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必ず最初にこの r 準備編」をお読みください。 

安全上のごま意、設置、接続、設定などについて説明しています。 
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•このたびはま芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの「取扱説明書」と別冊の「操作編」、「資料編」をよくお読みください。 
お読みになったあとは、いつち手元に置いてご使用ください。 
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録画•予約をする 
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便利な機能を使う 


ちくじ(操作編) 
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本機の特長 . 

この取扱説明書の見かた . 

この取扱説明書内のマークの見かた 
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各部のなまえと基本の操作…… 
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ご使用の前に 


















































































































ご使用の前に〜最初に iES ずお読み<ださい〜 

まま上のご注意 


商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ざ、安全に正しくお使いいただくために、 
重要な内容を記載しています。 

次の内容（表示•図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


【表示の説明】 


表示 

表示の意巧 

A 警告 

"取扱いを誤った場合、使用者が死こ、または重傷を負うことが想定されるこどを 

71^します。 

A 注意 

"取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害 
の発生が想定されること"を示します。 


* 1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、 
および治療に入院-長期の通院を要するちのをさします。 

* 2 :傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが-やけど-感電などをさします。 

, ，，， * 3 :物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺットなどにかかわる拡大損害をさします。 

【図記号の例】 


図記号 

図記号の意味 

0 

禁止 

"〇"は、禁止（してはいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や夕章で示します。 

• 

指示 

"参"は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や夕章で示します。 

A 

"公"は、注意を示します。 

A\ 

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や夕章で示します。 

高圧ま意 

左の図は高圧注意の例を示します。 


A 警告 


異常やが障のとを 

L _ 


■煙が出ている、変なにおいがずるときは、ずぐに電源プラグをコ 
ンセントか！5抜く 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

煙び出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


C 

プラグを痴す 



■画面が映!5ない、音が出ないとさは、ずぐに電源プラグをコンセ 
ントか!5抜く 

そのまま使用すると、火災の原因となります。 

お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。 


C 

プラグを掘す 



;回 








































A 警告 


異常や巧障のとをっづき 


■ 内部に水や異物がはいった！ 5 ずぐに電源プラグをコンセントか 
5抜く 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。 


C 

プラグを痴す 



■落としたり、丰ヤビネットを破損したりしたときは、ずぐに電源 
プラグをコンセントか! 5 抜く 


そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

キャビネットび破損したままで取り扱ラと、けびのおそれびあります。 
お買い上げの販売店に、点検•修理をご依頼ください。 



■電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりしたときは、本 
体の電源ボタンを巧して電源を切り、電源プラグが冷えたこと 
を確認し、コンセントか！ 5 抜く 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

電源コードや電源プラグび傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼 
<ださい。 



【設置ずるとを 


■ 本機はコンセントか！ 5 電源プラグが抜をやずいように設置ずる 

万一の異常や故障のとさ、または長期間ご使用にならないとさなどに役立 

〇 

ちます。 

指 71\ 


■屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない 

火災 • 感電の原因となります。 



■ぐ! 5 つく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない 

テレビび落ちて、けびの原因となります。 

水平で安定したところに据え付けてください。 

テレビ台をご使用になるとさは、その取扱説明書わよくお読みください。 


Q 

禁止 





























































ご使用の前に〜最初に iES ずお読み<ださい〜 

まま上のご注意 っづを 

A 警告 


設置ずるとを ごづを 


■ 振動のある場所に置かない 

振動でテレビび移動•転倒し、けびの原因となります。 



■ 電源プラグは交流10 0 V コンセントに根元まで確実に差し込む 

• 交流]日日 ViU 外を使用すると、火災 • 感電の原因となります。 
•差し込みかたび悪いと、発熱によって火災の原因となります。 

• 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。 



■上にものを置かない 

•金属類や、花びん•コップ•化粧品などの液体び内部にはいった場合、 
火災 • 感電の原因となります。 

• 重いわのなどび置かれて落下した場合、けびの原因となります。 



■ 壁に取り付けて使用ずる場合、壁掛け工事は、お買し、上げの販売 
店に依頼ずる 

工事び不完全だと、けびの原因となります。 

月 I 」売の壁取付金具をご使用ください。詳しくは別売品信をご覧ください。 



巧用ずるとを 


■修理•改造•分解はしない 

内部には電圧の高い部分びあり、感電 • 火災の原因となります。 

内部の点検•調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。 



■電源コード•電源プラグは、 

• 傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり（熱器具に近づけるな 
ど）しない 

• 引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない 
• 無理に®ばたり、ねじったり、束ねたりしない 

火災 • 感電の原因となります。 


Q 

禁止 














































A 警告 


巧用ずるとを ごづを 


■異物を入れない 

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものび内部にはいった場合、 
火災 • 感電の原因となります。 

特にお子様にはご注意ください。 



■雷が鳴りだした！5、テレビ•電源コード•アンテナ線•電話機〕一 
ド ’ LAN ケーブルに触れない 

感電の原因となります。 



■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないよう 
にを意ずる 

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれびあります。 

万一、 飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 



お手入れについて 


■ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取り付け面にゴ 
ミやほこりが付着している場合は、きれいに掃除ずる 

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。 



A 注意 


モジュラー分配器をほうとき 

L _ 


■ モジュラー分配器、電話機コード、変換アダプターの端子に触れ 
たり、分解や改造をしたりしない 

電話回線には直流電圧びかかっています。ダイヤル時などに強い衝撃電流 
び流れますので、感電の原因になることびあります。 



■正しく接続ずる 


正しく接続しないと、本機や他の機器の故障や火災の原因となることびあ 
ります。 






































ご使用の前に〜最初に iES ずお読み<ださい〜 

まま上のご注意 っづを 

A 注意 


厚置ずるとを 


■ 温度の高い場所に置かない 

直射日光の当たる場所•閉め切った自動車内•ス I -ーブのそばなどに置く 
と、発熱や感電の原因となることびあります。 

また、キャビネットの変形、破損、その他部品の劣化や破損によって感電の 
原因となることびあります。 



■ 湿気•油煙•ほこりの多い場所に置かない 

加湿器•調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、発熱や感電の原 
因となることびあります。 



■転倒防止の処置をずる 


転倒防止の処置をしないと、テレビび転倒し、けびの原因となることびあり 
ます0 

転倒防止のしかたはをご覧ください。 




■通風孔をふさがない 

通風孔を兩さぐと内部に熱びこわり、火災の原因になることびあります。 
• 壁に押しつけないでください。 （] 日 cm じ(上の間隔をあける） 
•押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。 

• テーブルク□ス•カーテンなどを掛けたりしないでください。 

• じゆうたんや布団の上に置かないでください。 

•あお向け•横倒し•逆さまにしないでください。 



■ 移動したり持ち運んだりずる場合は、 


•離れた場所に移動するときは電源プラグ•アンテナ線•機器との接続線お 
よび電話機コードや睹倒防止をはずす 

はずさないまま移動すると電源コードび傷つさ火災•感電の原因となつ 
たり、テレビび転倒して、けびの原因となつたりすることびあります。 

•包装箱か!5出ずとさ、持ち運ぶときは、2人上で立てた状態で行う 
表示ノ（ネル面を上向さ、または下向さにして運ばない。 

•車(キヤスター)付きのテレビ台に設置している場合、移動させるときは、 
テレビ台の受け皿を取り除いて、テレビを支えなが5、テレビ台を押す 

テレビを押したり、テレビを支えていなかつたりすると、テレビび落下し 
てけびの原因となることびあります。 

• 衝撃を与えないようにていねいに扱う 



指示 






















































































A 注意 


設置ずるとを ごづを 


■車件ヤスター)付きのテレビ台に設置ずる場 S ま、丰ヤスター 
が動かないように固定ずる 

固定しないとテレビ台び動さ、けびの原因となることびあります。 

畳やじゆラたんなど柔らかいものの上に置くとさは、キヤスターをはずし 
て < ださい。 


〇 

指71\ 




■テレビ台を使用ずるときは、 


• 不安定な台を使わない 
• 片寄った載せかたをしない 
• テレビ台のトビラを開けたままにしない 

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、引っ掛けたりして、けびの原因とな 
ることびあります。特にお子様にはご注意ください。 




■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない 

タコ足配線をしないでください。 

火災 • 感電の原因となることびあります。 



巧用ずるとを 


■電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない 

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグび傷つさ火災•感 
電の原因となることびあります。 

電源プラグを持って抜いて<ださい。 



■めれた手で電源プラグを抜き差ししない 

感電の原因となることびあります。 



■テレビやテレビ台にぶ!5下ったり、上に乗ったりしない 


落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけびの原因となることびあります。 
特にお子様にはご注意ください。 




■旅行などで長期間ご使用にな！5ないときは、安全のため電源プ 
ラグをコンセントか！5抜く 


万一故障したとさ、火災の原因となることびあります。 
























































































ご使用の前に〜最初に iES ずお読み<ださい〜 

まま上のご注意 っづを 

A 注意 


巧用ずるとを ごづを 


■へッドホーンやイヤホーンを使用ずるときは、音量を上げずぎ 
ない 

耳を刺激するよラな大さな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることび 
あ0ます。 



■ リモコンに使用している乾電細ま、 


• 指定外の乾電池は使用しない 
• 極性表示©と©を間違えて挿入しない 
•巧電•加熱•分解•シヨー ト したり、乂の中に入れたりしない 
•表示されている r 使用推奨期限」の過ざた乾電池や、使い切った乾電池は 
リモコンに入れておかない 

• 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない 

これらを守らないと、液もれ•破裂などによって、やけど•けびの原因となる 
ことびあります。 

もれた液び目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与え 
るおそれびあります。目や□にはいったり、皮膚についたりしたとさは、さ 
れいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたと 
きは、すぐにきれいな水で洗い流してください。器具についたときは、液に 
直接触れないで而さ取ってください。 


Q 

禁止 



■ 液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない 


ガラスび割れて、けがの原因となることがあります。 

もしも、ガラスび割れて、液晶(液体)びわれたとさは、液晶に触れないでく 
ださい。 

もれた液び目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与え 
るおそれびあります。目や□にはいったり、皮膚についたりしたとさは、さ 
れいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服などについ 
たとさは、すぐにされいな水で洗い流してください。床や周囲の家具、機器 
などについたとさは、液に直接触れないで而さ取ってください。 



お手入れについて 


■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントか!5抜く 

感電の原因となることびあります。 

お手入れのしかたは操作編信^をご覧ください。 



■ 1年に一度く 5いは内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相 
談ください 

本体の内部にほこりびたまったまま使用すると、火災や故障の原因となる 
ことびあります。 

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用につい 
ては、お買い上げの販売店にご相談ください。 
















































ご使用の前に〜最初に iES ずお読み<ださい〜 

使用上のお願いとごミ主意 


取扱いについて 


• ご使用中、製品本体で熱くなる部分びありますので、ごを意く 
ださい。 

•引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷びつかないように毛布など 
でくるんでください。また、衝撃•振動をあたえないでくださ 
い。 

•本機に殺虫剤など、揮発性のちのをかけないでくださし^。ま 
た、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないで<ださ 
し、変質したり、塗装びはげたりすることびあります。 
•電源プラグは非常時と長期間ご使用にならないとき iU 外は、 
常時コンセントに接続してください。谣組睛報を取得するた 
めです） 

• 液晶テレビではテレビゲームをお楽しみいただけますび、原 
理上、光線銃などを使い画面を標的にするゲームで、使用でさ 
ない場合びあります。 

また、外部入力（ビデオ1〜4、 HDMI ) の映像や音声には若干 
の遅れび生じます。下の場合にはこの遅れによる違和感を 
感じることびあります。 

-ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合 
- DVD やビデオなどの音声を、直接 AV アンプなどの外部機 
器に接続して視聴する場合 


ちが管について 


• 本機内部に使用している堂光管には寿命びあります。 
画面び暗くなったり、チラついたり、点灯しなくなったりした 
ときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


たいせつな録画•歸音について 


• ビデオなどに録画•録音する際は、事前に試し録画•録音をし 
て、正しくでさることを確かめておいてください。 

• 著作権保護のため、コピーび禁止されている番組は、録画をす 
ることはできません。また、著作権保護のため一世代のみ録画 
び許された番組(コピーワンスプ□グラム)は、録画した番組 
をさらにコピーすることはでさません。 


本機を巧案、または化の人に譲渡ずるとを 


• 「すべての初期化」 信〇 デを行い、暗証番号や双ち向サービス 
の情報(お客様び本機に記憶させた住所 • 氏名等の個人情報、 
お客様のポイント数など)なども含めて、初期化することをお 
勧めします。 

• 目- CAS (ビーキャス)力ードの登録廃止、登録名義変更などに 
ついては、（株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステム 
ズにお問い合わせください。（カードび貼ってある説明書の表 
と裏をよくお読みください） 

• 一般の廃棄物といつしよにしないでください。 

ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでくだ 
さい。 

本機の内部で使用している堂光管の中には水銀び含まれてい 
ます。廃棄の際は、地ち自治体の条例または規則に従って < だ 
さい。 


著作権について 


•あなたが録画•録音したものは、個人として楽しむ 
W 州ま、蓄作権法上、権利者に無断では使用できま 
せん。また、権利者の許諾なく、録画•録音したもの 
を複製•改変したり、インターネット等で送信•掲 
巧したりずることは著作権法上禁止されていま 
ず。暑作権ま違反によって生じた損害に関して、当 
社は一切の責任を負いませんので、ご埋解のほど 
お願いします。 

なお、暑作権ま違反は刑事処罰を受けまずので自 
己責任の下でご利用 < ださい。 

たとえば、な下の行為は違反になりますのでご注 
意 < ださい。 

-録画した番組を自分のホームページで見 S れる 
ぶ5にする。 

-録画した番組をメールやメッセンジャーヴービ 
スなどで他人に送る。 

また au 下の行為も著作権巧違反となるおそれが 
ありまずのでごを意<ださい。 

• 番組を録画した VHS テープ、 D-VHS テープ、 
DVD などの媒体をち人に貸す。 

• 本製品は、マク□ヴィジョン社ならびに他の権利者び保有す 
る米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保 
護技術を採用しています。 

この著作権保護技術の使用は、マク□ヴィジョン社の許巧び 
必要で、また、マク□ヴィジョン社の特別な許可びない限り家 
庭用及びその他一部の観賞用の使用に制限されています。 
分解したり、改造することち禁じられています。 


巧責事頃について 


•地震•雷などの自然災害、乂災、第 H 者による行為、その他の事 
故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での 
使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負い 
ません。 

•本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業 
利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、当社 
は一切の責任を負いません。 

• 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に 
関して、当社は一切の責任を負いません。 

• 録画 • 録音機器に正しく記録(録画、録音など)できなかった内 
容の補償、および付随的な損害に関して、当社は一切の責任を 
負いません。 

•他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作な 
どから生じた損害(データ記録機器 • 録画機器等の故障、記録 • 
録画内容の変化•消失など）に関して、当社は一切の責任を負 
しなせん。たいせつなデータ等は、お客様の責任で普段からこ 
まめにバックアップされるようお願いします。 

•誤動作や静電気などのノイズによって本機に記憶されたデー 
夕等び変化•消失することびあります。これらの場合につい 
て、当社は一切の責任を負いません。 

• 故障•修理のとさなどに、データ放送の双ち向サービス等で本 
機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報等の一部あ 
るいはすべてび変化•消失した場合の損害や不利益について、 
当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 



ご使用の前に 








ご使用の前に〜最初に iES ずお読み<ださい〜 

化ずお読み<ださい 

IIH デジタルが送の番組情報取得について 

•番組情報を取得するために、番組情報取得設定を r 取得する」(操作編にして、毎日2時間似上本機の電源を r 待機」に 
しておくことをお勧めします。 谣組表の内容び表示されないときは、「番組情報の取得」(操作編 Fi 9 デ) で情報を取得•更新 
することびでさます） 

■-デジタル放送では、番組情報(番組名や放送時間など)び放送電波の中にはいって送られてさます。 ■ 

本機は、電源び「待機」のときに番組情報を自動的に取得して、番組表表示や番組検索、予約などに使用します。 

電源び「入」のときにも番組情報は取得しますび、視聴中のデジタル放送 iu 外の放送の番組情報は取得できない場合びあ 
ります。（デジタル放送の種類や本機のご使用状態によって、取得できる内容は異なります） 

-本体の電源ボタンで電源を「切」にした場合や、電源プラグを抜いている場合、および番組情報取得設定を「取得しない」に 
設定している場合(操作欄66ザ）には、番組情報は取得できません。番組情報び取得できていない場合には、番組表び正 
しく表示されなかったり、番組検索や録画予約などびできなかったりすることびあります。 

IIH お客様登録をして<ださい 

•ダウン□ー ドのお知らせをお送りすることなどを目的としたお客様登録をお願いしています。 

同捆の「お客様登録のお願い」をご覧の上、インターネットでお客様登録をしてください。 

「お客様登録のお願い」の八ガキでちお客様登録びでさます。 

■■■ お問い合わせ巧について 

•受信契約など放送受信については、各放送事業ちにお問い合わせください。（付属の「ファーストステップガイド」をご覧く 
ださい。冊子名「ファーストステップガイド」は2日日己年9月現在のものです。将来は変更される可能性びあります） 


!!■ 同姻の B - CAS (ビーキャス)力ードについて 

• 巳- CAS カードは、常に本体に挿入しておいてください。 

《 B - CAS カードは、デジタル放送の受信に必要です。 

B - CAS カードの登録や取扱いの詳細は、カードび貼ってある説明書をご覧ください。 

• 力ー ドの破損、紛失、盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードび不要となった場合などは、（株）ビーエス•コンデイ 
シヨナルアクセスシステムズ(カードび貼ってある説明書を参照）にご連絡ください。 


!!■ デジタルが送の録画について 


•地上/ BS デジタルテレビ放送局は、著作権保護のために電波に「1世代のみ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送して 
しぶす。に日日己年9月現在） 

これによって、デジタル録画機器に録画した番組を他のデジタル録画機器にコピーすることはできなくなります。 

詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。 

■■■ インターネット機能について 

• インターネットの利用には、 ADSL 、 ケーブルテレビなどのインターネット回線事業ちおよび接続業者(プ□バイダー)との 
契約び必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店または接続業者などにご相談ください。 

♦本機でインターネットび使用できるのは、イーヴネット通信のみです。ダイヤルアップや ISDN 等には対応していません。 
•回線の接続環境や接続先のサーバーの状況などによっては、正し < 動作しない場合びあります。 

• Web サイトによっては、本機の仕様び対応していない場合びあり、映像、文字などび正しく表示されない、または正しく動作 
しないことびあります。 

• 本機で採用しているインターネット機能は、基本的な閲覧機能だけに対応しています。メール機能やインターネット上のプ 
ラグインソフト （ Flash や Java など)の機能には対応していません。また、今後の新技術にも対応できない場合びあることを、 
あらかじめご了承ください。 

I ■■本機の現な時刻の表示(操作編 [27 の図を参照)について 

• デジタル放送を視聴していない場合は、現在時刻表示のずれび大きくなる場合びあります。 

本機は、デジタル放送から現在時刻を取得しています。 

デジタル放送を受信していない場合は、補助的にインターネットから時刻情報を取得します。 

•デジタル放送を受信しない場合で、インターネットの常時接続をしていない場合は、本機の現在時刻表示はできません。 






I — 地上アナ□グ放送の番組表や番組情報を使用した機能について 

•本機は DEPG™(Dynamic Electronic Program Guide ) システムによる地上アナ□グ放送の番組表機能を搭載してい 
ます。これによって、デジタル放送だけでなく地上アナ□グ放送についてち iU 下の機能び使えます。 

-番組表をテレビ画面に表示させて、選局や視聴予約をする(操作編 [3^) 

-裏番組 U ストを使う（操作編 01^) 

-番組情報や番組説明を見る(操作編 [2^) 

-ジャンルなどを指定して番組を検索する（操作編 117デ) 

•地上アナ□グ放送の番組表や裏番組 U ストを見るには、インターネットの常時接続•設定とチャンネル設定(巧ま 
たは 「59デ) び必要です。 

IIH この取扱説明書について 

• この取扱説明書に記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などび異なる場合びあります。画面 
表示については実際のテレビ画面でご確認ください。 

•受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のちのです。 

•記載されている機能の中には、放送サービス側びその運用をしていない場合には使用できないものびあります。 

•画面に表示されるアイコン(絵文字や絵記号）については、「アイコンー覧」（操作編をご覧ください。 

• この取扱説明書では、下の略語を使用しています。 


略語 

意味 

デジタル放送 

地上デジタル放送、巳 S デジタル放送、および]]日度 CS デジタル放送 

地上 A 、 地上アナ□グ 

地上アナ□グ放送 

地上 D 、 地上デジタル 

地上デジタル放送 

巨 S 

目 S デジタル放送 

110度 CS、CS 

1 ] 日度 CS デジタル放送 

ビデオレコーダー(東芝 RD シ U -7：) 、 
ビデオレコーダー、 RD シ U —ズ 

東芝製 HDD & DVD ビデオレコーダー 

HDD ビデオレコーダー 

デジタル八イビジ ヨ ン HDD レコーダー 

LAN 端子 

LAN (10 BASE - T /1 00 BASE - TX ) 端子 


I 面ソフトウエアの更新について 

•お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プ□グラム）を更新する場合びあ 
ります。 

本機の自動ダウン□-ド機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波で送られるソフトウェアを本機び受信し、自動的 
にソフトウェアを更新することびできます。（お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています） 

ソフトウェアの更新や自動ダウン□ー ドについては、操作編をご覧ください。 

I 面 LAN HDD の自動登録について 

• LAN HDD を本機に接続して電源を入れてから自動登録されるまで10分ほどかかります。 [53^ 

!!■ インターネットで情報を•一 

• ホームページに最新の商品情報やサービス•ヴポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご覧ください。 

■ http://www.toshiba.co.jp/product/tv/ 

※上記アドレスは予告なく変更する場合びあります。このような場合は、お手数ですび、東芝総合ホームぺージ ( http :// www . toshiba . cc ). jp /) をご覧ください。 
•東芝総合ホームページからちさまざまな情報を提供しております。 

I 面放送、通信ヴービスについて 

• 放送や通信サービス(インターネットを利用した地上アナ□グ放送の番組表、光通信回線などを利用した映像配信サービス、 
その他の通信サービスなど)は、お客さまへの予告なしに、放送事業者や通信事業者などによって一時的に中断したり、内容 
び変更されたり、サービス自体び終了されたりする場合びあります。あらかじめ、ご了承ください。 


ご使用の前に 














設置と基本の接続•設定 

準備脂続•設定）早ねかり 


• iu 下は、テレビを視聴でさるようになるまでの基本的な準備の流れです。 

外部機器を接続して楽しむ場合の準備については、「本機に接続でさる外部機器~覧」139ザをご覧ください。 
4 th MEDIA (フオースメディア）を楽しむ場合の設定については、 [83 デをご覧ください。 


お客様登録をする 


付属品を巧認する 


リモコンに K 電池を入れる 


テレビの設置、按続、設定をする 

•テレビの設置をする . 


参巨- CAS (ビーキャス)力ードを入れる 
• r アンテナ線の接続と設定」をする •• 

•「電話回線の接続」をする . 

•「 LAN 端子の接続（1)」をする . 

• r はじめての設定」をする . 


地上 A 

地上 D 

BS CS 


〇 

〇 

X 

《2 

《2、3 

《4 、目 

※ち、目 

〇 


12ぺージ 


15ぺージ 


19ぺージ 


20〜38ぺージ 

20〜21ぺージ 

21ぺージ 

23〜25、29〜30ぺージ 
26ぺージ 
27ぺージ 
31〜38ぺージ 


〇は必要、 X は不要を示します。 


B-CAS (ビーキャス）カードの登録をする 

•目- CAS カードに添付されている説明紙をご覧ください。 




B ま信契約をする 

•付属の目 S •]] 日度 CS デジタル放送受信契約申込書をご覧ください。 


化- CAS 力ードの説明紙についている「加入申込書用パーコードシール」を受信契 
約申込書に必ず貼つてください。 



《1•••地上アナ□グ放送だけを視聴する場合は B - CAS カードは不要ですび、デジタル放送を視聴する場合にそなえて本機に入れて 
お < ことをお勧めします。 

《2 •••デジタル放送の双ち向通信サービスで番組によってはダイヤルアップ通信び使われることびあります。 

《3•••ペイ-パー-ビュー番組（有料放送）を視聴する場合に必要です。 （2 日日己年9月現在、ペイ.パー-ビュー番組は放送されて 
いません） 

※斗•••地上アナ□グ放送の番組表を使う場合に必要です。 

※曰…デジタル放送の双ち向通信サービスを利用する場合に必要です。 

※目…インターネット機能や E メール録画予約機能などを使う場合に必要です。 
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付属品 



参本機には iu 下の付属品びあります。お確かめください。 


付属品/名称 

付属数 

リモコン ( CT -90 吕 43 ) 画 

1個 

単四お乾電池 ( R 03) 

夕 

2個 

モジュラー分配器 

V 


1個 

同軸ケーブル （1 •日 m ) 身 

先端のキヤ、パは^ 

はずして使います。 

1本 

電話機コード （10 m ) 

0 

1本 

ビデオコント□ールケーブル^ 

巧 m ) 

1本 


付属品/名称 

付属数 

巨 S - 110度 CS デジタル放送 
受信契約申込書 

(ファ-ストステップガイド）/、 

1式 

♦冊子名「ファーストステップガイ问は 2 日日已年 9 月 
現在のちのです。将来は変更される可能性びあります。 


「お客様登録のお願い」の八ガ夺 

ク 

1枚 

臟議書 


準備編（本書） / \ 
操作編 / ^ 

資料編 く / 

各1部 

4 th MEDIA (フォースメディア） 

早わかりガイド 

ク 

1部 

B-CAS (ビー夺ヤス） 

力-ド /、 

目- CAS 力ードは / / 

説明紙に付いています。 \ / 

1枚 

《 B-CAS 力ードは、（㈱ビーエス-コンディシヨナル 
アクセスシステムズか5供給されたちのを同栖してい 
ます。 
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各部のなまえ 


•イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。 
•詳しくは [7^ 内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています） 
•外部機器をつなぐ場合は、「本機に接続でさる外部機器一覧」139尹をご覧ください。 


左側面/ち側面 



[左側面とび5内] 

巨- CAS カード挿入 □ 


USB 端子區尹 

• US 巳マスストレージやキーボ 
つなぐことびでさます。 





ビデオ入力3/ゲーム端子 

•ポータブル機器やゲーム機器をつなぐ 
のに便利です。 


へッドホーン端子(操作編 rr ^、 [^) 









































































































背面 


04映像入力端子- 

(ビデオ入力 1) 

• iU 下は D 4 端テに入力できる映像信号です。 


映像信号 

映像の走査線数 

方式 

己2己 i (4800 

525本(有効48日本） 

インターレース 

己 25 p (4 吕日 P ) 

525本(有効4吕日本） 

プ□グレッシブ 

7已 0 p (720 p ) 

7已日本馆効72日本） 

プ□グレッシブ 

1 ]25 i (1080 i ) 

1 ] 25本(有効] 080本） 

インターレース 


警告表示位置 一! 
お名表示位置一 


惜圃 



v][ 

U 口 U @ 口 



し J 


© @ 1 | 

。曲。 心 


D4 映像 
映像 


©嶺 

綾爾 
験域 


S2 映像 
映像 

© 

I © 

弦 


ごジ! S 密舅 



S1 映像 
映像 

© 

減 

翅 


オーデ'イオ出力(固定) 


© 


ち I 


HDMI アナ□グ音声入力] 

©0 


。|み作 


才-デイす ビデオ 
コント□-ル コント□-ル 


ク 


VHF / UHF アンテナ入力端子顧 
BS ，1 10度 CS アンテナ入力端子 
广 HDMI 入力端子区巧^ 


C!D 


•ビデオ入力1，2,4端子 

140ザロ3デ145ザ 

•デジタル放送録画出力端子 

「40で143ザ B5 デ 

•ビデオなどの録画機器をつないで、デジタ 
ル放送番組を録画でさます。（地上アナ □ 
グ放送、データ放送、ビデオ入力端テから 
の映像*音声などは録画でをません） 

•デジタル放送、 LLINK 機器または 、 LAN 
HDD からの映像.音声びアナ□グ信号で 
出力されます。（こ画面表示中には出力さ 
れません） 

• S ] 映像端テからは、ワイド映像の識別信 
号ち出力されます。 


•オーディオ出力（固定)端子 

• HDMI アナ□グ音声入力端子 [2^ 

RI 才ーディオコント□—ル端子同な 
•ビデオコント□ール端子 

——し LINK 端子防 


• LAN ( 1 0 BASE - T /100 BASE - TX ) 端子 

「52デ153ザ 
153デ 

(本書では、ミ凡用 LAN 端子と記載します） 


ち側： HDD 専用 LAN 端子居 
左側： LAN 端子 [^[^1 


-光デジタル音声出力端子 

— LAN ( 1 0 BASE - T /100 BASE - TX ) 端子 
4 th MEDIA 専用 LAN 端子居 


[ 


電話回線 ( LINE ) 接続端子 [2^ 阮 


四に1 


L 回！ LmJ 


Lvh 飘帶リ 


■巳期0薇 ■ 


■ LAN ■ 


'i.LINK(TS) RS400 ん舊レ ■ 


圓凹 


(下か！5見た図） 


-!^ 


4th MEDIA 専用 


■LAN ' 


'(LINE) J 
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設置と基本の接続•設定 

各宜 B のなまスっづを 


y モコン 


♦準備編で使用する U モコンのボタンと、そのおもな機能は下のとおりです。（ボタンによっては、通常操作時の機能と異なるも 
のびあります） 

•イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。 

•詳しくは内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています） 


文字入力 { MF - 


>文字、数字、記号の入力が必要な設定で使い 
ます。 


政固(ページ切換）歴す- 

♦地上アナ □ グ放送チヤンネ J レの手動設定で、 
微調整をするとをに使います。 


▲•▼•◄•►(力-ソル）賦- 

♦メニューから項目を選びます。 


戻る 135 デ- 


♦設定の途中で、前のメニュー画面に戻るとを 
に使います。 


青、赤區尹- 

•LAN HDD の手動登録で、ユーザー ID の切換 
や機器の再検索をするとをに使います。 


チヤンネルへ ’V 130 デ- 

♦チヤンネルを順に選びます。 


メニュ ー130^ - 

♦メニューを表示させます。 

ラジオ/データ IMF 

♦チャンネルスキップの設定で、放送の種類を 
切り換えるとをに使います。 




の 

—入刀巧換+ 4十 h mE 口 

( EZ 3 〇 



じ0スタ-1 


rFesTI 

|885フジ| I 9 W 0 WI 

BS グ か S 


- ( m± y 


I 似風魁 
i (4 D 風 dg ) 
i 風 ( g £) 風 
1 禮〇_嚇_輸 

(1 a ^ 地上 d (， 〇 地上 a 

iiipS 

( i 器揉作）こ画面！岐デ-夕）〔クイ、巧)一 



( 画面表で J 

GUD 

(裏番細陪紀説煎 



停止早戻し再生/-時停止早送リ 
にュ-うジオ/デ‘-夕音多切換1ちょっとタイム 

口 □ □ 


外部機器 



リモコン発光部 

♦操作するとを、本体のリモコン受光部に向 
けます。 

電源12〇で 

♦電源の「入」、「待機」を切り換えます。 


BS 

♦ BS デジタル放送に切り換えます。 

C 5 麻 

♦1 1日度 CS デジタル放送に切り換えます。 


クイック [89^ 

♦音声設定でクイックメニューを表示させます。 


ミ夫定 

♦メニューで選んだ項目を決定します。 

終了画す 

♦設定を終了してメニューを消します。 


























































































設置と基本の接続•設定 


U モコンの準備 



リモコンの巧用節囲 


U モコンは、本体の U モコン受光部に向けて使用してください。 

U モコン受光部に強い光を当てないでください。 

(強い光び当たっていると、 U モコンび動作しないことびあります） 



リモコン受光部 


已 m じ(内、、、、、 

、、、、^ で 


■ U モコンについて 

•落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えないで 
<ださい。 

• 水をかけたり、めれたものの上に置かないでください。 
•分解しないでください。 

• 高溫になる場所や湿度の高い場所に置かないでくだ 
さい。 



U モコン受光部から 
距離- • • 己 m じ(内 
角度- • • 左ち 30° LU 内 
上下 20° iU 内 

《 U モコン発光部はこ力所あり、 U モコンを立てた状態でも操作でさます。 


巧電池の入れかた 




I リモコンに使用している乾電池は、 

• 指定 m 外の乾電池は使用しない 
• 極性表示©と©を間違えて挿入しない 
参巧電•加熱•分解•シヨートしたり、乂の中に入れたりしない 
• 表示されている r 使用推奨期限」の過ざた乾電池や、使い切った乾電池はリモコンに 
入れておかない 

• 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない 

これらを守らないと、液もれ•破裂などによって、やけど•けびの原因となることびあり 
ます。 

もれた液び目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれび 
あります。目や□にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流 
し、直ちに医師に相談してください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し 
てください。器具についたとさは、液に直接触れないで而さ取ってください。 


単四形乾電池 RC )3 または LR 日3を S 個ご使用ください。 

■カバーをはずし、乾電池を入れる 


①カノ く一をはずすときは、カノ 上部の r 71部分を矢印 
方向に押しなびら、すくい上げます。 

③極性表示©と©を間違えないように入れます。 

⑤カノ く一を閉めるときは、カノ（一下部の突起を U モコン本 
体のみぞに差し込んで、ノ くチンと音びするまで押し込み 
ます。 



カバー 上部 
カバー 下部 



■乾電池について 

♦ 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。 U モコンび動作しにくくなったり、操作できる距離び短くなったりしたら2個とも 
新しい乾電池と交換してください。 
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設置と基本の接続•設定 

テレビを設置ずる 


•設置の前に「安全上のご注意 」I 4ミ^〜丘〇デを必ずお読みください。 


A 警告 

■本機はコンセントか! 5 電源プラグが抜きやずいように設置ずる 

万一の異常や故障のとさ、または長期間ご使用にならないとさなどに役立ちます。 

A 注意 

■ 転倒防止の処置をずること 

転倒防止の処置をしないと、テレビび転倒し、けびの原因となることびあります。 


\\ m 正しい 置を かた 

■ 丈夫で水平な安定した所に設置してください 




■テレビ台を使用する場合 

•テレビ台の取扱説明書をご覧 < ださい。 


■周囲か5はなして置いてください 

• 通風孔を而さびないように本機から]日 cmiU 上あける。 



空気の流れ 


\\ m 面倒防止のしかた 

■ 別売のスタンドを使用するとき 

•東芝液晶テレビ用フ□アスタンド ( RL - F に 0、 RL - F 80) を使用する場合は、スタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。 


■ 壁またはホ主などに固定するとき 

• アンテナや他の機器などとの接続び済んでから固定して 
<ださい。 

•スタンド背面のフックを使用し、確実に支持できる壁また 
は柱などを選び、丈夫なひちで固定してください。 

移動するときは、ひもをはずしてください。 

※設置後、液晶テレビを撤去したときに壁や柱に取付ネジの 
穴び残ります。 


横か5見た図 


上か5見た図 




■転倒防止バンドを使用して固定するとき 


■ 転倒防止ネジ穴を使用して固定するとき 


1 卓上スタンドの底面に取り付 
けられている転倒防止バンド 
を図のように回転させる 


2 設置する台の、確実に支持で 
さる背面に転倒防止バンドを 
木ネジ(市販品)で固定する 

※後方には倒れます。固定後は台を 
壁などに近づけて設置し、ルさな 
お子様びはいれないようにして 
<ださい。 



転倒防止ネジ穴を使って木ネジ 
(市販品）でスタンドを設置面に 
しっかりと固定します。 

材質のしっかりした、十分に厚い 
場所に固定してください。 

《設置後、液晶テレビを撤去し 
たとさに設置した面に取付ネ 
ジの穴び残ります。 

《固定樹ま、本機を押したり、持 
ち上げたりしないでくださ 
し、破損の原因になります。 




■機器相互間のかんしよラについて 

♦ 他のデジタル機器や電子レンジなどから出る電磁波によって、映像び乱れたり、雑音び出たりする場合びあります。相互にかんしよう 
しない位置に設置してください。 
































































































\\ m 本機を見やずいち度に調整するとを 


♦本体び左ち方向に]己°ずつ回転します。（前後ち向には傾けられません） 

参見やすい角度に調整してお使いください。 

(本機びずれたり、倒れたりしないよう、スタンド部分をしっかり押さえて調整してください） 


上か!5見た図 





P 



«設置用 別売品 


品名 

お名 

東芝液晶テレビ壁取付金具(チルト式） 

3 S /37/42 Z ] 000 : FPT - TA 9 
47 Z 1000 : FPT - TA 10 

東芝液晶テレビ用フ□アスタンド 

RL - F 80、 RL - F 120 (共用） 


液晶パネル 


• 設置のしかたは、それぞれの商品に付属の取扱説 
明書をお読み < ださい。 

•壁掛け工事には専門知識と技術び必要です。お買 
し^げの販売店に必ずご相談ください。 


B-CAS (ビ-キャス）力ードを入れる 


♦同個の B-CAS (ビーキャス)力ードは、デジタル放送の受信や r 放送局か5のお知5せ」の受信などに必要です。 

常に本体に入れておいてください。 

♦付属の目- CAS (ビーキャス）力ードの説明書についている「加入申込書用パーコードシール」は、受信契約をする際に付属の加入 
申込書に必ず貼ってください。 

• 「必ずお読みください」の「同捆の目- CAS (ビーキャス）力ードについて」 [ T 2 デも必ずご覧ください。 

♦説明書は、よくお読みのうえ、のちのお問い合わせ先確認などにそなえて、たいせつに保管してください。 


本体左側面のとび！5をあける 



参 E 部分を矢印のほうに押しなびら、とびらを手前 
に起こします。 

※閉めるときは、カチッと音びするまでとびらを押しま 
す。 


2 


B - CAS 力ードを力ード差し込み□に入れる 



• B-CAS 力ードの絵柄面を本体の前面側に向けて、奥 
まで差し込んでください。 

•差し込んだら、とびらを閉めます。 

※取り出すときは、目- CAS 力ードをつかんで抜きます。 
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設置と基本の接続•設定 

配線力/ V — の着脱と配線処理のしかた 


•他の機器などを接続するときは、配線カバー(上)、（下)を取りはずしてください。 
•接続したあとで配線カバーを取り付ければ、テレビの背面びすつさりします。 


\\ m 巧りはずすとま(配線カバー(下)で説明） 

〇配線カバー(下)の®部のフック2力所を下側に押し 
て□ックをはずしなが5手前に引きます。 

©配線カバー(下)を上に持ち上げれば、はずせまず。 

\\ m 巧り付けるとま(配線カバー(下)で説明） 

〇配線カバー(下)の◎部の m 3 力所を、本化の穴に差し 
込みまず。 


(配線カバーが取り付け!5れてしぶ状態) 



©配線カバー(下)の®部のフック2力所を下側に押し 
なが5本化側にたおしてゆき、 r パチン」という音がす 
るまで押し込みます。 


\\ m 配線処埋のしかた 

〇配線カバー(上)、（下)を取りはずした状態にします。 

©コードクランパーを利用し、配線を処理します。 

(ち図をご参照ください） 


烟日線カバーを取りはずした状態) 



配線処理方向（配線の一例) 


A 注意 


■ コードクランパーを手かけとして使用しない 


コードクランパーを、手かけとして使用すると、テレビび落下し、けびの原因となること 
びあります。 
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アンテナの接続 


《アンテナエ事には技術と経験び必要です。アンテナの設置•調整については、お買い上げの販売店にご相談くださし>。また、アン 
テナの取扱説明書もよくご覧ください。 


•接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。 

• F 型コネクターやアンテナアダプターのピンび曲がっていないか、確認してください。曲びったままでつなぐと、ショートするこ 
とびあります。 

•地上デジタル放送は UHF アンテナで受信します。 UHF アンテナび設置されている場合はそのままで受信できることもあります 
び、状況によってはアンテナの交換やアンテナ方向の変更などび必要になる場合びあります。 

II 圓アンテナ線が VHF / UHF 混合の場合(または VHF だけ、または UHF だけの場を） 


VHF アンテナ 参 壁のアンテナ端テの形状によって、つなぎかたび異なります。 

そのまま接続でさます。 

F 型コネクター 

:- 〇〇 


UHF アンテナ 



壁のアンテナ端テの形状は 
おもに2種類あります。 


F 型コネクター 

证 

(ネジ付） 


同軸ケーブル（付属） 


VHF/UHF 


アンテナアダプター 別売のアンテナアダプターを取り付けます。 

お名 JP -1 C 



F 型コネクター 


(ネジなし） 


付属の同軸ケーブルの一端を加工してアンテナ 
アダプターを取り付ける化 TF を参照） 


(本機背面の 
アンテナ端子） 


VHF / UHR 75 Q ) 


VHF/UHF 


\\ m アンテナアダプターの取り付けかた 

■同軸ケーブルの加工 


lOmm iQmm 


3織曾 S 場合 


網線巧り返す 心線 


.10mm ィ mm . …圓 


曰 C - 2 V の場合 

(外径約 7.6mm) 




■アンテナアダプター（別売）の取付けかた 



J こ V 線を端子に深く押し込 
んでか S 巻きつける 
(注)他の金属部分に接触 
しないように 


(アンテナアダプターのカバーをはずした図） 

♦アンテナアダプターは、いくつかのタイプびあります。（イラストは一例です) 


■地上デジタル放送を受信する場合 

♦接続に使用する同軸ケーブルには、減衰量び少なく経年変化の少ない S-4C-FBl^( 上の特性のものを、 F 型コネクターには、 C1 已型を 
おすすめします。 F 型コネクターの加工法については、 F 型コネクター付属の説明書をご覧ください。 

♦混合器、分波器、分岐器、ブースターなどを使用する場合は、地上デジタル放送の伝送チャンネルに対応したものを選び、巧害波の影響 
などを防ぐために空さ端テには終端お巧器 (7 已 0) を接続してください。 

♦-般的に地上デジタル放送は UHF アンテナで受信しますび、 CATV (ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システム (VHF 帯、ま 
たは UHF 帯)で伝送される場合もあります。詳しくは、共聴システム管理者(マンション管理者や管理組合など)や、お住まいの地域の 
ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 



VHF / UHF アンテナ線のつなをかた 
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アンテナの接続 


つづを 


IIH マンションなどの共聴システムのとき ( VHF / UHF / BS .1 10度 CS 混合のとき） 


壁のアンテナ端子 


7己〇 

画 


UV/BS • 110度 CS 混合分波器(別売品） 

※次ページのお知らせ参照 


(本機背面のアンテナ端子） 


■带 


同軸ケーブル 


哦- 


VHF/UHF 


VHF / UHF (75 Q ) 



BS.110 度 CS 


BS • 110度 CS 


• [ BS - l 1日度 CS アンテナ電源供給」を「供給しない」に設定してください。 
詳しくはを0でをお読みください。 


II 国ビデオを経由したつなぎかた 懼面端子が 750 でビデォの入力が V.U 混合のとき) 

VHF アンテナ ビデオ背面 



\\ m 分配器を使用したつなぎかた 

m ( DTy 5 ^ i - m ¥ 分配器(別売品) 



同軸ケーブル 


ビデオ 



(本機背面のアンテナ端子) 



VHF / UHF (75 Q ) 


\\m VHF と UHF のアンテナ線がそれぞれ別になつているとを 

• V / U 混合器、形名 HMX -77 など(別売品)び必要です。 

• 詳しくは販売店にご相談ください。 



参 VHF / UHF アンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。 

平行フイーダー線を使用すると受信状態び不安定になることびあり、妨害電波を受けやすくなります。 

♦ やむをえず、平行フイーダー線をご使用のときは、平行フイーダー線を目 S ’ 1 ] 日度 CS デジタル用アンテナケー 
ブルから妨害を受けない距離まで離してください。 

同軸ケーブルをご使用の場合ち BS ’ 1 ] 日度 CS デジタル用アンテナケーブルと離してください。（いっしょに重 
ねたり、束ねたりしないでください） 

♦ アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。受信障害の原因となることびあります。 

参 CATV 放送については、お住まいの地域の CATV 会社にお問い合わせください。 

♦ VHF 、 UHF アンテナは定期的な点検•交換をお勧めします。アンテナの設置場所は、屋外のため傷みやすく性能び低下します。特にばい 
煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りび悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

参 VHF と UHF のアンテナ設置の際、本機の画面を見なびらアンテナのち向を決める場合には、 GR 口ースト U ダクション)設定區すを 
「オフ」にしてください。「オン」の設定では、映像び安定するまでに時間びかかります。 


































































BS，110 度 CS デジタル用アンテナ線のつなをかた 


•接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。 

• F 型コネクターのピンび曲びっていないか、確認してください。曲がったままでつなぐと、ショートすることびあります。 

• 巳 S デジタル放送だけご覧になる場合は、目 S デジタル用アンテナを、1 ] 日度 CS デジタル放送も合わせてご覧になる場合は、巳 s - 
11日度 CS デジタル用アンテナをご使用ください。（じ(下、これらのアンテナを BS ’ 1 ] 日度 CS デジタル用アンテナと記載します) 
•アンテナをつないだあとにアンテナの方向調整び必要です。這^ 

•本機と目 S ’ 1 ] 日度 CS デジタル用アンテナの接続には、巳 S ’ CS デジタル対応のケーブル ( S -4 C - F 巳相当）をご使用ください。 
•巳 S ’ 11日度 CS デジタル放送用アンテナの取扱説明書もご覧ください。 


\\m BS，no 度 CS デジタル用アンテナをつなぐとを 


BS • 110度 CS デジタル 
が送用アンテナ 



アンテナの接続に使用する 
ケーブルは S -4 C - FB 相当品 
をお使いください。 


中/こ\のピンび曲びっていな 
いか、確認してください。 


•巨 S ’ 11日度 CS アンテナ入力端子から 
巨 s ’ 11日度 CS アンテナに電源を供給 
します。/こ、線とアース線がシヨートしな 
いよラにしてください。 


(本機背面のアンテナ端子） 


姆 


F 型コネクター 
(別売品） 


BS’110 度 CS 


\\ m 己 s，i 1日度 CS デジタル用アンテナ1台で、本機など己 S や11日度 CS 機器を2台な上つなぐ場合 



BS 内蔵ビデオなど 


目 S • CS 分配器をご使用の場合は全方向電流通過形分配器で、周 
波数21日日 MHz に対応したものをご使用ください。 

• 2 分配 CSG - D 2 A など(別売） 

• 3 分配 CSG - D 3 A など(別売） 

• 4 分配 CSG - D 4 A など(別売） 

《 BS や] ] 日度 CS 機器をつなぐときは、 BS や] ] 日度 CS 機器 
付属の取扱説明書をご覧 < ださい。 

《将来、11日度 CS デジタル放送でチヤンネルび店、えた場合、ご 
使用のアンテナによっては分配器は使用できないことびあり 
ふ9 〇 


\\ m アンテナ電源について 

•巳 S • 11日度 CS デジタル用アンテナは電源を必要とします。本機にはアンテナ電源を供給する機能びありますび、マンションな 
どの共聴システムや他の機器などから供給されている場合は、本機から供給する必要はありません。 

お使いの条件に合わせて「目 s ’ 1 ] 0度 CS デジタル用アンテナ電源供給」 130 ザの設定をしてください。 

\\ m 従巧の BS アンテナについて 

•従来の BS アンテナでは] ] 日度 CS デジタル放送は受信できません。また、多くのちのは BS デジタル放送を受信できますび、一部 
には安定に受信できないものもあります。その際には、 BS デジタル用、または巳 S ’ 1 ] 日度 CS デジタル用アンテナをご使用くだ 
さい。 

\\ m マンションなどの共同受信の場合 

• お住まいのマンションの共同受信設備で BS デジタル放送や]]日度 CS デジタル放送び受信できるかについては、マンションの 
管理会社や管理組合にご確認<ださい。 

既存の設備で受信できない場合には、 BS ’ 1 ] 日度 CS デジタル用アンテナの設置•接続び必要です。 


IBS -1 10度 CS デジタル用アンテナの設置について 

• マンシヨンなど共同住宅の場合は、出入□や避難設備にはアンテナを設置でさません。また、避難通路や消防上必要な 
通路のじゃまにならない所に設置する必要があります。消防法、地方自治体の条例などに触れないように、ご注意くだ 
さい。また、建物の管理者にもご相談ください。 

11日度 CS デジタル放送を受信する場合でブースターや BS ’ CS 分配器をご使用になる場合は、11日度 CS デジタル放送调波数21日日 MHz 
上)に対応したものをお使いください。対応していないものを使用した場合には、11日度 CS デジタル放送を受信できません。 

>スカイパーフエク TV ! 用のアンテナでは、1 ] 日度 CS デジタル放送を受信することはでさません。 


25 

ぺージ 


設置と基本の接続•設定 






































設置と基本の接続•設定 

電話回線の接続 


• 電話回織ま、 BS ‘ 1 ] 日度 CS デジタル放送の双方向ヴービス(クイズ番組への参加、通販番組での商品購入など)を利用する場合や、 
有料番組(ペイ•パー•ビュー番組)を購入する場合に使用します(デジタル放送では、番組によっては双方向ヴービスに電話回線 
によるダイヤルアップ通信を使用することびあります)。これらのサービスを利用しない場合は、電話回線につなぐ必要はありま 
せん。 

•電話回線につないだ場 S ホ、 r はじめての設定」の中で「電話回線設赴135^をしてください。 


A 注意 


■モジュラー分配器や電話機コードの端子に触れたり、分解•改造をしたりしないこと 

電話回線には直流電圧びかかっています。ダイヤル時などに強い衝撃電流び流れるため、感電の原因となります。 

■正しく接続ずること 

正しく接続しないと乂災の原因や機器の故障の原因となることびあります。 



• 電話機コードを抜き差しするとをは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラ 
グをコンセントから抜いてください。 

•電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを 
弓 I っ張らず、□ック部を押しながら抜いてください。（ち図を参照） 


抜くとさ押す 



□ック部 
プラグ 


モジュラーコンセントの場合 

L _ 


• 電話回線がモジュラーコンセントでない場合や、電話機の主装置、ターミナルボックス、ドアフォンなどび壁に埋め込まれている 
場合は専門業者による工事び必要です。ご加入の NTT 営業所または局番なしの11目番にお問い合わせください。 



旧 DN 回線の場合 


•ターミナルアダプターのアナ□グポートに本機を接続してください。(ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください) 
•ごを意： ISDN 回線端子に付属のモジュラー分配器を差し込まないでください。 

•「電話回線設赴の「ダイヤル方式」は、「 I ン」に設定してください。135尹 




♦ 本機は公衆電話、共同電話、携帯電話、ビジネスホン、 PHS などのほか、「日発信」か「9発信」外で外線に電話をかける回線には接続でき 
ません。ホームテレホンの場合は、ホームテレホンのメーカーにご相談ください。 

♦本機の通信中は電話機やファクシミ U は使用でさません。逆に、電話機やファクシミ U を使用中は、本機の通信はでさません。キャッチ 
ホン契約の場合、本機の通信中に電話びかかってくると、本機の通信は終了します(キャッチホン n 契約の場合は終了しません)。 
♦一部のダイヤル式電話機では、本機び通信をしているとさに電話機の呼出音び鳴ることびあります。呼出音び鳴らないようにしたい場 
合は、付属のモジュラー分配器ではなく市販の電話回線切換器をご使用ください。 

♦電話回線に接続の際に工事び必要な場合は有料となります。電話工事には資格び必要です。無資格のちは工事でさません。 

参ノイズびはいると誤動作することびあります。冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くに電話機コードを近づけないでください。 
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LAN 端子の接続 （1) 〜インターネット' 


•デジタル放送の双方向通信サービスを利用する場合や、インターネット機能(操作編 g ?^)、 E メールでの録画予約機能(操作編 
[^)、地上アナログ放送の番組表機能などを利用する際に、ミ凡用し八^請子からルーターとモデムを通して電話回線などに接続 
します。これらのサービスや機能を利用しない場合は、接続する必要はありません。 

• LAN 端子の接続についてのお問い合わせは、 r テレビのネットワーク接続 (LAN 端子を使った接続)についてのご相談は」屋5^ 
をご覧ください。 

•「LAN 端子についてのお知5せとごま意」14ちすもお読みください。 

• LAN 端子の接続をした場合は、必要に応じて 「LAN 端子設赴巨〜をしてくださし、。 


• 電話機コードや LAN ケーブルを抜さ差しするとさは、本機および接続機器などの電源 
を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

•電話機コードや LAN ケープルを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くとき 
は、コードやケーブルを弓Iつ張らず、□ック部を押しなが5抜いてください。(右図を参照） 


抜くとさ押す1厂□ック部 

ち 

^プラグ 



• 本機の電話回線端子への接続は、デジタル放送の双方向ヴービスを利用したり、ペイ•パー • ビュー番組を購入したりするための 
ものです。揃ぺージの「電話回線の接続」もお読みください。また、この接続をした場合は、「電話回線設定」居5^もしてください) 
• ADSL モデムとルーターび一体化されている場合ちあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。 




♦本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はでさません。これらの機器によっては、パソコンの設定び必要な場合びあります。 
♦インターネットや E メールの利用には、 ADSL 、 ケーブルテレビなどのインターネット回線事業者および接続業者(プ□バイダー）との契 
約び必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店、または接続業者などにご相談ください。 

♦契約によっては、本機やパソコンなどの複数の端末機器を接続でさない場合びあります。ご利用の回線事業者にご確認ください。 

参本機はイーヴネット通信でのみインターネットび利用でさます。ダイヤルアップやに DN などでは利用でさません。 


ケーブルテレビインターネツトを利用している場合 


電話回線の ADSL でインターネットを利用している場を 
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LANS おモのち続 (2) 〜 4th MEDIA 。才- 


スメディア) 


• 4 th MEDIA については、操作編111ザ〜「12デをご覧ください。 

•フレッツ回線を利用するには、 NTT およびプ□バイダーとの契約び必要です。また、 4 th MEDIA を視聴するには、あらかじめ申 
込みび必要です。（同捆の 「4 th MEDIA 早わかりガイド」を参照の上、お申し込みください） 

参前ページ冒頭の説明およびごを意もお読みください。 

• 接続び終了した5「 4 化 MEDIA 設定」度3デ、度4デをしてください。 


一般のなお続の例 


•下図の接続の場合、パソコンでは IPv 6 サービスは利用でさません。 

• IPv4 用ルーターを本機の 4th MEDIA 専用端子につなびないでくださし (4th MEDIA を視聴できません) 



IPv 6 用ルーターを巧用ずる場合 (参考接続例) 


•下図の接続の場合、ネットワークに接続した機器の動作状況によっては、 4 th MEDIA を正常に視聴できない場合びあります。(例: 
パソコンで大容量のファイルをダウ□ードしている場合など） 



■ 動作確認済みの IPv 6 用ルーター(動作を保証ずるものではありません) 


メーカー 

形名 （2 日日己年9月現在） 

NTT 東日本 

Web Caster X 310. X 400 V 、 720、800、7000 

NTT 西日本 

Web Caster X 310. X 400 V 、7 S 0、 800、 VI 10 


※を表は、当社で動作を確認できたルーターであり、参 
考情報として提供するちのです。個々のご家庭内のす 
ベてのネットワーク環境での正常動作を保証するもの 
ではありませんので、あ 5 かじめご了承ください。 



♦集合住宅(マンションなど)で PNA 装置を使用している場合は、 4th MEDIA の視聴はでさません。 

♦本機ではルーターの設定はでさません。ルーターによってはパソコンの設定び必要な場合びあります。 

参1；(下について詳綱ま、 NTT 東日本、または NTT 西日本にお問い合わせください。 

-フレッツ回線を用いて通常のインターネット接続をするには、 PPPoE に関する項目をルーターに設定する必要びあります。 
-パソコンで IPv6 サービスを使用する際の制限事項。 

参 4th MEDIA を視聴中にパソコンなどでインターネットを使用すると、 4th MEDIA の映像や音声び乱れることびあります。 
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アンテナの設定と調整 


なじめに〜電源を入れる 


•アンテナなどの接続び終わったら、本機の電源を入れます。 

4 電源プラグをコンセントに差し込む 


2 


本体上面の電源ボタン [ 


電源 


Iを巧ず 


•電源びはいり、本体前面の「電源入(緑)/待機(赤)」表示び緑色に点なします。 

•操作できるようになるまでの間、画面に「しばらくお待ちください」び表示されます。 
•もう一度^□を押すと、電源び切れます。 

• 電源「入」の状態で U モコンの胃を押すと、「待機(ホ)」び点灯し、待機状態になります。 

この状態でもう一度胃^®を押すと、電源びはいります。 

《はじめて電源を入れると、「自動ダウン□ー ドについて」の説明画面び表示されます。 
説明を読んだあと、@を押してください。自動ダウン□ー ドについては、操作編 167ザ 
をご覧ください。 



地上デジタル用アンテナの方向調整 


•アンテナの方向調劃ホ、お買い上げの販売店にご相談くださ 
い。 

• ここではアンテナレベル表示を使って、地上デジタル放送受 
信用アンテナの方向を調整することびでさます。 

アンテナレベルの数値び最大になるように、アンテナの方向 
を調整してください。 

《表示される数値は、受信 C / N を換算したちのです。 

• アンテナの取扱いについては、アンテナの取扱説明書をご覧 
<ださい。 


下の操作で r アンテナ設定」画面にずる 

〇を兰（リモコンとび5内）を押す 
© ▲•▼で r 初期設赴を選び、喔)を押す 
© ▲•▼で r アンテナ設定」を選び、を押ず 


2 


で r 地上 D アンテナレベル」を選び、 (0 
を巧ず 


アンテナ設定 


地上 D アンテナレベル 

BS • no 度 CS アンテナレベル 

B S . n 0度 C S アンテナ電源供給 供給する 

BS 中継器切換 

110度じ3中継器切換 


3 


4 


5 

6 


◄•►で r 伝送チヤンネル」を選ぶ 

•お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されてい 
る伝送チヤンネ j レを選んでください。 

• ◄•►を押すたびに下のように切り換わります。 
UHF 1 3〜 UHF 62 の範囲で選びます。 


り HF1 〜 VHF1 邮 F1 3 〜 UHF62 


CATV13 〜 CATV63 


地上 D アンテナレベル 


13-1 


伝送チャンネル UHF 27 

現在受信中のチャンネル ■ *±0001 NHK 総合1•まま 



アンテナをゆつ<り動かして、 r アンテナレ 
ベル」の数値が最大となるように調整する 

•アンテナレベルび大きくなると尸び表示され、ルさ 
くなると^び表示されます。 

• 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを 
固定したあとにレベル値び下がってないことを確認 
して < ださい。 

アンテナを固定して、感を巧ず 


'を押して、メニューを消ず 



設置と基本の接続•設定 
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設置と基本の接続•設定 

アンテナの設定と調整 


つづを 


BS，1 10度 CS デジタル用アンテナの設定と調整 


「BS. 11 0度 CS デジタル用アンテナ電源供陪設定 ] 

• アンテナに供給する電源をアンテナ電源といいます。 

• お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。 

マンションなどで、アンテナに他の機器から電源び供給され 
ているときは、「供給しない」に設定します。 

1 下の操作で r アンテナ設定」画面にずる 

〇を互（リモコンとび5内）を押ず 
© ▲•▼で r 初期設赴を選び、媛)を押す 
0 ▲•▼で r アンテナ設定」を選び、 (§) を押す 

2 ▲•▼で 「 BS ， 110度 CS アンテナ電源供給」 

を選び、獲)を巧ず 


アンテナ設定 


地上 D アンテナレベル 

BS • 110度 CS アンテナレベル 

BS . 110度 CS アンテナ電源供給 I 供給ずる I 

BS 中継器切換 

110度じ3中継器切換 


3 ▲•▼で r 供給ずる」または「供給しない」を 

選び、轉を巧ず 


• 項目を選ぶとその状態に設定されます。 


アンテナ設定 

BS • 110度 CS アンテナ電源供給 

供給する 
供給しない 


4 を巧して、メニューを消ず 


rBS ， l 10度 CS デジタル用アンテナの方向調整] 

• アンテナレベル表示を使って、 BS’ 1 ] 日度 CS デジタル放送 
受信用アンテナの方向調整をすることびでさます。 

アンテナレベルの数値び最大になるように、アンテナの方向 
を調整してください。 

《表示される数値は、受信 C / N を換算したちのです。 

参アンテナの調整方法や取扱いについては、アンテナの取扱説 
明書をご覧ください。（テレビび映るアンテナ方向は、 VHF/ 
UHF アンテナの場合よりち微妙です） 

1 左の手順1の操作で r アンテナ設定」画面に 

ずる 

2 ▲•▼で旧3,110度 CS アンテナレベル」を 

選び、轉を巧ず 

3 bs (^^ cs を巧して、放送の種類 ( BS ま 
たは110度 CS ) を選ぶ 

4 i で契約しているチャンネル、または無 
料チャンネルを選ぶ 

5 アンテナをゆつくり動かして、 r アンテナレ 
ベル」の数値が最大となるように調整ずる 

•アンテナレベルび大きくなると^び表示され、ルさ 
くなると^び表示されます。 

• 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを 
固定したあとにレベル値び下がってないことを確認 
して < ださい。 


BS • 110度 CS アンテナレベル 


現在受信中のチャンネル M BS 101 NHK BS 1 



6アンテナを固定して、 (§) を巧ず 
7 を巧して、メニューを消ず 


♦ 本体の L 。：。 ,で電源を「切」にしている場合は、アンテナ 
電源は供給されません。 

♦ 「供給する」に設定した場合でも、本機の電源び「待機」のとき 
は、番組情報の取得中や予約した番組の録画中、およびダウ 
ン□ー ド中などの場合！;(外は、アンテナ電源び供給されませ 
ん。 

♦ 本機の電源を入れないで、 BS 内蔵ビデオ単独で録画すると 
きなどは、本機外からアンテナ電源を供給する必要びあり 
ます。 


♦ アンテナ線びショートしていると、手順5の画面に r アンテ 
ナ線びショートしています。」のメッセージび表示されます。 
その場合は、本体の電源ボタンで電源を切り、ショートの原 
因を取り除いてから、ちラー度電源を入れて手順1からやり 
直して < ださい。 






























設置と基本の接続•設定 


はじめての設定をする 



はじめての設定 


• 設定項目は下表のとおりです。 

「はじめての設定」は何度でもできますび、やり直した場合は、それまでに設定していた下表の各項目の内容はすべて消去されま 
すのでごを意ください。双方向通信サービスの情報(お客様び本機に記録させた住所•氏名等の個人情報、お客様のポイント数な 
ど）は消去されません。 


設定項目 

内容 

地上 A / D 放送チヤンネ; I レ設定 

地上アナ□グ放送と地上デジタル放送のチャンネル設定を同時に行います。また、地域の設定わします。 

お好み番組設定 

お好み番組機能を使うための設定です。 

郵便番号の設定 

お住まいの地域に応じたデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)や緊急警報放送を視聴した 
り、電話回線での通信をもよりのアクセスポイントでご利用いただくための設定です。 

電言5回線言受定 

デジタル放送では電話回線を利用した双方向通信サービスび行われています。 

それらのサービスを楽しむための設定です。 

※地上デジタル放送の場合には、ダイヤルアップ通信やイーヴネット通信などの接続び必要なことち 
あります。 

簡易確認テスト 

地上 D 受信テスト、 BS -]] 日度 CS 受信テスト、目- CAS カードテスト、電話回線テストをまとめて 
行います。 



r 地上 A / D 放送チャンネル設定」について 

地上アナ□グ放送の場合 

入力された地ち、地域に応じて、チャンネルび U モコンの地上ダイレクト選局ボタン0^〜に自動的に設定されます。 

自動設定される内容については「地上アナ□グ放送の自動設定一覧表」（資料編〜 03^) をご覧ください。 

♦ 地上デジタル放送の場合 

r 初期スキャン」16でデをすることで、本機び地上デジタル放送の受信できるチャンネルを探し、 IJ モコンの地上ダイレクト選局ボタン 
G1®) 〜 (3^ に自動設定します。 

自動設定は、入力された地ち、地域と実際に受信できたチャンネルの情報をもとに、放送システム上の規定などに従って行われます。 
初期スキャンは (VHF1 〜 ] 2) 一 (UHF1 3〜目 2) 一 (CATV1 3〜 63) の順で行われます。 

《自動設定された内容の確認や変更をしたい場合は「手動設定」〔逗すで行ってください。 

※初期スキャンによってチャンネルび設定されても、電波び弱い場合には正常に受信でさないことびあります。 

■地方と地域の設定について 

♦ チャンネルの自動設定は、〔室すの手順4〜6で設定された地ち、地域に基づいて行われます。 

巧?すの郵便番号でも地域を設定しますび、それは地域に密接したデ~夕放送(たとえば、天気予報や選挙速報など）を視聴したり、電 
話回線での通信をもよりのアクセスポイントで利用するための設定であり、巧ち"の手順4〜6の設定とは別のものです。 

■新たに開局したチャンネルを追加登録したいとき 

♦地上デジタル放送で新たに開局したり、中継局び新設されるなどしてチャンネルびふえたなどの場合は、「自動設定」の「再スキャン」 
医5すをしてください。新たに受信でさたチャンネルび追加設定されます。 



設置と基本の接続•設定 
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設置と基本の接続•設定 

はじめての設定をずる 


つづを 


はじめての設定つづき 


け！!上 A / D 放送チヤンネル設定 


•地上アナ□グ放送と地上デジタル放送のチヤンネルを同時に 
設定します。また、データ放送の地域ち同時に設定します。 
•詳しぃ動作につぃては前ページの「お知らせ」をご覧くださ 
い。 


6 



下の操作で「はじめての設定」の説明画 
面にずる 



〇を互（リモコンとび5内）を押す 
© ▲•▼で r 初期設定」を選び、喔)を押す 巧 

© ▲•▼で「はじめての設定」を選び、 (0 を押す 


はじめての設定 


この度は本機をお買い上げいただきありびとうございました。 
ここでは、デジタル放送を受信するのに必要な設定を下記の順 
に行います。それぞれの設定方法は、各画面の説明および取扱 
説明書をご覧ください。 

地上 A / D 放送チャンネル設定 
i 

お好み番組設定 
i 

郵便番号の設定 
i 

電話回線設定 
i 

簡易確認テスト 


2 

3 

4 


画面の説明を読んで、獲)を巧ず 

• 「地上 A / □放送チャンネル設定」の説明画面び表示さ 
れます。 

画面の説明を読んで、@を巧ず 

• 地方を選ぶ画面び表示されます。 

でお住まいの地方を選び、@を 

巧ず 



5 でお住まいの都道府県を選び、 

獲)を巧ず 

参地域を選ぶ画面び表示されます。 


でお住まいの地域を選び、感を 

押ず 

•お住まいの地域名び表示されないとさは、近 < の地域 
名を選びます。 

表示された地上 A チヤンネルー覧の内容 
を確認後、喔)を巧ず 

画面の説明を読んで au 下をずる 


はじめての設定 地上 D 放送チ1 


続いて地上 D の初期スキャンを行いまず。初期スキャンは 
終了ずるまでに数分かかりまず。 

地上 D のネリ期スキャンを行いまずか？ 

はい いいを 

ここでネリ期スキャンをスキップした場所は、後ほど設定メ 
ニューの初期スキヤンを行ってください。 


IIH 地上デジタル放送の初期スキャンをずる場合 

〇 ◄•►で r はし、」を選び、獲)を押す 

•初期スキャンび自動的に始まります。 
終了するまでしばらくお待ちください。 

参初期スキャンび終わると手順9の画面び表示 
されます。次は手順9に進みます。 

• 下図の画面び表示された場合 

-「データ放送用メモ U —の割当て」 [38^ 
をして < ださい。 

-「データ放送用メモ U —の割当て」び終了 
すると、次は手順9に進みます。 



IIH 地上デジタル放送の初期スキャンをあとでず 
る場合 

〇 ◄•►で r いいえ」を選び、 (§) を押して「お 
好み番組設定」(手順 10) に進む 

•あとで「自動設定」の「初期スキャン」 

をして < ださい。 

























9 


下図の画面が表示された! 5、1 U 下をずる 


はじめての設定 地上 D 放送チ 



〇 ◄•►で r はい」を選び、減を押す 

• 設定内容の確認画面(下図例)び表示されます。 


はじめての設定 地上 D 放送チ- 


リモ]ン 

チヤンネル 

放送局 

▲ 1 

テレビ 

NHK 総合-東京 

2 

テレビ 

NHK 教育-東京 

3 - 

4 

テレビ 

日本テレビ 

已 

テレビ 

テレビ朝日 

▼ 巨 

テレビ 

TBS 


©設定内容を確認し、感を押して r お好み番組設 
定」(手順 10) に進む 

• これで、地上デジタル放送チャンネルの自動設定 
び終了しました。 

• チャンネルの欄び「—」となった場合は、放送 
びないか、または受信でさなかったことを示しま 
す。 

• 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての 
設定」びすベて終了したあとで、「手動設定」 I ち^ 
で行ってください。 



お好み番組 設定 

• お好み番組を検索するための条件を設定します。 

• お好み番組検索については、操作編 141 ザをご覧ください。 
• ここで設定しないで、「はじめての設定」終了後にメニューか 
ら設定することもできます。 185 デ 

in 画面の説明を読み、ここで設定ずる場合は 
◄•►で r はい」を選び、獲)を巧ず 


はじめての設定 


お好み番組設定 


IIH r お好み番組設定 J をあとでずる場合 

〇 ◄•►で r いいえ」を選び、を押して手順 
13に進む 


11下の操作でお好み番組設定をずる 

参「お好み A 」 〜「お好み□」の4種類の設定をすることび 
でさます。 

参設定する項目は、ジャンル、キーワード、チャンネルで 
す。 

• iU 下は、「お好み A 」 に設定する場合の操作です。「お好 
み B 〜 D 」 も同様に設定してください。 

□ で設定ずる場所を選び、獲)を 

巧ず 


ジャンルを設定するときは 
ここを選びます。 

ジャンルー覧画面が表示さ 
れます。 


キーワードを設定するときは 
ここを選びます。 

キーワードー覧画面が表示さ 
れます。 


はじめての設定 


お好み番組設定 


お好み A 

ジャンル 

■スポーツ1 

キーヮード 1 

指定なし 


チャンネル 


、 BS - テレビーすべて 

お好み回 

ジャンル 

■音楽 

キーワード 

指定なし 


ヤンネルを設定するときはここを選びます 。I 


本機には、お好み番組検索機能があります。これは、あ5 
かじめお好みのジャンル、キーワード、チャンネルを設定 
しておき、それ5の条件に合う番組を自動的に探す機能で 
す。ここでは、その検索条件を設定します。 

お好み番組設定を行いまずか？ 

はい いい文 



設置と基本の接続•設定 
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設置と基本の接続•設定 

はじめての設定をずる 


つづを 


はじめての設定つづき 


〔お好み番組設定つづき 


且下の操作で設定ずる 

• ジャンル、キーワードは、どちらかを必ず設定して 
<ださい。 

IIH ジャンルを設定する場合 

〇 ◄•►でジャンルー覧か5設定し 

たいジャンルを選び、 (§) を押す 

■ ドラマ ■ A ’ ラ I ティ- ■ ワ仆‘ショ- ■ ショッピング ■ グルメ 
■ アニメ ■ 劇場 ■教養 ■趣味 ■ 福祉 


I 指定しない J _ 

指定しないときはここを選びます 

■ ■■ キーワードを設定ずる場合 

〇 でキーワードー覧から設定 

したいキーワードを選び、(爲を押ず 


はじめての設定 ぉ巧みま組設定(ぉ好み A : =1 

二ーワード指定） 

キーワードを選択してぐださい。 

旅行 [ 

1 指定しない1 

温泉 

フリー入力 

釣り 



III 


I指定しないときはここを還びます 

■キーワードを自分で入力ずる場合 

①▼•イ•►でキーワードー 覧 から r フ 
リー入力」を選び、@)を押す 
③キーワードを入力ずる 

文字入力のしかたは、操作編をご 
覧ください。 

③ (0 を押ず 

チヤンネルを設定する場合 

〇◄•►で設定項目を選ぶ 

•放送の種類：目 S / CS / 地上 D / 地上 A / 
すべて 

《受信でさない放送は表示されません。 
• 放送メディア：テレビ/ラジオ旧 S、CS 
のみ)/データ/すべて 
• チヤンネル（「すべて」もあります） 


はじめての設定 お好み番組設定（お好み A :チヤンネル指定） 


検索ずるチヤンネルを選択してください。 


BS 


テレビ 


ずべて 


©▲•▼ で設定する内容を選ぶ 

• 放送の種類で「すべて」を選んだ場合は、 
すべての放送び指定されるため、放送メ 
ディア、チヤンネルを指定することはで 
さません。 

• 放送メディアで「すべて」を選んだ場合 
は、放送メディアにかかわらず、すべての 
チヤンネルび指定されるため、チヤンネ 
ルを指定することびでさません。 

©全部の設定が終わつた5、獲)を押す 

H 手順 n 、 旦を繰り返して r お好み B 」〜 
「お好み D 」 も、同様に設定ずる 


12至 


お好み番組設定がずベて終わつた！5、 
▼•◄•►で r 次へ進む」を選び、 (§> を巧ず 


郵便番号の設定 


• お住まいの地域に応じたデータ放送(天気予報 • 選挙速報)の 
視聴や、電話回線を通しての双ち向通信ヴービスを、ちよりの 
アクセスポイント(接続中継点)で利用するための設定です。 
郵便番号を設定することで、地域び指定されます。 


砸霉〇 (0) でお住まいの地域の郵 


のの〜權 

便番号を入 


力し、獲)を押ず 


参間違えて入力したときは、◄で力ーソルを戻してか 
らもう一度入力します。 


はじめての設定 


郵便番号の設定 


デジタル放送では、それぞれの地域に適した番組を放送 
する場合びあります。この設定をすることによつて、お 
住まいの地域に適した番組を視聴することびできます。 

お住まいの郵便番号を入力してください。 

10 5-8 0 01 




|が送の種類 I を送メディア〕をヤンネル〕 



参キーワードー覽は変更することもでさます。 [85^ 

♦データ放送の視聴中に郵便番号の設定を変更した場合、設定を有効にするには設定終了後にデータ放送を選局し直してください。 
♦郵便番号入力で、上3ケタを入力して@を押すと残りの4ケタは自動的に「日」び入力されます。 














































電話回線設定 


• 「電話回線の接続」 [26^ . [27^^ した場合は、 ii (下の手順で 
電話回線の設定をします。 


14画面の説明を読んで、ィ•►で「はい」を選 
び、@を巧ず 


はじめての設定 電話回線設定 


デジタル放送では、電話回線を利用した双ち向ヴービス 
を行います。電話回線を接続して、この設定をすること 
によって双方向サービスを楽しむことびできます。 

電話回線設定を行いまずか？ 

はい いいを 


IIH 電話回線の設定をしない場合 

〇 ◄•►で r いいえ」を選び、@)を押して手順 
19に進む 

15外線発信番号の有無によってな下をする 

• ご家庭内に電話交換機びある場合、外部に電話をかけ 
る際に、電話番号の前に0や#などを押すことびあり 
ます。これを外線発信番号といいます。 

!!■ か線発信番号が必要な場合 

〇 ◄•►で r はし、」を選び、@)を押して手順16 
に進む 

IIH か線発信番号が不要な場合 

〇 ◄•►で r いいえ」を選び、倫を押して手順 
17に進む 

1 g 外線発信番号を入力して、感を巧す 

—♦の〜艦 0 ( 0 ) 、風#(が、の愛)*(乂)で入力し 
ます。（左詰めで入力してください） 

• 最大3ケタまでの設定びできます。 

• 間違って入力した場合は、◄で前のケタに戻り、入力 
し直します。 

•] ケタ、または2ケタの設定をする場合は、左詰めで入 
力し、ほかのケタには何ち入力しないで房肴を押しま 
す。 

※り]0」や「1 ] 引、「1 ] 9」を入力した場合は、自動 
的に取り消されます。 


はじめての設定 電話回線設定 


が線発信番号を入力してください。 

が線発信番号び1巧または2巧の時は、他の巧 
に何も入力しないでミ夫定を巧してください。 


17 ▲•▼で電話回線のダイヤル方式を選び、 
■" 轉を巧ず 

•通常は「自動判赴を選びます。自動判定 iu 外を選んだ 
場合は、手順 19 に進みます。 


はじめての設定 電話回線設定 


接続されている電話回線の 
ダイヤル方式を選んでください。 

自動判定 
卜ーン 
20 PPS 
10 PPS 

通常は「自動判定」を選んでください。 


■■■ r 自動判定 J を選んだ場合 

参「判定中」の画面び表示されます。 

•最初に「ダイヤル!-ーン検出」(電話回線び正し 
く接続されていることのチェック)び行われ、続 
いて「ダイヤル方式」の自動判定び行われます。 

• 自動判定び終了すると判定結果び表示されます。 
次は手順 18 に進みます。 

■ 自動判定中に r ダイヤル方式判定エラ ー J が表 
示された場合 

•下図のメッセージの場合は、電話回線の接続 
[26^. [27^ を確認してから、もう~度手順 17 
を行ってください。 


ダイヤル方式判定エラー 
ダイヤル方式の自動判定で 
ダイヤルトーンの検出びできませんでした。 

電話回線び正しく接続されているか確認してください。 

居巧3を巧ず 


• 電話回線の種類などによっては、自動判定びで 
きない場合びあります。自動判定できない場合 
は、倫を押して手順 17 の画面にもどり、使用し 
ている電話回線のダイヤル方式 （ トーン、 
S 0 PPS 、] 0 PPS ) を選んでを押し、手順 
19 に進みます。 

• ダイヤルち式び不明の場合は、ご加入の NTT 営 
業所または局番なしの] ] 6番にお問い合わせ 
ください。126ザ、127デ 


■ 自動判定が終了しない場合 

• 3 分(上たっても終了しない場合は、啼を押 
して自動判定を中止し、電話回線と正しく接続 
されているか確認してください。 [2^ 


脚, BMk 
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設置と基本の接続•設定 

はじめての設定をずる っづを 


はじめての設定つづき 


d 電話回線設定つづき 


G 簡易確認 テスト 


1〇判定結果を確認して、感を巧ず 
10設定内容を確認する 

• 設定内容を変更する場合は^を押してください。 
^を押すたびに、「はじめての設定」の各項目の最 
初の画面に戻ります。 


はじめての設定 


設定を完了しました。 

地方/地域：関ま/ま京都 
郵便番号 : 105-8001 
ダイヤル方式： I ^ーン 
が線発信番号：なし 

続けて簡易確認テストを行いまずか？ 
はい いいを 


設定内容によって表示は異なります。 


IIH 簡易お認テストをする場合 

•手順20に進みます。 

■■■ 簡易お認テストをしない場合 

〇 ◄•►で r しル^え」を選び、 (§) を押す 
〇 ^を押して、メニユーを消す 

• これで「はじめての設定」は終了です。 


20 ◄•►で r はい」を選び、 (§) を巧ず 

• 簡易確認テストび始まります。 

• 受信テストは、巳 S 一]]日度 CS 一地上 D の順に行わ 
れます。 



■■■ r 地上 D 受信テス Ki の伝送チャンネルを切り 
換えるには 

〇 ◄•►で伝送チャンネルを選ぶ 

•受信テストび始まり、結果び表示されます。 

© 他の伝送チャンネルをテストする場合は、 
手順〇と同じ操作をする 

《お住まいの地域の地上デジタル放送で使用され 
ている伝送チャンネルび分からない場合は、「地 
上 D 受信テスト」を省略して、実際の放送び視聴 
でさるか確認してください。 

参^を押すと、 テス トを中止して前の画面に戻るこ 
とびでさます。 

• テスト結果については、次ページをご覧ください。 


21簡易確認テストが終了した！5、獲)を巧ず 

• これで「はじめての設定」は終了です。 

参^を押して、メニューを消します。 





















テスト項目 


テスト結果の表示 


内容またはが処のしかた 


地上 D 受信テスト 

[地上デジタル放送び受信でさ 
ることをテストします。] 


「正常に受信でさています。」 


「正しく受信でさません。」 


•アンテナの接続とち向調整尼！^を確認してくださ 


い。 


BS - 110度 CS 受信テスト 

[ BS デジタル放送と] ] 日度 
CS デジタル放送び受信でさ 
ることをテストします。] 


「正常に受信でさています。」 


「正しく受信でさません。」または 
「 BS (1] 日度 CS ) は受信できますび 
] 10度 CS 旧 S ) び受信できません。」 


►アンテナの接続尼言ミ^と設定-調整良^を確認してくだ 
さい。 


カードテスト 

陆機で使える目- CAS 力ード 
かど5かテストします。] 


「正常に受信でさています。」 


旧- CAS 力ードを正しく挿入してくだ 
さい。」 


「このにカードはご使用になれません。 
正しい目- CAS 力ードを挿入してくだ 
さい。」 

「この B - CAS カードはご使用になれ 
ません。」 


旧- CAS 力ードび故障しています。」 


♦ B - CAS カードを正しい向きで挿入後、もう一度簡易確認テ 
ストをして < ださい。 


♦ B - CAS カードを確かめてください。 

♦ B - CAS カードを交換してください。 

•カードに記載の目- CAS カスタマーセンターにお問い合わせ 
ください。 


電話回線テスト 

[電話回線び正しくつなびるこ 
とをテストします。」 


「電話回線の接続を確認しました。」 


「ダイヤルトーンの検出びでさません 
でした。」 


♦電話回線び正しく接続されているか確認し、電話回線設定 
[ 6 ^. で設定状態を再確認して<ださい。 


「電話回線の接続を確認でさませんで 
した。」 


♦ダイヤルち式の設定び正しくないことび考えられます。 

なお、ターミナルアダプターを使用している場合は、電話 
回線テストはでさません。 


「夕+線発信番号の設定により電話回線 
テストびでさませんでした。」 


♦外線発信後の待ち時間 170 でを数値で設定している場合は、 
電話回線テストはでさません。この場合に電話回線の確認 
をするには、「電話回線テスト」の「センター接続テスト」 
をしてください。 


I 面 r はじめての設定 J や r 地上 A 自動設定 j [^ をしても 
地上アナ□グ放送を正し<受信でをない場合 

• アンテナの種類(チヤンネル]〜] 2 は VHF 、13 〜 6S 
は UHF) や向きび、設定した地域•都市名の条件に合って 
いることを確認してください。 

•複数の地域•都市名び隣接する地域にお住まいの場合 
は、地域•都市名を変えて設定すれば受信状態び改善さ 
れることびあります。 

例：お使いになる地域び「横ミ兵みなと」の場合は「横ミ兵- 
川崎」または评塚•茅ケ崎」など。 

このような場合は、次のようにして設定します。 

〇近隣の別の地域•都市にアンテナの種類や向きを合わ 
せる 

• お買い上げの販売店にご相談ください。 

0 r 地上 A 自動設定」[^〜の手順1〜4を行う 

©手順 5 で、アンテナを向けた地域•都市名を選び、@ 
を巧す 


IIH ち記をしてち地上アナ□グ放送の一部のチヤンネル 
が正し<受信でをない場合 

〇 r 手動設定」の手順1〜3を行う 

0 手順 4 で、該当する「リモコンボタン」を選び、ほかに受信 
できる「チヤンネル」を選んで、@を巧す 

例：地域 • 都市名を「横ミ兵•川崎」に設定した場合で、 U モコ 
ンボタン7に割り当てられている「テレビ神奈川」 
「42 CH 」 だけび正しく受信できないときは、隣接地域 
の 「48 CH 」 (横ミ兵みなと)や 「46 CH 」 (ル田原)などに変 
えてみて、正しく受信できるところを探します。 


手動設定 

地上 A 

I I 

リモコンボタン 

7 

チヤンネル ィ 

48 ► 

表示 

42 

放送局 

TVK テレビ 

受信地域 - 


37 

ぺージ 


!!■ 簡易お認テスト結果について 
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設置と基本の接続•設定 

はじめての設定をずる 


つづを 


はじめての設定つづき 


G デ-夕放送用メモリーの割当て 


• の手順8や、 r 初期スキャン」の手順4などで、 

データが送用メモリーの割当て画面び表示されたときには、 
下の手順で設定します。 

■個人の情報とデータが送用メモリーの割当てについて 

•地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人の情報 
(たとえば、視聴ポイント数など)を利用したサービスび行 
われる場合びあり、本機はその情報を放送局ごとに本機内 
のデータ放送用メモ U —に記憶しています。 

通常、メモ U —は足りていますび、たとえば、引越しをした 
場合で、(前受信していた放送局の設定び残っていたとき 
などには、放送局の数び本機のメモ U —の数を超えてしま 
うことびあります。 

その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メモ 
U —の割当画面(下の手順1の画面)び表示されますので、 
iU 下の操作でメモ U —を割り当てる放送局を設定してく 
ださい。 

メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の情 
報びすべて消去されますのでごま意ください。 

1 ▲•▼でメモリーを割り当てる放送局を選 

び、獲)を巧ず 

• 選んだ放送局にチェックマーク「✓」びつきます。 

もう一度 (0 を押すと、指定び取り消されます。 

• U モコンの ( E ) 〜返言に設定されている放送局(放 
送局名表示の左側に 1 〜 12 の数字び表示されていま 
す）については、メモ U - び割り当てられるように自 
動的に設定されています。設定を取り消すことはでき 
ません。 

• このあと、手順 2 〜 4 の操作をすると、メモリー割当て 
の指定をしなかった放送局の個人の情報はすべて消 
去されます。 

消去された情報は元に戻すことはできませんのでご 
ま意ください。 


p ffe 定の場面によつて名称が変わります 。 j 


画期スキャン I 


放送局の数びデータ放送用のメモリーの数を超えています。 
メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。 


リ鬥ン 

放送局 

受信状態 

メモリ-割当 

A 囚11 

テレビ埼玉 

〇 

あ0 

囚12 

アレビ東京 

〇 

あ0 


— 

〇 

あ0 


— 

〇 

ち0 


— 

〇 

あ0 


選択した放送局の数：12 


2手順1を繰り返し、九つの指定をずる 

• 巧っ〜 dgg ) については自動的に設定されます。それ 
らを除いた九つを指定します。 


►を巧ず 

• 手順4の画面になります。（確認メッセージび表示さ 
れます） 

• 九つよりも多い場合や少なし順合には、その旨のメッ 
セージび表示されます。 

房看を押したあと、手順1〜2の操作で九つの指定を 
して < ださい。 


4 ◄•►で r はい」を選び、@を巧ず 

•指定した放送局についてデータ放送用メモ U —び割 
り当てられ、このページの設定をする前の場面に自動 
的に戻ります。 

指定(外の放送局の個人の情報はすべて消去されま 
す。 


巧)期スキャン 

リモ]ン 

放送局 

受信状態 

メモリ-割当 

▲1 曰 II 

MX テレビ 

1 〇 

II お0 1 

1 6 II 

TBS 

1 〇 

II あ0 1 

▼1 7 II 

TVK テレビ 

1 〇 

II お〇 1 


メモリーを割り当てる放送局は上記でよろしいですか？ 

はい いい无 

メモリーを割り当てなかった放送局に関ずるデータはずべて消去 
されまず。消去されたデータは元に戻ずことびできませんので 
ごミ主意ください。 


5 このページの設定をずる前の操作を続け 

る 

• r はじめての設定」の中の r 初期スキャン」の場合 
[^3 デの手順9へ 
• r 初期スキャン」の場合 
尼0 デのも側手順5へ 
♦「再スキャン」の場合 

臣〇デのも側手順2または 161 ザの左側手順3へ 


♦ 個人の情報を消去するには、「すべての初期化」をしてください。〔壺す 

























他の機器をつなぐ 


本機に擦馬できるか部機器一覧 



参本機に接続でさるおちな外部機器は iu 下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。 


テレビ（本機） 


• 接続する機器の取扱説明書 
もよくお読みください。 

•他の機器を接続するとさ 
は、必ず本機および接続す 
る機器の電源を切り、電源 
プラグをコンセントから抜 
いて < ださい。 

• 録画または録音したちのは 
個人的に楽しむほかは、著 
作権法によって権利者に無 
断で使用することはでさま 
せん。 


一 


一 


一 


一 
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接続できる外部機器 



ビデオ 

ビデオコント□ール 
ケーブル 



ご!-1 

吕 II II 里 

、 

1 


口 1 ■=■ 1 ~ 

呂 II II 是 

1 

。。 。◎〇 


DVD プレーヤー 


ステレオ 


テレビゲーム機 


USB マスストレージ 


USB キーボード 


ビデオレコーター 
煉ミ RD シリーズ） 


LAN HDD 


I _ I = 


HDMI 端子付き機器 


し LINK 端子付き機器 
- D-VHS ビデオ 
- HDD ビデオレコーダー 


デジタルメディアサーバー 
.DLNA ガイドライン対応の 
DVD レコーダーやパソコン 


参照ページ 


接続 

設定 


接続 {MF 

接続 で 〜 で 
設定歐 


接続 [50^ 


接続 


接続 


接続 

設定蚊、顿 


接続 [55^ 
設定 [^^—[79^ 


接続 

設定歐 


接続[^〜 
設定欧 


接続 {MF 
確認 


♦本機のビデオ入力1の D 4 映像入力端テと映像入力端テに同時に接続したときは、 D 4 映像入力端テを優先します。 

♦本機のビデオ入力2、ビデオ入力3の S 2 映像入力端テと映像入力端テに同時に接続したときは、 S 2 映像入力端テを優先します。 
♦接続機器の音声出力びモノラルのときは、別売のステレオ/モノラル変換コード ( TSC - AX 日已など）をご使用ください。 

♦ DVD プレーヤーやデジタルチューナーなど、コピー制御のかかった映像を出力する機器は、本機に直接つないでください。（ビデオや AV 
アンプなどを経由すると映像び乱れる場合びあります） 



他の機器をつなぐ 



























































































































他の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （1) 


DVD プレーヤーやビデオをつなぐ 


\\m DVD プレーヤーをつなぐ 

• DVD プレーヤーやビデオなどで、□端子やコンポーネント映像 ( Y 、 Cb 、 Cr ) 出力端子のある機器は、下図のように D 端子ケーブル 
と音声コードで本機の「ビデオ入力1」につなざます。 

• D 端子やコンポーネント映像出力端子びない場合は、映像•音声コードでつなざます。 S 映像出力端子びある場合は、 S 映像コード 
と音声コードで「ビデオ入力2」につなぐことちでさます。 

\\ m ビデオをつなぐ 

• ビデオの再生映像を本機で見るには、〇の接続をします。下図の例では、映像•音声〕ードで本機の「ビデオ入力4」につないでい 
ますび、 S 映像コードと音声コードで「ビデオ入力2」につなぐこともできます。 

•本機で受信したデジタル放送をビデオで録画するには、©の接続もします。より高画質で録画するには、 S 映像コードでつなざます。 
•本機でビデオをコント□ールして予約録画などをするときは、付属のビデオコント□ールケーブル©をつなざます。 


音声用コード側売品形名: TSC-AS0 1 ) 




[背面端子] 






D 端テケーブル 
側売品形名: TSC-VXOl 


D 4 映像 
映像 


機器の端モにあわせて 
どちらかのタイプをつなぐ 


叫 11 


音声左 

音声ち 

Y 

Cb 

Cr 


©1®— 


D 端テケーブル 
(別売品形名: TSC-VX02) 

映像•音声用コード 
烟 J 売品形名: TSC-VA 日 1) 



]D 端子 


出力端子へ、 


DVD プレーヤーなど 




出力端テへ， 


S 映像用コード 
烟阮品形名: TSC-VS01) 


r-rnimm^ げI抗お化る:I bu-vbuu ^ 

"L IP ™ 啤 imyilllllj 

©f@— 


s 映像 


SI 映像 
映像 


どちらか一方をつなぐ 


慣圃 



映像•音声用コード 
烟 J 売品形名: TSC-VA01) 


ビデオコント□ールケーブル（付属品） 



L 


1 


入力端テへ牛夺ビデオ 

©0 


貼り付ける（下を参照） 


\\ m ビデオコントロールケーブルの取り付けかた 

※使用できない場合びありますので、次ぺージの手順で動作確認をしてか 5 貼り付けてくださし、。 

♦ビデオコント□ールケーブルび固定でさる範囲内で、なるべく前に出してください。 
•透明な面を下にして、見切り線（先端から約2已 mm) を目まにして貼り付けてください。 
(両面接着テープの保護テープをはびして貼り付けます。） 

»：約2己 mm じし h 

ビデオコント □ —ルケーブル 


セ□八ンテー 
止める 


両面接着テープ 


プなどでっ^コード^ 見切り線- 

づ ブを一 


ビデオ側面 


■ /- じァす- 

発光部 

/ -ビデオのリモコン受光部 

じ 


•ビデオ前面 



参 D4 映像端テは、コンポーネント映像信号の已2己し已2己 P、 7已日 P、] ] 2已 i に対応しています。 DVD プレーヤーやビデオなどのほかに、こ 
れらのフオーマツトの映像信号を出力する機器をつなぐことびでさます。 

♦ ビデオの機種によっては付属のビテオコント□ールケーブルで本機からコント□ールでさない場合びあります。〔巧す〜 

♦ ビデオコントロ~ルケ~ブルの接続後、接続したビデオの設定び必要です。同 r す〜同!^ 

♦外部機器の接続端テや U モコン受光部などの位置については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。 










































































































ビデオ録画方式設定をずる 


♦本機でビデオをコント□-ルして、クイックメニューからの録画や予約での録画(操作編130ザ）をする場合には、あらかじめこ 
の設定をしておくことび必要です。 


2 


3 


下の操作で r ビデオ録画方式設定」画面 
にずる 

〇だ i (リモコンとび5内)を押す 

0 ▲•▼で r 初期設定」を選び、獲)を押す 

e ▲•▼で r 録画機器設定」を選び、を押す 

〇 で r ビデオ録画方式設定」を選び、@)を押 

ず 

▲•▼で接続したビデオに合った項目を選 
び、獲)を巧ず 


ビデオ録画方式設定 


録画方式を選んでください。 
ビデオコント□ール 
ビデオ入力自動録画 
設定しない 


• 付属のビデオコント□ールケーブルを使って連動録 
画をする場合は、「ビデオコント□-ル」に設定して手 
順 3 に進みます。 

• 映像信号の入力を検出して自動録画をする機能のあ 
るビデオを本機の「デジタル放送録画出力」端子に接 
続して、連動録画をする場合は、「ビデオ入力自動録 
励に設定して、 夕 を押します。 

• 連動録画に対応していないビデオの場合には、「設定 
しなしりに設定して、 夕 を押します。 

画面の説明に従って、ビデオの準備をずる 

〇ビデオのリモコンで、ビデオの電源が入/切(待 
機)できることを確認する 

©消去してもよいビデオテープをビデオに入れる 

©ビデオの電源を切(待機)にする 

01 U 上が終わつた！5、 (0 を押す 


4 ▲•▼•◄•►でビデオのメーカーを選び、 (§) 

を押ず 

■該当するメーカーびないとき 

•該当するメーカーびない場合は、ビデオコント□一 
ルケーブルの機能を使用することはでさません。 

• ^を押して手順 2 の画面に戻り、「設定しない」に 
設定して^を押して終了します。 

※次の手順5の操作では、本体上面の操作ボタンを使い 
ます。 

リモコンで操作するとビデオび正しく動作しない場 
合びあります。 



5 


-音量+ 


下の確認をずる 


0^1^で r メーカー/機種」の欄を選び、 


一音量+ 


] でリモコンモード(東芝1、東芝2な 


ど)を選ぶ 


ビデオ機種設定 


メーカー/機種：ィ 東芝！ ► 

下のボタンを操作し、それぞれでビデオび動作していること 
を確認して < ださい。 

動作しない場合は、ビデオ機種設定をやり直してください。 
電源オン 
録画開始 
録画終了 

電源オフ 設定完了 

機種によっては動作に時間びかかる場合びあります。 


0品ち^で博源オン」を選び、^を押す 

•ビデオの電源び「入」になることを確認します。 
※動作するまでに最長で1分間ほどの時間びかか 
る場合びあります。（次ページの©ち同様） 
■「入」にな 5 ないとき 

• 手順〇で別のリモコンモードを選び、もう一度 
手順©の操作をしてください。 




♦手順2で「ビデオ入力自動録剛に設定した場合、本機からの録画をしているときだけ、本機の「デジタル放送録画出力」端テから信号び出 
力されます。本機の電源び「待機」のとさも録画時には同様に出力されます。 

♦手順2の設定にかかわらず、本機の電源を「切」にした場合は、「デジタル放送録画出力」端テから信号は出力されません。 

♦ ビデオコント□ールケーブルの発光部をビデオに貼り付けるとさは、多少動かしてち確実に動作する位置を選んでください。 

♦ この設定で選択する U モコンモードの番号は、ビデオのメーカーび決めている U モコンモードの番号とは関係ありません。 

♦ 「設定しない」を選んだ場合は、前にビデオの機種を設定していた場合を、その設定内容は削除されます。 

参ビデオ機種設定の終了後はビデオ側で U モコンモードを変えないでください。 


他の機器をつなぐ 
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他の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （1) 


つづを 


Jf デオ録画方式設定をずるつづま 


• ビデオ側で U モコンのモードを切り換えられる 
場合は、それも試してください。 


• どの U モコンモードでも「入」にならない場合 


は、付属のビデオコント□ールケーブルの機能 


は利用でさません。 务 を押して終了してくだ 


©同様にして r 録画開始」 r 録画終了」 r 電源オフ」が 
動作することを確認する 

• 「録画開始」 

ビデオの録画び開始することを確認します。 

• 「録画終了」 

ビデオの録画び終了することを確認します。 

• 「電源オフ」 

ビデオの電源び「切(待機)」になることを確認しま 
す。 


• 「録画開始」、「録画終了」、「電源オフ」のすべてび動 
作する場合でないと、付属のビデオコント□ール 


ケーブルの機能は利用できません。^を押 
終了してください。 ^ 


して 


ち^またはで r 設定完了」を選 
び、^を押す 


6务 を巧して、メニューを消ず 


!!■ 本機でコント□—ルでをないビデオの場合 

(手順2で「ビデオ入力自動録励に設定したビデオを除き 
ます） 


• 付属のビデオコント□ールケーブルを使った連動録画 
機能を利用できません。 

• クイックメニューからの録画(操作編巧の場合は、 
本機の操作に合わせてビデオ側でち録画の操作をして 
<ださい。 

• 本機で録画予約(操作編[^、[^)をする場合は、ビ 
デオ側でち録画の予約をしてからタイマー待機にして 
<ださい。 








まミ 製 HDD&DVD ビデオレコーダー(まち RD シリーズ)をつなぐ （1) 〜直接つなぐ場合〜 


《 「 LAN 端子の接続（1)」尼^をしていない場合(本機と東芝 RD シリーズの LAN 端子を直接つなぐ場合) 

•再生映像を本機で見るには、©の接続をします。下図の例では、 S 映像コードと音声〕ードで本機の「ビデオ入力2」につないでし^ 
ますび、 D 端子付きの機種では、 D 端子ケーブルと音声コードで「ビデオ入力1」につなぐこともできます。 

•本機で受信したデジタル放送を録画するには、©の接続をします。 

♦ LAN ケーブル@の接続をすれば、本機の「録画•予約をする」（操作編巧0デ)での予約内容び RD シ U —ズに設定されます。（本書 
や別冊「操作編」では、この機能を「テレビ de ナビ予約」と記載しています） 

• LAN ケーブルにはストレートケーブルとク□スケーブルの2種類があります。本機と東芝 RD シリーズを直接つな 
ぐ場合には、ク□スケーブルをご使用ください。 

•「 LAN 端子の接続の r ご注意」もお読みください。 


[背面端子] 



♦本機の「テレビ de ナビ」で録画予約びできるビデオレコーダー煉芝 RD シ U - ズ）一2日日已年8月現在一 

形名： RD - XS 4 日、 RD - X 3、 RD - XS 24、 RD - XS 31、 RD - XS 34、 RD - XS 36、 RD - XS 41、 RD - XS 43、 RD - XS 46、 RD - XS 已3、 
RD - X 4 EX 、 RD - X 4、 RD-X 己、 RD - XV 34、 RD - XV 44 


他の機器をつなぐ 

















































































































他の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （1) っづを 


_ RD シリーズと本機を設定ずる （1) 〜直接つなぐ場合〜 


•前ページの接続をした場合の設定です。本機と RD シ U —ズを直接 LAN ケーブルで接続して、「テレビ de ナビ予約」の機能を使う 
ための設定をします。 RD シ U —ズと本機の電源を入れて、 iU 下の設定をしてください。 


0 ID シリーズの r ネツトワーク設定 J をする I 


• この手順は、 RD シ U —ズ側の設定です。 RD シ U —ズの取扱 
説明書を参照して、 iU 下の設定をしてください。 


3 本体の立^を巧して電源を切ってか！5、 
電源を入れ直ず 

•設定した内容び有効になります。 



「ネットワーク設定」の画面にずる 


2下を設定して保存ずる 

• 確認、メモした内割ま、もの「テレビ de ナビ設定」で使 
います。 


項目 

設定内容 

本体名 

設定内容を確認し、メモする 

本体セキュリティ 

本体 ユーザー 名 

本体パスワード 

本体ポート番号 

DHCP 

使わない 

IP アドレス 

192. 168.1. 15 

ヴブネットマスク 

2己己. 2己己. 255. 0 

デフオルトゲートウェイ 

192. 168.1. 1 

DNS サーバー 

192. 168.1. 1 


〇機の rLAN 端子設定 J をする 


「LAN 端子設定」面す〜医尹を m 下のよう 
に設定ずる 


• rip アドレス設定」 


項目 

設定内容 

IP アドレス自動取得 

しない 

IP アドレス 

192. 168.1. 20 

ヴブネットマスク 

2己己. 2己己. 255. 0 

デフオルトゲートウェイ 

192. 168.1. 1 


•「 DNS 設定」 


項目 

設定内容 

DNS アドレス自動取得 

しない 

DNS アドレス（プライマリ） 

192. 168.1. 1 


《 DNS アドレス(セカンダ U ) の入力は不要です。 

• 「プ□キシ設定」: r 使用しない」に設定 


2 を巧して、メニューを消ず 


r 本機の r テレビ de ナビ設定 J をする _ J 

1下の操作で r 録画機器設定」画面にずる 

〇を吾（リモコンとび5内)を押す 
0 ▲•▼で r 初期設定」を選び、 (§) を押す 
0 ▲•▼で r 録画機器設定」を選び、 (§> を押ず 

2 ▲•▼で r テレビ de ナビ設定」を選び、轉を 

巧ず 



3 ▲•▼で 「RD 本体名」を選び、 (§) を巧ず 

• 文字入力画面になります。操作編の文字入力の 
しかたを参照して、左上の手順 2 でメモした本体名を 
入力してください。 

4同様にして下を設定ずる 

〇▲•▼で r ユーザー名」を選び、 RD シリーズの本 
体 ユーザー 名を入力ずる 
0 ▲•▼で r ノ くスワード」を選び、 RD シリーズの本 
体パスワードを入力する 
0で「ポート番号」を選び、 RD シリーズの本 
化ポート番号を入力する 

5 ▲•▼で r 連動ライン入力番号」を選び、 

で本機を接続した RD シリーズのライン入 
力を選ぶ 

6 を巧して、メニューを消ず 

7 本体の立^を巧して電源を切ってか！5、 
電源を入れ直ず 

• 設定した内容び有効になります。 


♦ インターネット常時接続環境につなぐ場合は、上記と異なる設定をします。〔亟す 










































まち製 HDD&DVD ビデオレコーダー(まち RD シリーズ)をつなぐ (2) 〜ルーターでっなぐ場合〜 


《 「LAN 端子の接続 （1 )」 [2 尹をしている場合のつなざかたです。 

• 再生映像を本機で見るには、©の接続をします。 

•本機で受信したデジタル放送を録画するには、©の接続をします。 

•「 LAN 端子の接続（1)」で接続したルーターに、 LAN ケーブル@をつなげば、本機の「録画•予約をする」「30デでの予約内容び RD 
シリーズに設定されます。（本書や別冊「操作編」では、この機能を「テレビ de ナビ予約」と記載しています） 

• LAN 端子の接続（1)」區尹のに注意」と、區尹の 「 LAN 端子についてのお知らせとご注意」もお読みください。 


[背面端子] 


n 


D 4 峽像 


映像 I 映像 

©T© 


き声 音声 




音声用コード畑 j 売品形名: TSC - AS01 ) 

S 映像用コード 
烟 J 売品形名: TSC - VS01 ) 


iGmikl ,：- 白戶^ 

^ nnim-n 


音声左 
音声ち 

S 映像 


〇 

出力端子への 


東芝 RD シリーズ 



S 映像用コード 
畑 J 売品形名: TSC - VS 日 1 ) 


:[ 



s 映像 




S 2 映像 SI 映像 
映像 I 映像 

© J 换 
4 © 勝 

オーディオ出力(固定） 


どちらか一方をつなぐ 


百 



1 


映像•音声用コード 
烟 J 売品形名: TSC - VA 日 1 ) 


C-VA01) 

II " II ■り I \ 

.， り 1111111 」 ソ 


入力端子へ夺夺 LAN 端テへ 

00 

I 


ストレートタイプ 
LAN ケーブル 
(市販品） 


憤圃 




ルーター 

※ルーターは、「 46 デに記載の 
ものをご使用ください。 

モデムへ _ 

— WAN 端テへ 


ストレートタイプ 
LAN ケーブル怖販品） 


fMl[Ml k —— // 


k 400 峰香為レ I 


4th MEDIA 専巧 


■ LAN 
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他の機器をつなぐ 
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他の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （1) 


つづを 


RD シリーズと本機を設定ずる (2) 〜ルーターでつなぐ場合〜 


• 前ページの接続をした場合の設定です。本機と RD シ U —ズをインターネット常時接続環境に接続して、「テレビ de ナビ予約」の 
機能を使うための設定をします。最初にルーターの電源を入れ、続いて他の機器の電源を入れて、(下の設定をしてください。 


r ；レーターの DHCP 機能を確認する _ J 

• DHCP 機能び「有効」になっていることを確認してください。 
出荷時点で「有効」の状態に設定されているのび一般的です 
び、詳しくはルーターの取扱説明書をご覧ください。 


rLAN 端子についてのお知5せとご注意 

•「 LAN 端子の接続(1)」 [2^. rLAN 端子の接続(2)」它8デ、 
「東芝製 HDD & DVD ビデオレ〕ーダー凍芝 RD シ U -スを 
つなぐ(2)」呂5デをする場合には au 下をお読みください。 


rRD シリーズの r ネットワーク設定 J をする J 

• この手順は、 RD シ U —ズ側の設定です。 RD シ U —ズの取扱 
説明書を参照して、下の設定をしてください。 

1 「ネットワーク設定」の画面にずる 


2下を設定して、保巧ずる 

•確認、メモした内割ま、「テレビ de ナビ設赴で使います。 


項目 

設定内容 

本体名 

設定内容を確認し、メモする 

本体セキュリティ 

本体 ユーザー 名 

本体パスワード 

本体ポート番号 

DHCP 

使う 


0機の rLAN 端子設定 J をする 


1 「 LAN 端子設定」因す〜医すを m 下のよう 
に設定ずる 


•「 IP アドレス設赴 


項目 

設定内容 

IP アドレス自動取得 

する（お買い上げ時の状態です） 


•「 DNS 設定」 


項目 

設定内容 

DNS アドレス自動取得 

する（お買い上げ時の状態です） 


2 を巧して、メニューを消ず 


3 本体のを巧して電源を切つてから、 
電源を入れ直ず 

•設定した内容び有効になります。 

[_ 本機の r テレビ de ナビ設定 J をする 1 


!!■ 本機が接続でをるルーターについて 

• (下の製品での有線接続で正常動作を確認済です。無線 
接続の場合や、ほかの製品では本機び正常に動作しない 
場合びあります。 

メーカー名： プラネックスコミュニケーシヨンズ(株） 

お 名： BLW -04 FMG 


■面ご注意 

• イーヴネット通信機能は、本機び動作状態のとさにだけ 
使用でさます。 

• プ□バイダー(インターネット接続事業者、(下同じ)側 
の設定や制限によっては丄 AN 機能の一部び使用でさな 
い場合びあります。電話通信事業者およびプ□ノ くイダー 
との契約費用および通信に使用される通信費用は、お客 
様ご自身でお支払いください。 

• ADSL でご利用いただくには、 ADSL モデムび必要で 
す。通信事業者やプ□バイダーび採用している接続•契 
約借款等によって、本製品をご利用いただけない場合や 
同時接続する台数に制限や条件びある場合びあります。 
(契約び一台に制限される場合、すでに接続されている 
パソコンびあると、本機を二台目として接続することび 
認められていないことびあります） 

•基本的には、カテゴ U 己 （C AT 己）と表示された 
1 OBASE - T /] 00 BASE - TX の LAN ケーブルをご使用 
ください。ただし、接続機器びすべて1 0 BASE - T の場合 
は、カテゴ U 3 のケーブルも使用できます。 

• (下の場合やご不明な点は、ご契約の ADSL 回線事業ち 
やケーブルテレビ会社、プ□ノ（イダーにお問い合わせく 
ださい。 

-ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数 
接続でさないことびあります。 

-一部のインターネット接続サービスでは、本機をご利 
用でさないことびあります。 

-プ□バイダーによっては、ルーターの使用を禁止ある 
いは制限している場合びあります。 

- ADSL 回線の状況によっては、うまく通信できないこ 
とびあります。 

- ADSL モデムやケーブルモデムについてご不明な点 
など。 

• ご使用のモデムなどによっては、正常に通信できない場 
合びあります。 

• [27^ . 128ザ、145ザで図示したの機器び接続さ 
れているとさは、正常に通信でさない場合びあります。 


• 手順の内容は [44?^ と同じです。 

































HDMI 端子付の機器をつなぐ 


• HDMI 端子とは、テレビと接続機器をデジタル信号でつなぐことびできるインターフェイス(接続システム)です。 

• HDMI 端子付さの機器とテレビ間を一本のケーブルで接続すると、デジタル映像/音声信号を高品質のまま伝送することびでさ 
ます。 


[背面端子] 


HDMI 端子付機器 


^|©1 

き声 音声 


オーディオ出力 ( 固定） 


HDMI アナ□グ音声入力 



憤圃 


音声用コード 
烟 J 売品形名 : TSC-AS01) 


[背面端子] 



7=S1 市販の HDMI ケーブル 
Id または 

HDMI 機器に付属のケーブル 

《 HDMI ケーブルは、 
HDMI □ゴ (■■■ 口 mi) 

の表示びあるケーブ 
ルをご使用ください。 


HDMI 入力端テへ 


• 左図の音声用コードち接続しておくこと 
をお勧めします。本機び対応していない 
HDMI 音声信号び入力された場合に、自 
動的にアナ□グ音声に切り換ります。 

■ 左図の接続で音芦び出ない場合は、 
「 HDM 肯芦入力設赴を r アナ □ 
グ」に設定してください。 



四に I 


脑 四 


巧 


HDMI 入力 ■ 


— LAN ■ 

^i.LINK(TS) rS40oJ 




■LAN ' 


が職 


\\m Dvi 端子付の機器とつなぐ場合 

• DVI - HDM 唆換ケーブルを使えば、 DV 喘子付の機器もつなげます。ただし、パソコンの DV 喘子との接続には対応していません。 
また、 DVI 端子からは音声び出力されないので、下図のように音声コードでつなぐ必要びあります。 



♦ 本機には HDMI および DVI 機器を接続でさますび、接続する機器によっては映像や音声び出ないなど正常に動作しない場合びあります。 
参本機の HDMI 立品テたく対応してし ^ る日央像イ言号：已 2 已 i (48 日 0 、已 2 已 p(48 日 P)、] ] 2 已 i (1080i).750p(720p) 

《] ] 2 己 p(l 日 8 日 p) には対応していません。 

♦ 本機の H D M I 端テび対応している音声信号 

種類： IJ ニア PCM 、 ヴンプ U ング周波数： 48kHz/44.1kHz/32kHz 
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他の機器をつなぐ 



















































































































































他の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （ 1 ) っづを 


ステレオにつなぐ 


\\ m 才ーデイオ出力個定)端子を巧って接続する場合 



I MD レコーダーや DAT につなぐ場合 

• MD レコーダーや DAT の光デジタル音声入力端子につなげば、高音質で録音して楽 
しむことびでさます。 

• 「光デジタル音声出力設定」信9デを 「 PCM 」 に設定します。 

I MPEG -2 AAC デコーダーや AC 3 デコーダーなどにつなぐ場合 

• デジタル放送やし LINK 接続機器からの MPEG -2 AAC または AC 3 方式の信号を、 
MPEG -2 AAC デコーダーまたは AC 3 デコーダーで楽しむことびでさます。 

• 「光デジタル音声出力設定」這^を「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設 
定します。 


T 光デジタル 
A. 音声入力端テへ 


光ファイバーケーブル 
側売品形名: TSC-AD01) 


慣圃 


口 


1 



※光デジタル音声出力端子はドアでふさびっていますび、 
方向を確認してそのままプラグを差し込んでください。 


[背面端子] 



■ HDMI 入力 ■ 


■ LAN I 

齊感 I 

'i.LINK(TS) RS400 ム蕾 


光デジタル 
音声出力端子へ 


回 


霉端レ心 LAN I 


4th MEDIA 専用 


\\m f まいかた 

• 本機の音量をゼロにして、ステレオ機器側で音量を調整します。 




■光デジタル音声出力端子について 

♦本機び出力する光デジタル音声出力のヴンプ U ング周波数は、 PCM の場合、 48kHz または 32kHz です。 

♦サンプ U ングレートコンバーターを内蔵していない MD レコーダーには、デジタル信号での録音はできません。 

♦光デジタル音声出力設定び「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、 MPEG-2 AAC、 または AC3 音声の場合 
には、データ放送の一部の音声(効果音など)び、光デジタル音声出力端子から出力されないことびあります。 

♦ MPEG-2 AAC、 または AC3 音声の場合口ま、主音声•副音声の切擲ま本機では行われません。 MPEG-2 AAC デコーダーや八03デコーダー 
側で切り換えてください。 

♦ HDMI 入力の選択時に光デジタル音声出力端子から出力される信号を、他の機器に録音することはできません。 
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I ■■こんなことがでをます 

•本機の U モコンの®で、本機と AV アンプの電源を同時に「入」〇「待機」にできます(あらかじめ、本機と AV アンプを「待機」 
にしておきます)。同時に、 AV アンプは本機からの入力を自動的に選択します。本機の電源と AV アンプの電源を連動しない 
ようにすることもできます。詳しい設定ち法は、をご覧ください。 

参本機の U モコンの^やで、 AV アンプの音量調整や消音の操作びでさます。本機単独動作時とは異なる表示び画面 
に出ます。 ^ 

I — 連動動作についてのご注意 

•連動動作びできるのは、オンキヨー製 RI 端子付き AV アンプ ( gj 対応品）に限ります。詳しくはオンキヨー製 AV アンプの 
取扱説明書やカタ □ グなどでご確認ください。 

•オンキヨー製 AV アンプび本機からの入力を選択しているときだけ連動動作します。連動動作中に AV アンプび本機(外の 
入力(たとえば CD プレーヤーなど)を選択すると、連動動作び解除されます。再度、本機からの入力を選択すれば連動動作を 
します。詳しくは、オンキヨー製 AV アンプの取扱説明書をご覧ください。 


磯 


♦ PJ はオンキヨー株式会社の商標です。 

♦ 連動動作中は本機のスピーカーから音は出ません。へッドホーンは、副画面モードまたは親切モード'(操作編|2ちす)であれば音び出ます。 
♦本機の光デジタル音声出力設定を「サラウンド優先」に設定することをお勧めします。ただし、 MPEG-2 AAC、 または AC3 音声の場合 
には、データ放送の一部の音声(効果音など)び、光デジタル音声出力端子から出力されないことびあります。 

♦ MPEG-2 AAC、 または AC3 音声の場合には、主音声•副音声の切換は本機では行われません。 AV アンプ側で切り換えてください。 



応品)付オンキヨー製 AV アンプ 


I 光デジタル 
音声入力端テへ 



光ファイバーケーブル 
側売品形名: TSC-ADOl) 


A 


光デジタル 
音声出力端テへ 


r 




回 


3 

■ A 

4 th MEDIA 専巧 

,—光デジタル j 

— LAN — 

音声出力 一 


II 圓 R I 端子 ( EU 巧応品付オンキヨー製 AV アンプを使用する場合 

[背面端子] 



HDMI アナ□ク昔声入力 



- cnzimpu - 

( 


才-デイオ 
コント□-ル 


ビデオ 
コントトル 


八 


音声用コード 
側売品形名: TSC-AS 日 1) 


モノラル音声用コード 
別売品形名: TSC-AX0] …… ] .己 m’ 
別売品形名: TSC-AX02 …… 3.0m. 


オーブ'イオ 
入力端テへ 


R ■端子 (£1 ミ 



FH 端子へ 


※必ず両方とをつないでください。 



r 巧而1に 


※光デジタル音声出力端子はドアでふさびっていますび、 
方向を確認してそのままプラグを差し込んでください。 


[背面端子] 
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他の機器をつなぐ 
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他の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （1) 


つづを 


ゲーム機をつなぐ 


•ゲーム機は、本機ち側面のビデオ入力3/ゲーム端子につなざます。 

•入力切換(操作編[?3デ）で「ビデオ入力3/ゲ~ム」を選択すれば、ゲームに適した画質と画面サイズになります。 

•-時的に DV ビデオカメラなどをつないで使うときは、入力切換で「ビデオ入力3/ゲーム」を選んでから^5/を押します。 

• 常にゲーム機 iU 外の機器をつなぐ場合は、「ビデオ入力表示設赴「88デで「ゲーム」外に設定してください。 

《テレビ画面に向けて光線銃などを使うゲームは本機では使用できません。（原理上、正しく動作しません） 


[も側面] 



S2 映像 A が i そ皿 1[ ち側面端子 ] 



S 2 映像 


音声 


《ビデオ入力]〜4のどれにでち接続して楽しめます。 
ビデオ入力外につないだ場合は、「ビデオ入力表 
示設定」「88ザで、ゲーム機をつないだ入力を「ゲー 
ム」に設定してください。 


ゲーム機の接続コード 


ゲーム機 


出力端子へ 




USB キーボードをつなぐ 


• US 目キーボードをつなげば、インターネット機能(操作編144ザ)などで文宇入力をするときなどに便利です。 



USB マスストレージをつなぐ 


• US 目マスストレージクラスに対応しているメモリーカード U - ダー(ライター)やデジタルカメラなどをつないで、静止画 (JPEG 
ファイル)をテレビ画面で見ることびできます。（操作編&2デ） 




USB マスストレー ジ 



• USB ケ三^ブルの抜き差しや、メモリーカードリーダー(ライター）にメモリーカードの抜を差しするときは、必ず本 
体の^^で本機の電源を r 切」にしてください。 r 入」や r 待機」の状態で抜き差しすると、メモリーカードなどに記 
録されているデータが破壊されるおそれがあります。 

•動作中に本機の電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。データが破壊されるおそれがあります。 

• USB マスストレージ機器の動作や取扱いなどについては、機器の取扱説明書ちよくお読みください。 



■ USB 機器について 

♦ 本機で使用でさる US 目キーボードや US 巨マスストレージについては操作編187すをご覧ください。 

♦ US 目八ブを使って本機の US 目端テに接続した場合に認識でさる機器数は最大8です。ス□ットを複数持つメモ U —力ード U —ダー 
(ライター)などの場合は、1ス□ットで]台とみなします。なお、 USBA ブを使った場合は、操作編原すに記載の機器でも正萬に動作 
しなくなることびあります。 





















































































[LAN HDD を本機につないで使用する隐は、ずな下をお読みください！ 

《 liTR こ LAN HDD のを意事項を記載しますび、パソコンの場合も同様です。 

I面本機に接続でまる LAN HDD 

• ち記の機種は、本機に接続して録画 • 再生などびでさること 
を確認済です。 

ただし、すべての動作を保証するちのではなく、機種によっ 
てはいくつかの機能び正常に動作しない場合もありますの 
で、あらかじめご了承ください。 

• ち記外の機種と本機の組み合わせでは、正しく動作しない 
場合びあります。 

•接続できる機器については、ホームページで順次公開する予定です。（ホームページについては、をご覧ください） 
•本機のミ凡用 LAN 端子に接続するときは、必ずルーターを通してください。 

I面 LAN HDD の本機への登録にごいて 

•本機の LAN HDD 専用端子につないだ場合は、本機に自動的に登録されます。燈録には時間びかかる場合びあります） 

《ミ凡用 LAN 端子につないだ場合は、手動操作での登録び必要です。（詳しくは176ザをご覧ください) 

I面本機の DHCP ヴーパ’一機能 (IP アドレスの自動割当機齡について 

• LAN HDD 専用端子につないだ機器には、本機の DHCP ヴーバー機能で IP アドレスを自動的に割り当てます。 

• ミ凡用 LAN 端子につないだ機器は、ルーターの DHCP ヴーノ（一機能で IP アドレスび割り当てられます。 

I面 LAN HDD やパソコンを本機につないで使用ずる際のご注意 

• LAN HDD やパソコンには、データ放送は録画できません。 

• LAN HDD やパソコンでは、追っかけ再生(録画中の番組の再生)はできません。 

•放送電波の状態やネットワークの接続状況などによって、録画•再生びでさない場合びありますので、ご了承ください。 

• LAN HDD やパソコンに録画した放送番組などは、 US 目経由やし LINK 経由で他の機器に出力（コピーなど)することはでき 
ません。 

•録画中に録画済みの番組を再生することはでさません。 

• LAN HDD 、 パソコンの HDD の中には、フオルダを作って、その中に番紅写真等のファイルを保存できます。このフオルダ 
内のファイルは、番組を再生するためにすベて必要なものです。パソコン等で削除しないでください。削除すると、番組の再 
生びでさなくなりますので、ご注意ください。 

• 本機で録画したちの iU 外の正常な再生は保証でさません。 

•ネットワークに無線を使った場合は、番組の録画•再生びできないことびあります。 

•パソコンの HDD のファイルシステムび FAT 32 の場合、1回に録画できるのはファイルサイズで最大 4 G 目までです。 

I面複数の LAN HDD を使用ずる場合のご注意とお願い 

•本機に最初に登録された LAN HDD にメインシステムフオルダび作成されます。メインシステムフオルダには、本機に登録 
された LAN HDD すべてのシステム情報び保存されます。この情報は、どの LAN HDD で録画•再生する際にも必ず必要で 
す。したびって丄 AN HDD で録画•再生するときには、対象の LAN HDD のほかにメインシステムフオルダび保存されてい 
る LAN HDD の電源を必ず入れてください。 

どの LAN HDD にメインシステムフオルダびあるかは、機器の登録画面 [^6 デで確認できます。 

• LAN HDD と同じネットワーク内にあるパソコンなどで、システムフオルダを削除したり変更したりしないでください。削 
除 • 変更すると、それまでに録画した番組び再生でさなくなります。 

システムフオルダは、 r . toshibaXXXXXXXXXXXX 」というフオルダ名で作成されています。 

《メインシステムフオルダの保存先の変更、一括更新、削除などの操作や、保存した LAN HDD び故障した場合の対応などに 
ついては、巧8デをご覧ください。 

•同じ名称の複数の LAN HDD を本機に登録することはできませんので 、 LAN HDD の名前をそれぞれ異なる名前に変更し 
てくださし、（たとえば、 LANDISK ]、 LANDISK 2、 LANDISK 3 など ） LAN HDD の名前の変更方法は LAN HDD の取扱 
説明書をご覧ください。 


メーカー 

お名 

容量(公称値） 

-TP y . -t . 々尴班 

HDL-300U 

300GB 

HDL-S 己 0U 

2 己 0G 巳 

ノイ ^ 了 ツ微な 

HDL-160U 

160GB 

HDL-120U 

に 0G 巳 


他の機器をつなぐ 


他の機器をつなぐ （2) 



LAN HDD 、 パソコン、デジタルメディアサーバーをつなぐ 


他の機器をつなぐ 
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他の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （2) 


つづを 


LAN HDD 、 パソコン、デジタルメディアサーバーをつなぐ つづま 


〔基本的なつなぎかた (LAN HDD 専用端子につなぐ) 


• LAN HDD にデジタル八イビジョン放送などのデジタル放送をそのままの画質で録画できます。 

© LAN ケーブルを抜き差しするときは、必ず本機と接続機器の電源を「切」にしてください。 

• 動作中に、本機や接続されている機器の電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。記録されている 
データび破壊されるおそれびあります。 


!!■ 1台だけつなぐとき 

LAN HDD 国 

ta 


Lfi 


■■■複数台つなぐとを 

LAN HDD 


[背面端子] 


ストレートタイプ 
LAN ケーブル佈販品） 


I HDD 専用 LAN 端テへ 


D 

LAN HDD 

D 

LAN HDD 

D 

□ 

□ 

s 

Im 


□ 

□ 

s 

Ltl 


□ 

ta I 
□ 

s 

Lti 


ストレートタィプ - 
LAN ケーブル ( 市販品） 


3 



スイッチング八ブ 
( lOObase - TX ) 




ストレートタイプ 
LAN ケーブル怖販品） 


[背面端子] 


回 


竜 


I HDD 専用 LAN 端子へ 


圖圖旨 [^1 


■ HDMI 入力 ■ 


■ LAN 


鑄 


^i.LINK(TS) 15400ん レ ■ 


■ LAN ' 


IIH 複数の LAN HDD を本機につなぐ場合 

•同じ名称の複数の LAN HDD を本機に登録することはできませんので 、 LAN HDD の名前をそれぞれ異なる名前に変更し 
てくださしバたとえば、 LANDISK ]、 LANDISK 2、 LANDISK 3 など )。 LAN HDD の名前の変更方法は LAN HDD の取扱 
説明書をご覧ください。 

•高性能スイッチング八ブ （1 日日 base - TX 対応品)び必要です。 


I— 本機への LAN HDD の登録 

•本機丄 AN HDD の順に電源を入れ、そのまま]日分間ほど待つと本機に自動登録されます。 (8 台まで登録できます） 

• 登録された LAN HDD は、 （ lip ) を押して表示される機器一覧(操作編信1ブ^)で確認することびできます。 

!!■ 巧いかた 

• LAN HDD に本機で受信したデジタル放送を録画するには、「録画•予約をする」(操作編130式)をご覧ください。 
•録画した番組を見るには、 「 face ネットを使う」媽作編呂〇デ)および 「LAN HDD や i . LINK 機器を使う」腰作編 |51 封をご 
覧ください。 





















































































































応用的なつなぎかた （沉用 LAIN ! 端子も ffi ぅ） 

>本機をインターネット常時接続環境に接続している場合には、外出先から携帯電話やパソコンの E メールを使って録画予 
約をすることびでさます(操作編 [^4 デ)。 

>ルーターにつないだ LAN HDD やパソコンにも本機からデジタル放送を録画できます。 

-パソコンには標準画質の番組 (SD 放送など)び録画できます。八イビジョン番組は録画できません。 

-録画した番組は本機でだけ視聴できます。(パソコンでは視聴できません） 

>パソコンび独自に録画した番組を、本機でち視聴することびできます。本機で再生できるフォーマットは次のとおりです。 
映像: MPEGS Vide 日 (VR フオー マツ ト準拠)、音声： MPEG ] Audio Layer S 


ADSL モデム(例） 


パソコン 


LAN HDD LAN HDD 



設定の手順 

•ミ凡用 LAN 端子を使ってつないだ LAN HDD やパソコンは、手動で登録する必要びあります。 

〇ルーター 、 LAN HDD 、 本機の順に電源を入れる 

上の図のように LAN HDD 専用 LAN 端子にち LAN HDD を接続した場合で、初めて電源を入れた場合には、これび自動 
登録されるまで10分間ほど待ってください。 

©「 LAN 端子設定」 [27 で、 IP アドレスが n 92.1 68. XXX . XXX 」( XXX は数字)になっていることを確認する 

「 IP アドレス設定」 「 DNS 設赴ともに「自動取得」で使用する前提です。 

©「LAN HDD の登録•解除」區尹で LAN HDD やパソコンを登録する 

LAN HDD を先に登録することをお勧めします。パソコンを先に登録すると、メインシステムフォルダびパソコンの HDD 
に作成され、録画•再生のたびにパソコンを起動する必要びあります。 

(LAN HDD 専用端子にも LAN HDD をつないでいる場合は、それび先に自動登録されるので、ミ凡用 LAN 端子側につない 
だ機器の登録順は任意でかまいません） 




♦前ページの「ごを意」と「使いかた」をお読みください。 

♦ルーターにつないだ LAN HDD やパソコンへの録画•再组ま、ネットワークのトラフィック(ネットワーク上の情報量)などによっては 
安定にでさない場合びあります。 

♦パソコンび独自に録画した番組は、番組録画時のエンコードち法やレート、パソコンの性能や他のソフトの動作状況、ネットワークの卜 
ラフィックなどによっては、本機で視聴できない場合びあります。 
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ぺージ 


他の機器をつなぐ 
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ぺージ 


他の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （2) 


つづを 


LAN HDD 、 パソコン、デジタルメディアサーバーをつなぐ つづま 


\\m パソコンの設定(概要） 

•対応している OSI ま 、 Windows XP、Windows NT、Windows S 日日日 、 Windows Me、Windows 98 SE です。 

MAC OS には対応していません。 

•各 OS によって、パソコン側の設定は異なります。 

下に各 OS での設定の概要を記載しますび、詳しくは、ご使用のパソコンや OS の説明書をご覧ください。 

0 S のバージョンアップなどの変更によって、設定の手順び iU 下とは変わっている場合びあります。 

•li (下の操作でパソコンでフォルダを共有に設定した場合は、セキュリティを高めるためにフォルダにパスワードなどを 
設定することをお勧めします。 

《パスワードなどを設定してセキュリティを高めておかないと、悪意の第 E 者か5の不正アクセスによって書込み•消去な 
どをされるおそれびありえます。また、ウイルスソフトびはいる原因にもなりますので、ごま意ください。 

参 Windows XP Home Edition の場合はパスワード設定はありませんが、ファイルとプリンタの共有ができる機器の IP 
アドレスを制限することによって、セキュリティを高めておくことをお勧めします。（次ページの 「Windows XP Home 
Edition の場合のセキュリティを高める設定」をご覧ください） 


\\m Windows XP の場合 

(1) コンピュータ名、ワークグループの設定 

①マイコンピュータをちクリックし、プ□パティをクリック 
してシステムのプ□パティを開く 
③コンピュータ名タブをクリックする 

③ 変更 (c)... ボタンをクリックする 

④ lu 下の設定をする 
•コンピュータ名 

他の機器と重ならないように名前を設定する 
参ワーククループ名 

本機に接続するすべての機器で同じワークグループ名 
にする 

《 Windows XP Home Edition の場合は、ワークグルー 
プ名を 「 WORKGROUP 」 にしてください。 

(2) ネットワーク設定 
①似下のように進む 

「マイコンピュータ」-►「コント□-ルパネル」- 
「ネットワークとインターネット接続」（ない場合は次へ) 
一「ネットワーク接続」一「□一カルエ U ア接続」一「プ□パ 
ティ」 

③全般タブをクリックし、!;の設定をする 

参 Microsoft ネットワーク用ファイルとプ U ンタの共有 
にチェックを入れる 

参インターネットプ □ トコル ( TCP / IP ) にチェックを入れ 
る 

(3) 共有フォルダ設定 

①共有したいフォルダをちクリックして、 r 共有とセキュリ 
ティ （H)..」 をクリックする 

③共有タブの r ネットワーク上での共有とセキュリティ」で、 
lu 下の設定をする 

•「ネットワーク上でこのフオルダを共有する」にチェッ 
クを入れる 

•共有名を12文字 iU 内（日本語不可)で設定する 
•「ネットワークユーヴによるファイルの変更を許可す 
る」にチェックを入れる 



• r □-カルでの共有とセキュリティ」のにのフオルダをプラ 
イベートにする （M)」 にチェックがあるフオルダの下では 
ネットワークでの共有はできません。 

• SP 2 で、 Windows ファイアウオールを有効にしている場合 
は、 iU 下の操作でファイルとプ U ンタ共有を例外に指定して 
<ださい。 

① L ソ下のように進む 

「コント□ールパネル」一「セキュ U ティセンター」一 
[ Windows ファイアウオール」 

③全般タブで r 例外を許可しない (D) 」のチェックをはずす 
③例がタブで r ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れる 

II圓 Windows NT の場合 

(1) コンピュータ名、ワークグループの 設定 

①「ネットワークコンピュータ」をちクリックして、 

「共有 (H)..」 をクリックする 

③ 識別タブをクリックする 

⑤変更 (C) ボタンをクリックする 

④ 下の設定をする 
•コンピュータ名 

他の機器と重ならないように名前を設定する 
参ワーククループ 

本機に接続するすべての機器で同じワークグループ名 
にする 

(2) 共有フォルダ設定 

①共有したいフォルダをちクリックして、 r 共有 (H)..」 をク 
リックする 
③下の設定をする 

•「共有する」を ON にする 
•共有名を12文字 iU 内（日本語不可)で設定する 
•アクセス権 （ P ) ボタンをク U ックする 
• Everyone にフルコント□-ルのアクセス権びあること 
を確認する。ない場合は追加する 




\\m Windows 2000の場合 

(1) ネットワーク設定 
①下のように進む 

「マイコンピュータ」-►「コント□-ルパネル」- 
「ネットワークとダイアルアップ接続」^ 

「□一カルエ U ア接続」一「プ□パティ」 

③全般タブをクリックし、下の設定をする 

参 Microsoft ネットワーク用ファイルとプ U ンタの共有 
にチェックを入れる 

参インターネットプ □ トコル ( TCP / IP ) にチェックを入れる 

(2) コンピュータ名、ワークグループの設定 

①マイコンピュータをちクリックし、プ□パティをクリック 
してシステムのプ□パティを開く 
③ネットワーク ID タブをクリックする 

③ プ□パティ （R) ボタンをクリックする 

④ 下の設定をする 
参コンピュータ名 

他の機器と重ならないように名前を設定する 
参ワーククループ名 

ワークグループ ( VV ) を選択し、 ワークグループ 名を入力 
する 

本機に接続するすべての機器で同じワークグループ名 
にする 

(3) 共有フォルダ設定 

①共有したいフォルダをちクリックして、 r 共有 (H)..」 をク 
リックする 

③共有タブをクリックし、!;の設定をする 

参「このフオルダを共有する」にチェックを入れる 
参共有名を12文字じ(内（日本語不可)で設定する 
• 「ユーヴ制限」を「無限大」にする 
参「アクセス許可」のフルコント□ールを許可にする 

II圓 Windows Me と Windows SSSE の場合 

(1) ネットワーク設定 
①似下のように進む 

「マイコンピュータ」-►「コント□-ルパネル」- 
「ネットワーク」 

③似下の設定をする 

■ネットワーク設定タブ 

•現在のネットワークコンポーネントの中に 
[ Microsoft ネットワーク共有サービス」び必要で 
す。なければインス I -ール(追加）する必要びありま 
す。 

• 「ファイルとプ U ンタの共有 ( F )..」 で「ファイルを共 
有でさるようにする ( F ) 」にチェックを入れる 
■ 識別情報タブ 
• コンピュータ名 

他の機器と重ならない名前を設定する 
参ワーククループ 

本機に接続するすべての機器で同じワークグループ 
名にする 


■ アクセスの制御タブ 

• 共有 U ソースへのアクセス制御で「共有レベルでア 
クセスを制御する ( S ) 」にチェックを入れる 

(2) 共有フォルダ設定 

①共有したいフォルダをちクリックして、 r 共有 (H)..」 をク 
リックする 

③共有タブをクリックし、下の設定をする 

• 「共有する」にチェックを入れる 

•共有名を12文字(内（日本語不可)で設定する 

•「アクセスの種類」をフルアクセスにする 

II国 Windows XP Home Edition の場合 
のセキュリティを高める設定 

《(降の手順ま、次の状態であることび前提の説明になってい 
よ9 〇 

•Windows XP の ！ "Service Pack 2」び導入済みで、ファ 
イアウオールび有効になっている 
- 「Service Pack 2」の導入については注意事項びありま 
す。導入のしかたも含めて、詳しくは Microsoft のホーム 
ページをご覧ください。 

参前ぺージのに注意」に従って、ファイルとプ U ンタを共有 
にしている 

(1) 似下の操作で、本機の IP アドレスを確認する 

① r メニュー」一 r 初期設定」一 r 通信設定」一 r 通信接続設定」一 
「|_八1\1端子設定」^「1ドアドレス設定」と進む 
③ rip アドレス」と r ヴブネットマスク」を確認し、メモする 
(例） IP アドレス：192.168 .1.1 3、 

ヴブネットマスク：2己己2己己.2己己日 

(2) Windows ファイアウオールの例外タブでチェックした 
「ファイルとプリンタの共有」を選択し、 r 編集 (E) ..」ボタンを 
クリックする 

(3) 「TCP 139」、rTCP 44日」、 rUDP 137」、rUDP 138」 
の各項目について、 lU 下のように設定を変更する 

①「スコープの変更(〇」ボタンをクリックする 

③ r カスタムの一覧 (C)」 を選択し、入力欄に、手順 （1) でメモ 
した IP アドレス、または IP アドレスとサブネットマスクを 
入力する 

♦本機の IP アドレスび固定の場合の例 ( IP アドレスのみ） 
192.168 .1.1 3 

♦本機の IP アドレスび自動取得の場合の例 ( IP アドレスと 
ヴブネットマスク） 

192.168 .1.1 3 ( IP アドレス） 

255.255 .255.0 (ヴブネットマスク） 

⑤ roK」 ボタンをクリックして r スコープの変更」を完了させる 

④ 各項目について、同様に設定する 

(4) roKj ボタンをクリックして r ヴービスの編集」を完了させる 
(日) roK」 ボタンをクリックする 

これで設定完了です。 

※外出時などセキュ U ティの弱い場所でネットワーク接続する 
ときには、 Windows ファイアウオールの全般タブで、「例外を 
許可しない ( D )」 にチェックを入れておくことをお勧めします。 


他の機器をつなぐ 


参 Windows は、 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 



他の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （2) っづを 


LAN HDD、 パソコン、デジタルメディアサーバーをつなぐ つづま 


〔DLNA ガイドラインが応予定について 


IIH DLNA とは 

• DLNACDigital Living Network Alliance ) とは、デジタル時代の相互接続性を実現させるための標準化活動を推進して 
いる団体です。 

• DLNA ガイドライン対応機器には、コンテンツを送り出すサーバー機器(デジタルメディアサーバー）と、コンテンツを再生 
するプレーヤー機器(デジタルメディアプレーヤー)びあります。 

本纖ま、相互接続性を実現するために DLNA び制定した 「Home Networked Device Interoperability Guidelines vl .日」 
のデジタルメディアプレーヤーの認証を取得予定です。 （2 日日己年 9 月現在） 

I ■■本機ででまること 

•デジタルメディアサーバーび公開しているコンテンツを本機で視聴することびできます。（接続のしかたは 
※早送り/早戻し再生などの特殊再生は、接続する機器によってはできない場合びあります。 

•本機に接続したデジタルメディアサーパーは「機器一覧」に表示され、操作編[^(映像)や[^(静止励の操作でコンテ 
ンツを視聴することびでさます。 

春本機で視聴できるコンテンツのフオーマットはじ(下のとおりです。 

• 映像： MPEG 2 (VR フオーマット） 

-映像に附随する音声：リニア PCM 、 AC 3、 MPEG ] レイヤ2 

-静止画： JPEG (ただし、ファイルサイズび 4 M 目 liLb の場合には、デジタルメディアサーバー側で 4 M 則 U 

下に U サイズしてから公開している場合のみ表示できます） 

I 面設定の手順 

•「 IP アドレス設定」、 「 DNS 設定」ともに「自動取得」で使用する前提です。本機でデジタルメディアサーパーの設定はできま 
せんので、あらかじめルーターやデジタルメディアサー八一側で設定してください。（デジタルメディアサー八一やルーター 
の取扱説明書を ご覧ください） 

•一般のデジタルメディアサーバーは MAC アドレスによるアクセス制限をかけています。本機の MAC アドレスは、「通信接 
続設定」 [^2 デのメニューで確認でさます。 

〇ルーター、デジタルメディアサーバー、本機の順に電源を入れる 

0 「LAN 端子設定」 [^1 デで、 IP アドレスが;「1 92.1 目 8.XXX.XXX」、「1 72.1 目. XXX.XXX 〜1 72.31 .XXX.XXX」 または 
n O.XXX.XXX.XXXJ (xxx は数字）になつていることを確認する 



♦視聴する際は、デジタルメディアサーバーの電源を入れてください。（本機からの操作で電源を入れることはできません） 

♦デジタルメディアサーバーの場合、一世代のみ録画び許された録画済みコンテンツを本機で再生(視聴)することはでさません。 

参才ーディオコンテンツ（MP3、 WAV など）を再生することはできません。 

♦本機で受信した番組をデジタルメディアサーバーに記録(録画•録音など)することはでさません。 

♦複数のデジタルメディアサーパーを接続した場合、2台乱ツ降の機器び face ネットの「機器一覧」(操作編 [g たつに表示されるまでに]已 
分程度の時間びかかることびあります。 





し LINK 機器をつなぐ 


iD - VHS ビデオや HDD ビデオレコーダーとし LINK 接続することで、次の機能を使うことびできます。 

①テレビ画面に D - VHS ビデオや HDD ビデオレコーダーの操作パネルを表示させて、操作をする（操作編 154ザ ) 
③デジタル放送をデジタル録画する(操作編 輪デ ) 

D-VHS ビデオや HDD ビデオレコーダー 


《 D - VHS ビデオの場合で、アナ□グ信号での録画-再生をし 
たいときは、140ザを参照してビデオをつなぐ場合(ビデオ 
コント□ールケーブルを含む)の接続もしてください。 
その場合には、録画先をし LINK 器機として登録した D-VHS 
ビデオではなく、 「ビデオ」を選んでください。 


^- 



1 1 〇 〇 〇 1 

〇 〇 〇 〇 〇 1 1 

II 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

II 〇 〇 〇 〇 〇 〇 


i . LINK 端テへ 


i . LINK 接続ヶーブル 
(市販品 S 400対応品） 


慣圃 


[背面端子] 



■ HDMI 入力 ■ 


i . LINK 端テへ 

(二つのラち、どちらでちかまいません） 


巧 



ml 四 


■ LAN ■ 


hj 丄 INK(TS) i 


IS 400 ム I 言儲レ I 


■LAN 


巳 


I 帝踞 I 


\\ m 本機で使用できるし LINK 機器について 

•下表の製品については当社び独自に動作確認をしていますび、動作を保証するものではありません。 

•下表(外の製品では、本機との組合せで正しく動作しない場合や、 i . LINK 機器の登録びでさない場合びあります。 


製品 

メーカー 

お名 （ HS / STD モード対応） 

D - VHS ビデオ 

東芝 

A - HD 2000 

曰本ビクター 

HM - DH 2 日日日日、 HM - DH 3 日日日日、 HM - DH 35 日日日、 HM - DHX 1 

松下電器産業 

NV-DHK NV - DH 2、 NV - DHE 10. NV - DHE 20 

HDD ビデオレコーダー 
(デジタル八イビジョン HDD レコーダー） 

東芝 

THD -16 A 1 (ディスクモード） 

アイ•オー•データ機器 

HVR - HD ]20 S (モード'])、 

HVR - HD ] 6日 M (ディスクモード)、 HVR - HD 25 日 M (ディスクモード） 


\\ m し LINK 接続のしかた 

• i . LINK 接続では、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を通してつないだ機器ち操作やデータのやりとりびできます。 

ただし、接続する機器の仕様によっては、操作のしかたび異なったり、操作やデータのやりとりびでさなかったりする場合びあり 
ふ9 〇 


〇 i . LINK 機器は、し LINK ケーブルを使用して右図©のように 
デイジーチエーン(直列つなざ)でつなざます。 

© i . LINK 端子び兰つ(上ある機器の場合は、右図©のように 
分岐してつなぐこともできます。 

©ち図®のようなループ状(環状)にはつなびないでくださ 
い。 

© HDD ビデオレ〕ーダーに録画をするときは、他の i . LINK 機 
器をつなびないでください。他の i . LINK 機器をつなぐと、正 
常に動作しないことびあります。（右図®参照） 


〇 

包 

0 

0 



> i . LINK は i . LINK 端テを持つ機器間でデジタル映像信号やデジタル音声信号、データ信号を双ち向で通信できるシ IJ アルインターフェ- 
スで、し LINK ケーブル] 本で接続することびでさます。 

> DV ビデオカメラなどの DV 機器は、やりとりする信号の種類び異なるため、つないで使用することはでさません。 
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他の機器をつなぐ 
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他の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （2) 


つづを 


し LINK 機器をつなぐっづま 


IIH 接続でをる機器の数について 

参本機を含めて] 6台までデイジーチェーン(直列つなざ)でつなげます。分岐して接続した場合は、最大63台まで接続でさま 
す。ただし、本機に登録できるのは8台までです。8台までは接続時に自動的に登録されますび、これよりも多くつないだ機 
器を本機で使いたい場合は、手動操作で登録済みの機器を解除してから使いたい機器を登録してください。詳しくは [^5 で 
をご覧ください。 

!!■ 通信速度にごいて 

• i . LINK 機器にはその機器び対応している最大データ転送速度び、 i . LINK 端子の近くに表示されています。データ転送速度に 
は、 S 1 日日 (1 日日 Mbps )、 S 2 日日 (2 日日 Mbps )、 S 4 日日 (4 日日 Mbps ) の3種類び定められています。最大データ転送速度び異 
なる機器をつないだ場合や、機器の仕様によっては、実際の転送速度び遅くなることびあります。 

!!■ 接続についてのご注意 

•接続の劇ま、必ずに4 日 0」対応の i . LINK 専用ケーブル (4 ピン、市販品)をご使用ください。に4 日日」 対応 m 外の i 丄 INK ケーブ 
ルを使うと信号び不安定になり、正しく動作しないことびあります。 

•一部の機器では、電源び切られていると信号を中継しない場合びあります。このような機器をまたいで信号のやりとりをす 
るとさは、その機器の電源ち入れてください。本機の場合、「外部機器からの制御」179デを％し」に設定していると、電源び 
「切」のとさには信号を中継でさません。また、ダウン□ー ド(操作編167ザ)び実行されるときにも、信号を中継できません。 
本機の二つのし LINK 端子に機器をつないで、その機器間で信号のやりとりをする場合はごを意ください。 


IIH i 丄 INK での再生について 

• 本機で扱うことのできるデジタル信号は、地上デジタル放送、巳 S デジタル放送、]]日度 CS デジタル放送のみです。これらの 
放送(外の信号の V カメラの信号など）については、まったく再生できないか、または正常に再生できません。 

IIH lLINK 機能をご使用の際のご注意 

• i . LINK 機能の使用中は、使用していない他の i . LINK 機器のケーブルの抜さ差しや、新しい i . LINK 機器の追加、電源の入/切は 
しないで < ださい。 

•正しく制御できなくなったときは、各機器のケーブルの抜き差し （ U セット動作)で復帰することびあります。 

•登録機器名び正しく表示されないときは、~度ケーブルを抜き、機器を解除175ザしたあとで再度機器をつないでください。 

•複数の機器から同時に HDD ビデオレコーダーを制御しないでください。意図しない動作をして、録画済みの番組び消えた 
りするおそれびあります。 

• 複数の機器を接続していて動作び不安定な場合、使用していない機器をはずしたり、接続の順番を変更したりすると安定す 
ることびあります。 

• HDD ビデオレコーダーの機種によっては、動作モード （ D - VHS モードと八ードディスクレコーダーモード）を切り換えら 
れるものびあります。動作モードを切り換えたときには、必ず一度ケーブルを抜き、機器を解除したあとで再度機器をつな 
いでください。本機での登録時のモードと異なっていると、正しく動作しません。 

• HDD ビデオレコーダーの機種によっては、追っかけ再生、録画中の別番組の再生、録画中の録画 U スト表示などの機能を操 
作できないことびあります。（アイ•オー•データ機器製 HVRHD 24 日 S はこれらの機能を利用できません） 

IIH 他の機器か S 本機をし LINK 制御する際のご注意 

• 「外部機器からの制御」179ザを「あり」に設定すると、他の機器から本機を制御できます。ただし、本機の電源を「入」または「待 
機」にしておく必要びあります。「待機」で制御する場合は、「番組情報取得設定」(操作編166デ)を「取得する」に設定してくだ 
さい。（「取得しない」に設定すると、制御できません） 



♦著作権保護に対応した i.LINK 対応機器には、デジタルデータのコピー•プ□テクシヨン技術び採用されています。この技術は、 DTLA (The 
Digital Transmission Licensing Administrator ) というデジタル伝送での著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けている 
ものです。この DTLA のコピー•プ□テクシヨン技術を搭載している機器間では、コピーび制限されている映像、音声、データでは、し LINK 
でのデジタルコピーびできない場合びあります。また、 DTLA のコピー•プ□テクシヨン技術を搭載している機器と搭載していない機器 
との間では、映像、音声、データのやりとりびできない場合びあります。 



個別に設定をするとを 

アンテナ設定 


•アンテナ電源供給とアンテナレベルについては屋^をご覧 
<ださい。 


BS 中継器切換/110度 CS 中継器切換 


•衛星の中継器び故障してすべての放送び受信でさな<なって 
しまったときに、他の中継器に切り換えると、故障した中継器 
(外の放送び受信でさます。通常は切換えの必要はありませ 

•そのほかにち、外部機器からの電波の妨害などで一部の中 
継器び受信でさない場合ち同様です。 

下の操作で re S 中継器切換」または 
「110度 CS 中継器切蜘画面にずる 

〇を互（リモコンとび5内)を押す 

0 ▲•▼で r 初期設定」を選び、感を押ず 

e ▲•▼で r アンテナ設定」を選び、 (§) を押す 

〇 ▲•▼で旧3中継器切蜘または n 10度 CS 中継 
器切換」を選び、獲)を押す 

2 ◄•►で中継器を切り換え、放送が受信でき 

たことを確認した!5、獲)を巧ず 



(例)目 S 中継器切換の場合 

•選択でさる中継器は 

-目 S デジタル放送の場合： 

巨 S 0]、 BS 03、 BS 0 己、 BS 07、 BS 09、 BS ] ]、 
目 S 13、 目 S 1 己 

- ]] 日度 CS デジタル放送の場合： 

ND 02、 ND 04、 ND 06、 ND 08 、ND ] 0 、 ND に、 
ND ]4、 ND ]6、 ND ]8、 NDS 0、 ND 22、 NDS 4 

※中継器は2日日己年9月現在の状態です。 

3 を巧して、メニューを消ず 


チヤンネ J レ設定 


•「はじめての設定」 131 ザび済んでいて、特に変更の必要びな 
い場合は「チヤンネ j レ設定」をする必要はありません。 
•チヤンネル設定には、「自動設定」と「手動設定」びあり 

ON 9 〇 


自動設定 


•「自動設定」では、地上アナ□グ放送と地上デジタル放送び設 
定できます。 

参目 S デジタルチヤンネルと、1 ] 日度 CS デジタルチヤンネルに 
ついては、お買い上げ時に設定されています。(操作編 r 弓デ 
のお知らせを参照） 


r 地上アナログ放送の場合 _ J 

•テレビをご覧になる地域で放送されているチヤンネル 
( VHF / UHF ) を自動で設定することびできます。 

• お買い上げ時は、 U モコンのダイレクト選局ボタン (3 D 〜 
(3 E ) には VHF の ] 〜12チヤンみレび番号と同じに設定され 
ています。 

• 地上 A 自動設定は、「地上アナ□グ放送の自動設定一覧表」(資 
料編 I 7ザ〜「14デ)の内容で設定されますび、チャンネルび 
変更になり受信でさなくなることびあります。受信でさない 
チャンネ j レびあるときは、「手動設定」 [^2 でで設定してくだ 
さい。 

下の操作で r チャンネ J レ設定」画面にず 
る 

〇を互（リモコンとび5内)を押ず 
0 ▲•▼で r 初期設定」を選び、喔)を押す 
e ▲•▼で「チャンネル設定」を選び、を押す 

2 で r 地上 A 自動設定」を選び、 (§) を押ず 


チヤンネル設定 


地上 A 自動設定 
地上 D 自動設定 
手動設定 

チャンネルスキップ設定 
GR 設定 
初期設定に戻す 


3 でお住まいの地方を選び、(©を 

巧ず 


■地上アナ□グ放送の場合について 

♦お使いの地域•都市名で地上 A 自動設定をしても正しく受信でさない場合は、居?すをご覽ください。 

♦ ダウン□-ド(操作編[^)によって、本機内に設定している「地上アナ□グ放送の自動設定一覽表」慎料編にす〜 03^) の内容び 
変わる場合びあります。その結果、選択の手順3〜5の項目び変わる場合もあります。 

♦設定したチャンネルを一覧表示して確認する場合や、受信でさないチャンネルびあるとさは、「手動設定」の「地上アナ□グ放送の場合」 
で設定してください。 

♦地上アナ□グ放送の番組表を使用する場合で、上の手順3、4で設定した地域外のチャンネルを受信する場合は、必要に応じて「手動 
設定」の「地上アナ□グ放送の場合」で、該当するチャンネルの「受信地域」を変更してください。 



個別に設定をずるとを 
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個別に設定をずるとを 

チヤン： W レ設定 


自動設定つづま 


r 地上アナログ放送の場合つづき _ J 

4 でお住まいの都道府県を選び、 

感を巧ず 

5 でお住まいの地域•都市を選び、 

轉を巧ず 

•お住まいの地域や都市名び記載されていない場合は、 
アンテナび向いている近くの地域名を選びます。 

• 自動で設定されるチャンネルは~覧表(資料編厂7 争 
〜114ザ）をご覧ください。 

設定された内容を変更したい場合は「手動設定」 
162ザをしてください。 

C を巧して、メニューを消ず 


r 地上デジタル放送の場合 _ ] 

•地上デジタル放送の自動設定には、引越しなどで受信地域び 
変わったときにする「初期スキャン」と、放送チャンネルに変 
要びあつたときにする「再スキヤン」びあります。 

また、電源待機時に自動的に行う「自動スキャン」もあります。 


4 でお住まいの都道府県または地 

域を選び、 (§) を巧ず 

• データ放送用のメモ U —割当て画面び表示された場 
合は138ずをご覧ください。 

5 巧期ス丰ャン終了のメッセージ画面が表 
示された sau 下をずる 

IIH 設定された内容をお認する場合 

〇 ◄•►で r はい」を選び、 (§> を押す 
e 設定内容を確認した5獲)を押す 

• 設定された内容を変更したい場合は「初期ス 
キャン」終了後「手動設定」 {6 ^ をしてくださ 
い。 

IIH 設定された内容をお認しない場合 

〇 ◄•►で r しル^え」を選び、@)を押す 

を巧して、メニューを消ず 

\\ m 再スキヤン 


IIM 初期スキャン 

•受信可能なチャンネルを自動的に探して、 U モコンの GD 〜 
(31 言に放送の運用規定に基づいて設定します。 

• 「初期スキャン」をするとこれまでに選局設定した内容は、す 
ベて消去されて、設定し直されますのでごを意ください。ただ 
し、各放送局ごとにお客様び本機に記録させた住所•氏名等の 
個人情報、お客様のポイント数などは消去されません。 

• 「はじめての設赴終了後、新たに開局した地上デジタル放送 
チャンネ j レを登録する場合や中継局び新設、変更された場合 
は、ちの「再スキャン」をしてください。 

•自動設定される内容は「地上デジタル放送の放送(予定)一覧 
表」(資料編〜 in ^) び目安となります。 

1 じ(下の操作で r 地上 D 自動設定」画面にずる 

〇を吾（リモコンとび5内)を押す 
〇 ▲•▼で r 初期設赴を選び、獲)を押す 
e ▲•▼で「チャンネル設定」を選び、觸を押す 
〇 ▲•▼で r 地上 D 自動設定」を選び、 (§) を押す 

2 ▲•▼で r 巧期ス丰ャン」を選び、轉を巧ず 

3 でお住まいの地方を選び、獲)を 

巧ず 


• 新たに放送局び開局したりしてチャンネルび店\えた場合な 
ど、放送に変更びあった場合は、「再スキャン」をすることに 
よって、チャンネルを追加設定することびでさます。 

• 「初期スキャン」をしていないと「再スキャン」はでさません。 

1 m 下の操作で r 地上 D 自動設定」画面にずる 

〇を互（リモコンとび5内)を押す 
〇 ▲•▼で r 初期設赴を選び、 (§) を押す 
e ▲•▼で「チャンネル設定」を選び、を押す 
〇 ▲•▼で r 地上 D 自動設定」を選び、@を押す 

2 ▲.▼で r 再スキャン」を選び、獲)を巧す 

• データ放送用のメモ U —割当て画面び表示された場 
合は138ザをご覧ください。 

• 再スキャンの結果、放送に変更びあった場合は、 05) 
〜 (3 E ) への設定方法を選ぶ画面び表示されます。 

でどちらかを選び、@を押します。 

- すべて設定し直す ……地上デジタル放送のすべて 
の設定をし直します。 

-現在の設定に創日する… 未設定のボタ 

ンだけを新たに設定します。 





♦ 「はじめての設赴と「初期スキャン」では、地ち•都道府県•地域の設定のしかたび異なっています。これは「はじめての設赴では、 
地上アナ□グと地上デジタルの設定を同時にまとめて行っているためです。 
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再ス丰ャン終了のメッセージ画面が表示 
された sau 下をずる 

IIH 設定された内容をお認ずる場合 

〇 ◄•►で r はい」を選び、 (§> を押す 
〇 設定内容を確認した5轉を押ず 

• 設定された内容を変更したい場合は「再スキャ 
ン」終了後「手動設定」163^^してください。 

IIH 設定された内容をお認しない場合 

〇 ◄•►で r しル^え」を選び、@を押す 


4 


を巧して、メニューを消ず 


\\ m 自動スキャン 

• 「自動スキャン」は電源待機時に行われます。 

• 「初期スキャン」巧2?\尼^び行われていないと、自動ス 
キャンは実行されません。 

♦自動スキャンで放送局の変更び見つかった場合は、本機の 
チャンネル設定の内容を自動で変更し、「本機に関するお知ら 
せ」（操作編でお知らせします。 

♦変更後の受信できるチャンネルについては「放送局名 U スト」 
(操作編でご確認ください。(枝番(操作編 r ^) だけ 
び変更されている場合もあります） 

♦図]の「お知らせ」び届いた場合は、データ放送用メモ U - の 
割り当てを変更してください （ 「データ放送用のメモ U —の割 
り当て」は再スキャンの最後に設定しますので、「再スキャン」 
をしてください)。この場合は選局時などに再スキャンアイコ 
ンを表示してお知らせします。 


•お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。 
チャンネ j レ設定した内容を自動で変更させたくない場合は、 
「自動スキャンしない」に設定してください。 

•自動スキャンは電源待機時に不定期に行われます。このため、 
「自動スキャンする」に設定していても、本機のチャンネル設 
定び最新になっていない場合びあります。特に録画予約の際 
にはご注意ください。 

《放送局の変更びあった場合(わよりの放送局などから、その 
ような情報を得た場合)は、再スキャンをすることをお勧め 
し9 〇 

1 1 U 下の操作で r 地上 D 自動設定」画面にずる 

〇を互（リモコンとび5内)を押す 
〇 ▲•▼で r 初期設赴を選び、喔)を押す 
e ▲•▼で「チャンネル設定」を選び、 (§) を押す 
〇 ▲•▼で r 地上 D 自動設定」を選び、 (§) を押ず 


2 

3 


で r 自動ス丰ヤン」を選び、感を巧ず 

▲•▼で r 自動ス丰ヤンずる」または r 自動ス 
丰ヤンしない」を選び、獲)を巧ず 

• 「自動スキヤンしない」を選ぶと、「再スキヤン」をしな 
いかぎり、新しいチヤンみレや変更になつたチヤンネ 
ルび受信でさません。 


4 を巧して、メニューを消ず 


放送局の変更びありました。 

放送局の変更（追加-削除など） 
びありました。放送局の変更によ 
りデータ放送用のメモ U —び割り 
当てられていない放送局びありま 
すので、設定メニューの「再ス 
キャン」を行ってください。 



L ^再スキャンァィコン| 


図1 


■再スキャンの動作について 

♦前ページの「初期スキャン」の場合は、すでに地上ダイレクト選局ボタン （1® 〇〜 (12^ に設定されている放送局をすべて消去して、新 
たに放送局を設定し直します。 

再スキャンでは次のようになります。 

-すでに放送局び登録されている地上ダイレクト選局ボタンについて、再スキャンによって放送システム上の規定で設定すべさ放 
送局び新たに見つかった場合、すでに登録されている放送局をそのまま残すのか、新たな放送局に設定し直すのかの選択びでさま 
す(手順2の操作)。 

(すべてのボタンについてまとめて選択します。個別の選択はできません。個別に設定を変えたい場合は、再スキャン終了後に「手 
動設定」〔逗すで行ってください） 

-新たな放送局び見つからなかった地上ダイレクト選局ボタンについては、そのまま設定び残ります。 

♦再スキャン後の各チャンネルの構成については、「放送局名」 U ストで確認でさます。（操作編01す） 

♦再スキャンをしても、枝番(操作編 HT ) については、通常は変更されません。 

♦電波び弱い場合には、再スキャンした結果、チャンネルの設定びされても、正常には受信でさないことびあります。 


個別に護をずるとを 








個別に設定をずるとを 

チヤンネル設ちっづき 


手動設定 


• U モコンのボタンに設定されている内容を変更したいときに行います。 


〔地上アナログ放送 ( VHF / UHF/CATV C 1 3〜 C 38) の場合 


• iU 下の場合にも手動設定をしてください。 

-自動設定で正しく受信できないとき 
-設定されたチャンネル表示を変えたいとさ 
-地上アナ□グ放送用の番組表の地域設定を変更するとさ 
. CATV のチャンネルを (5 あ）〜32。） に設定したいとき 


〇 で「チヤンネル」を選び、 ◄ • ► で地上アナ □ 

グ放送のチヤンネルを選ぶ 

•◄•►を押すと次のように切り換わります。 

曲上アナ □ グ放送 （ 1〜 62) ]寺今 (CATV ( Cl 3 〜 C 38 リ 


下の操作で r 手動設定」画面にずる 

〇を岂（リモコンとび5内)を押す 


•色び消えたり映像び不安定になったときに、 
医)•因で微調整するとよくなる場合びあります。 
※調整前の状態に戻すには◄•►でチヤンネルを 
選び直してください。 


〇 ▲•▼で r 初期設赴を選び、獲)を押す 
0 ▲•▼で「チヤンネル設定」を選び、 (§) を押す 
〇 ▲•▼で r 手動設定」を選び、@を押す 

2 ▲•▼で r 地上 A 」 を選び、獲)を巧ず 


©▲•▼で「表示」を選び、画面に表示させるチヤン 
ネル番号を◄•►で選ぶ 

• ◄•►を押すと次のように切り換わります。 


西上アナ□グ放送 （1 〜6 2) 1林 ICATV ( C 1 3 〜抗巧 



BS アナ□グ放送旧 S 1、 BS 3、- BSIS ) 
( CATV で放送されている場合） 



3 設定を変更したいリモコンボタン （OD 
〜返立）の番号！〜12を「リモコン」の欄 
か！5 ▲•▼で選び、獲)を巧ず 


手動設定 


地上 A 

リモ]ン 

チヤンネル 

表示 

放送局 

1 

1 

1 

NHK 総合 

2 

2 

2 


3 

3 

3 

NHK 教育 

4 

4 

4 

日本テレビ 

己 

16 

16 

放送大学 

，巨 

6 

6 

TBS 


© ▲•▼ で r 放送局」を選び、◄•►で放送局名を選ぶ 

• 「表示しない」を選ぶことちでさます。 

Oat で r 受信地域」を選び、◄•►でアンテナの向 
いている放送局の地域を選ぶ 

《これは地上アナ□グ放送の番組表を使うための設 
定です。 

5喔)を巧ず 

《ほかのボタンの設定も変更する場合は、手順3〜5を 
繰り返します。 

6 を押して、メニューを消ず 


4 次の〇〜©の手順で、それぞれの項目を設 
定ずる 


手動設定 


リモコンボタン 
—チヤンネル 
—表术 

0—放送局 
〇—受信地域 


地上 A 


5 

14 

己 

MX テレビ 
23区 



♦手順 4 の〇で設定する際、◄•►を押し続けると、設定するチャンネルの選局を早く行うことびでさます。 

♦ 「チャンネル設定」をした地上アナ□グチャンネルは、チャンネルスキップ設定び自動的に「受信」に設定されます。 

■ CATV (ケーブルテレビ）について 

♦ CATV の受信は、サービスの行われている地域でだけ可能で、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約び必要です。さらに、スク 
ランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)び必要になります。詳しくは、 CATV 会社にご相談く 
ださい。 
























IIH 地上デジタルのチャンネルを選んだ場合 

• 手順 3 で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ地 
上デジタルのチャンネルだけび設定されます。 

《「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局 
名び表示されます（これを変えることはでさ 
ません）。 

(例）手順 3 で「6」を選び、ここで「地上 D 071」を 
選ぶと、視聴時の操作で遷^を押したとさ 
に日 7] チャンネルだけび選局でさます。 

g 感を押す 

《ほかのボタンの設定も変更する場 S ホ、手順3〜5を 
繰り返します。 

6务 を巧して、メニューを消ず 


•はじめて地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合は、 
「初期スキャン」 [ go ザをしてください。「初期スキャン」び行 
われていない状態では、 r 手動設定」はできません。 


IIH r テレビ J または r データ J を選んだ場合 

• 手順 3 で選んだ番号のボタンに、同じ放送局の複 
数のテレビ放送チヤンネルまたは複数のデータ 
放送チヤンネルびまとめて設定されます。 

〇 ▲•▼で r 放送局」を選ぶ 
0 設定したい放送局名を◄•►で選ぶ 

(例）手順 3 で「6」を選び、ここで「テレビ」を選ぶと、 
視聴時の操作で di ) を押すたびに、 「 TBS 」 の 
「テレビ」チヤンみレび順次選局できます。 


地上デジタル放送の場合 


m 下の操作で r 手動設定」画面にずる 


〇を互（リモコンとび5内)を押す 
〇 ▲•▼で r 初期設赴を選び、喔)を押す 
e ▲•▼で「チヤンネル設定」を選び、@を押す 
〇 ▲•▼で r 手動設定」を選び、@を押す 

▲•▼で r 地上 D 」 を選び、轉を押ず 


設定を変更したいリモコンボタン （dD 
〜返言）の番号1〜12を「リモコン」の欄 
か!5 ▲•▼で選び、轉を押ず 


手動設定 

地上 D 

リモ]ン 

チヤンネル 

放送局 

1 

テレビ 

NHK 総台-東京 

2 

テレビ 

NHK 教育.東京 

3 —- 

4 

テレビ 

日本テレビ 

己 

テレビ 

テレビ朝日 

▼巨 

テレビ 

TBS 

1 1 


▲•▼で r チヤンネル」を選び、◄•►で地上デ‘ 
ジタルのチヤンネルを選ぶ 


手動設定 


•►を押すと次のように切り換わります。 


テレビ ♦ 


- ►[ 

ム4曲げがルのチャンネル權こ離 I 


データ 

好 


リモコンボタン 1 

チヤンネル ィ テレビ 

放送局 NHK 総合-東京 

設定を削除する 


個別に謹をずるとを 


2 3 4 


♦手順4の操作で、◄•►を押し続けると設定するチヤンネルを早く切り換えることびでさます。 

参 r チヤンネル」の欄に r —」び表示されているとさは、その番号のボタンにチヤンネルび設定されていません。 



















m 下の操作で r 手動設定」画面にずる 

〇を吾（リモコンとび5内)を押す 
© AT で r 初期設定」を選び、 (§) を押す 
0 ▲•▼で「チヤンネル設定」を選び、 0) を押す 
〇 ▲•▼で r 手動設定」を選び、@を押す 

▲•▼で rssj を選び、獲)を巧ず 

設定を変更したいリモコンボタン（百哩图] 
〜 1 1 〇 スタ- 1 )の番号1~10を「リモコン」の 
欄か!5 ▲•▼で選び、獲)を押ず 


手動設定 


リモ]ン 

チヤンネル 

放送局 

1 

■ BS 101 

NHK BS 1 

2 

■ BS 102 

NHK BS 2 

3 

■ BS 103 

NHK h 

4 

テレビ 

BS 曰テレ 

己 

テレビ 

ビーエス朝曰 

，6 

テレビ 

BS-i 


▲•▼で r チヤンネル」を選び、◄•►で BS デ 
ジタルのチヤンネルを選ぶ 

• ◄•►を押すと次のように切り換わります。 



5 


6 


!!■ 己 S デジタルのチャンネルを選んだ場合 

• 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ 
BS デジタル放送のチャンネルだけび設定され 

On 9 〇 

《「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局 
名び表示されます（これを変えることはでさ 
ません）。 

(例）手順3で「4」を選び、ここで旧 S1 41」を選 
ぶと、視聴時の操作で这 M3 を押したと 
さに] 4 ] チャンネルだけび選局でさます。 

喔)を巧ず 

《ほかのボタンの設定も変更する場 S ホ、手順3〜5を 
繰り返します。 

を巧して、メニューを消ず 


11国 r テレビ j 、 r データ J 、 または r ラジオ J を選んだ 
場合 

•一つのボタンに、同じ放送局の複数のテレビ放 
送チヤンネル、または複数データ放送のチヤン 
ネル、または複数のラジオ放送チヤンネルびま 
とめて設定されます。 

〇 ▲•▼で r 放送局」を選ぶ 
〇 ◄•►で設定したい放送局名を選ぶ 

(例）手順 3 で「4」を選び、ここで「テレビ」を選ぶと、 
視聴時の操作で I4BS 日テレ I を押すたびに、「目 S 
曰テレ」のテレビ放送チヤンネルび順次選局 
でさます。 
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個別に設定をずるとを 


チヤン： W レ設定 


つづを 


手動設定つづま 


「 BS デジタル放送の場合 


2 3 


4 




























11 日度 cs デジタル放送の場合 

1 下の操作で r 手動設定」画面にずる 

〇を吾（リモコンとび 5 内)を押す 
0 ▲•▼ で r 初期設定」を選び、 (§) を押ず 
0 ▲•▼ で「チヤンネル設定」を選び、 (§) を押す 
〇 ▲•▼ で r 手動設定」を選び、@を押す 

2 ▲•▼で n 10度 CS 」 を選び、喔)を巧ず 

3 設定を変更したいリモコンボタン（百 MD 
〜 1 1 〇スタ-1 )の番号1~10を「リモコン」の 
欄か!5 ▲•▼で選び、轉を押ず 


4 


5 


手動設定 


リモ]ンチヤンネル 

1 Hcsooi 

2 ■ CS 100 

3 - 

4 - 

〇 - 

，巨 - 


放送局 

スカパー110 メイト 
スカパー110プ□モ 


▲•▼で r チャンネル」を選び、◄•►で110度 
CS デジタルのチャンネルを選んで、轉を 
巧ず 

• ◄•►を押すとすべてのチャンネルび番組順に切り 
換わります。 

• 放送メデイアを指定することはできません。 


• U モコンの I 1 NHK 1 I 〜 110スタ- 1 を押したときに、こ 
こで選んだチヤンネルび選局されます。 

• [^夕送局」の欄には、選んだチヤンネ j レの放送局名び表 
示されます。 

(放送局名を変えることはできません） 

《ほかのボタンの設定も変更する場合は、手順3、4を繰 
り返します。 

'を巧して、メニューを消ず 


チャンネル設定の内容を削除ずる 

•デジタル放送のチャンネル設定の内容を削除できます。 

1下の操作で r 手動設定」画面にずる 

〇を吾（リモコンとび 5 内)を押す 
0 ▲•▼ で r 初期設定」を選び、 (§) を押ず 
0 ▲•▼ で「チャンネル設定」を選び、 (§) を押ず 
〇 ▲•▼ で r 手動設定」を選び、 (§) を押す 


2 

3 

4 


▲•▼で r 地上 D 」、 rBs 」、 ri 10度 CS 」 のど 
れかを選び、 (§) を巧ず 

設定内容を削除したい r リモコン」の番号 
を▲•▼で選び、獲)を巧ず 

▲•▼で「設定を削除ずる」を選び、獲)を押 
ず 


手動設定 


リモコンボタン 
チヤンネル 
放送局 

設定を削除ずる 


テレビ 

NHK 総合-ま京 


《ほかのボタンの設定も変更する場合は、手順3、4を繰 
り返します。 


5 を巧して、メニューを消ず 


■] 10度 CS デジタル放送の手動チャンネル設定について 

♦手順 4 の操作で、◄•►を押し続けると設定するチャンネルを早く切り換えることびできます。 

♦「チャンネル」の欄に r -1び表示されているとさは、その番号のボタンにチャンネルび設定されていません。 


個別に謹をずるとを 
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個別に設定をずるとを 

チヤン： W レ設定 


つづを 


チヤンネルスキップ設定 


• ^で選局するとさに、不要なチヤンネルを飛び越して選局 
することびでさます。 

• CATV チヤンネルは、お買い上げ時は「スキッスになってい 
ます。受信するには iU 下の手順で惕信」に設定してください。 

1下の操作で r チヤンネルス丰ップ設定」 
I 画面にずる 

〇を互（リモコンとび5内)を押ず 

〇 ▲•▼で r 初期設赴を選び、獲)を押す 

0 で「チヤンネル設定」を選び、を押ず 

〇 で「チヤンネルスキップ設定」を選び、 (§) 

を押ず 


IIH 受信•スキップの設定がでをるチャンネル 

• 地上アナ□グ放送: （ E ) 〜返言に割り当てられた地上 
アナ□グ放送と CATV チャンネル、その他の CATV チャ 
ンネル 

• デジタル放送:受信巧能なチャンネル 

IIH 自動設定をしたあとのチャンネルスキップ設定 

• 地上アナ□グ放送:（〇〜 (3 E ) にチャンネ^レび割り当 
てられているボタンは「受信」、チャンネ j レび割り当てら 
れていないボタンは「スキップ」に設定されています。 

• 地上デジタル放送:スキップ設定はありません。 

• CATV / BS -1 1日度 CS デジタル放送：自動設定前と同 
じです。 


2 設定したい放送の種類をで選び、獲) 
を巧ず 


3 ス丰ツプ設定を変更したいチヤンネルを 
▲•▼で選び、喔)を押ず 


地上 A チヤンネルスキツプ設定 



(例)手順 2 で「地上 A 」を選んだ場合 

• 綺を押すたびに慢信」な「スキッスと交互に切り 
換わります。 

• デジタル放送の放送メディアを変えるときは了^ 3 
( U モコンとびら内）を押します。 

• ( E ) 〜に割り当てた CATV チヤンネル ( C ] 3 
〜 C 38) は、 「 U モコン」欄び]〜] 2よりも下のリス 
卜で「設定済み」として表示されます。 


《ほかのチャンネルの設定をする場合は、手順3を繰り 
返します。 ^ 

(違う放送のチャンネルを設定する場合は、\夕^を 
押し、手順 2 の操作から行ってください） ^ 


4 を 巧して、メニ ユーを 消ず 



♦「手動設赴をしたチヤンネルは、自動的に慢信」に設定されます。 

♦ 一つの放送局び同じ番組を複数のチヤンネルで放送しているとさは、その中の一つのチヤンネルをスキップに設定すると、その放送局 
をスキップします。 
















GR (3- ストリダクシ 


>画面にゴースト （2 重、3重の映像)びあるとき、 「 GR 設定」を 
「モード1」または「モード2」に設定すると、ゴーストを軽減し 
た映像でご覧になれます。(受信状況によっては効果びルさい 
場合びあります） 

> GR 機能は「ゴースト除去基準信号 ( GCR 信号)」び含まれた地 
上アナ□グ放送を受信したときに働きます。（デジタル放送や 
外部入力の信号には働さません） 

> GR 設定できるチヤンみレは、 （1 づ〜 ( IE ) に割り当てた地上 
アナ□グ放送と CATV チヤンネル ( C 1 3〜 C 38) です。 

I下の操作で 「GR 設定」画面にずる 

〇を与（リモコンとび5内)を押ず 
0 ▲•▼で r 初期設定」を選び、喔)を押ず 
©▲•▼で「チヤンネル設定」を選び、 (0 を押す 
〇 ▲•▼で r GR 設定」を選び、@を押す 


2 


3 


GR 設定したいチヤンネルをで選び、 
◄•►で r モード1 」r モード2」 r オフ」のどれ 
かを選ぶ 

• お買い上げ時は、すべてのチヤンネルび「モード1」に 
設定されています。 

• 設定項目の詳しい内割ま、下の「お知らせ」をご覧くだ 
さい。 

• の〜 (3 E ) に割り当てた CATV チヤンネル ( C ] 3 
〜 C 38) は、 「 U モコン」欄び]〜] 2よりも下の U ス 
卜で「設定済み」として表示されます。 

《ほかのチヤンネルの設定をする場合は、手順2を繰り 
返します。 

'を巧して、メニューを消ず 


チヤンネル設定を最初のが態に戻ず 


•チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

1 m 下の操作で T チャンネル設赴画面にずる 

〇を互（リモコンとび5内)を押ず 
0 ▲•▼で r 初期設定」を選び、喔)を押す 
e ▲•▼で「チャンネル設定」を選び、 (§) を押す 

で r あ]期設定に戻ず」を選び、 (§) を巧ず 


2 

3 

4 


◄•►で r はい」を選び、@を巧ず 
^を押して、メニューを消ず 



に R (コーストリダクション)設定について 

お買い上げ時は、すべてのチャンネルび r モード I 」に設定されています。 

♦ 自動チャンネル設定をすると、 CP ) 〜(12。）に設定したチャンネルは「モード I 」に設定されます。 

♦ 「モード1」または「モード2」に設定したとさおよび、設定してあるチャンネルを選局したとさ、数秒してから働さ、時間びたつにつれ 
て徐々にゴーストを軽減します。 

♦電波び弱い場合など、ゴースト軽減中に新たなゴーストび出ることびありますび徐々に軽減します。このような場合は「モード2」に 
設定することをお勧めします。 

♦ r モード2」は「モード1」に比べて、ゴースト軽減を開始するまでにより時間びかかりますび、開始後に新たなゴーストび見える場合び 
少なくなります。 

♦ 次の場合は 「G R 設定」を「オフ」でご使用ください。 

-ゴーストび軽減できなくて見づらい場合(過大なゴーストや多数のゴーストびあるとき、電波び弱いとき、飛行機など動くものによ 
るゴーストのとさなど） 

-アンテナの設定•調整び適切でないとさ（室内アンテナなど） 

-本機の映像を見なびらアンテナの設置•調整をするとさ 

■チャンネル設定を最初の状態に戻す場合について 

♦ チャンネル設定をお買い上げ時に戻すと、地上デジタル放送は受信でさません。「初期スキャン」16ですをしてください。 

( r データ放送用メモ U —の割当て」區§デや、お客様び本機に記録させた住所•氏名等の個人情報、お客様のポイント数などはそのまま 
です） 
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個別に護をずるとを 






O 左の手順 1 の〇〜©をする 

©▲•▼で「ルート証明書番号」を選び、 (§) を押す 

ルート証明書番号を確認し、轉を巧ず 
を押して、メニューを消ず 


• ルート証明書は、地上デジタル放送の双方向通信サービスで、 
本機と接続するサーバーの認証をする際に使用されます。こ 
れによって、双方向通信の安全性を高めることびでさます。 
♦ルート証明書は地上デジタル放送によって、放送局から送ら 
れます。本機内に記録された証明書番号を iu 下の手順で確認 
することびでさます。 

下の操作で r ルート証明書番号」画面に 
ずる 


3 で該当ずる地方を選び、獲)を巧 

ず 

• 「設定しない」を選んだ場合は、手順 5 に進みます。 

4 で該当する地域を選び、轉对甲ず 

• 伊豆、ノ」\笠原諸島地域の方は「東京都島部」を選んで< 
ださい。 

• 南西諸島の鹿児島県地域のちは「鹿児島県島部」を選 
んで < ださい。 


5 


'を巧して、メニューを消ず 


■郵便番号と地域の設定について 

♦「はじめての設定」度5?とここでの設定では、地ち、都道府県、地域の設定のしかたび異なっています。これは「はじめての設赴では「地 
上 A / D 放送チャンネル設定」と同時にまとめて設定しているためです。 

♦データ放送を受信している状態で設定をした場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。設定 
終了後に再度データ放送を受信し直してください。 

■文字スーノ く一表示の設定について 

♦情示する」に設定した場合、設定した言語の文字スーパーびあるときは、その言語で表示します。設定した言語び視聴している放送に 
ない場合は、その放送に従って表示されます。 

■ルート証明書番号の確認について 

♦ルート証明書の詳しい情報は、東芝家電ご相談センター(裏表紙参照）にルート証明書番号を伝えてお問い合わせください。 
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個別に設定をずるとを 


デ-夕放送設定 


郵便ま号と地域の設定 


• 「はじめての設定」び済んでいる場合は、この設定は不要です。 
•お住まいの地域に応じたデータ放送、緊急警報放送などの視 
聴や、ダイヤルアップ通信をする際に、もよりのアクセスポイ 
ントをご利用いただくための設定で、地域は「初期スキャン」 
信^とは別に設定できます。 

1 1 U 下の操作で r 郵便番号と地域の設定」画 
面にずる 

〇を互（リモコンとび5内)を押ず 
〇 ▲•▼で r 初期設赴を選び、獲)を押す 
e ▲•▼で r データ放送設赴を選び、優)を押す 
〇 ▲•▼で r 郵便番号と地域の設定」を選び、 (§) を 


2 


押ず 

OD 〜砸畫〇でお住まいの地域の郵便番 
号を入力し、獲)を巧ず 

•上3ケタを入力して (0 を押すと、残り4ケタは自動 
的に「0」び入力されます。 


郵便番号と地域の設定 



文字:スーパー表示の設定 


• デジタル放送の一部の番組では、文字スーノ（一を表示する 
ヴービスびあります。複数言語の文字スーノ く一に対応した番 
組の場合には、本機で表示する言語を選択することびでさま 
す。お買い上げ時は日本語優先になっています。 

1 1 U 下の操作で r で字スーパー表示設定」画 
面にずる 

〇左の手順1の〇〜©をする 

©▲•▼で r 文字スーノ く一表示設定」を選び、舞を 
押す 


2 

3 


▲•▼で「表示ずる」または「表示しない」を 
選び、 (§) を巧ず 

• 「表示しない」を選んだ場合は、手順 4 に進みます。 

で言語を選び、獲)を巧ず 

• 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタ U ア語 
/□シア語/中国語/韓国語/スペイン語から選ぶ 
ことびでさます。 


4 


を押して、メニューを消ず 


ルート証明書番号を巧認ずる 


2 3 









個別に設定をするとを 

通信設定 


•電話回線設定は、デジタル放送で双方向サービスを利用する、番組購入情報の送信をするなどの場合に必要です。 

1下の操作で r 電話回線設定」画面にずる 

〇を互（リモコンとび5内)を押す 
0 ▲•▼で r 初期設定」を選び、 (§) を押ず 
e ▲•▼で r 通信設定」を選び、@を押す 
〇 ▲•▼で博話回線設赴を選び、獲)を押ず 

7 設定したい項目を▲•▼で選んで獲)を巧 

A し、下表(次ぺ-ジまで)の手順に従って設定 

ずる 


3 を巧して、メニューを消ず 




磯 ■外線発信番号の設定について 

♦手順 €) で「時間を指定する」に設定した場合には、ダイヤル!-ーン検出をしません。 

ダイヤルトーンのレベルび低い場合は、 r 時間を指定する」に設定してください。その場合、1；(下の自動判定やテストでは回線の接続と 
設定の確認はでさません。次ページの「電話回線テスト」の「センター接続テスト」で確認してください。 

-「ダイヤルち式の設定」の自動判定([^) 

-「電話回線テスト」（次ページ） 

-「簡易確認テスト」（巨を/、 imt ) での電話回線テスト 
■電話 会社の設定について(マイラインプラスに加入している場合） 

♦手順©で「加入している」に設定してください。手順©で設定した電話会社での回線発信びできます。 

♦手順©で「加入していない」に設定すると、手順©で電話会社を設定しても回線発信びできなくなります。 

♦手順©で電話会社番号び未入力の場合は、手順〇の「電話会社を設定しない」に自動的に設定されます。 



設定項目 

説明および操作手順 

タイヤル方式 

•「はじめての設赴の「電話回線設赴 巧た^ の手順 17、18 をご覧ください。 

(「はじめての設赴の「電話回線設赴び終わっている場合は、ここでの設定は不要です） 

外線発信番号 

参電話をかけるとさに、電話番号の前に 「0」 や 「#」 などの外線発信番号を付ける必要びあるとさに設定し 
て < ださい。 

©▲•▼で「外線発信番号あり」を選び、@を押す 

〇 「はじめての設定」の「電話回線設定」 巨！^ の手順 16 の操作で外線発信番号を入力する 
©外線発信後の待ち持間を設定する（通常は「自動設定する」に設定してください） 

▲•▼で「自動設定する」を選び、 (§) を押す 

《「自動設定する」の設定で、次ページの「電話回線テスト」び失敗となる場合は、▲•▼で「時間を指定 
する」を選び、◄•►で時間を選択して、 (§) を押します。 

-設定範囲は2秒〜9秒（秒単位）です。 

電話会社の設定 

•本機からの発信時に、マイラインやマイラインプラスを使いたい場合や、通常使用する電話会社外の 
電話会社を使いたいとさに設定します。 

©▲•▼で「電話会社を設定する」を選び、@)を押す 

©▲•▼でマイラインプラス（優先接続サービス）に「加入していない」または「加入している」を選び、 

@を押す 

© の〜艦0で電話会社を入力し、@を押す 
-最大8ケタまで設定でさます。 

•間違って入力した場合は、◄で前のケタに戻り、もう一度入力してください。 

電話番号通知設定 

•本機から電話の発信をしたときに、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。 

〇 ▲•▼でお好みの設定を選び、^を押す 

- 通知しない… 本機は電話番号の最初に「184」をつけてダイヤルします。 

- 通知する •••本機は電話番号の最初に「186」をつけてダイヤルします。 

•設定しない… 本機は何もつけずにダイヤルします。この場合は、 NTT との「ナンパーディスプレイ」 

の契約のとおりとなります。 


電話回線設定 


電話回線設定 
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ぺージ 


個別に謹をずるとを 














電話回線設定つづき 


設定項目 

説明および操作手順 

電話回線テスト 

•電話回線の接続と設定び正し<行われているかを確認します。 

©▲•▼で「電話回線テスト」または「センター接続テスト」を選ぶ 

-電話回線テスト . 本機と電話回線の接続-設定び正しく行われているか確認します。テストの 

結果については巧^をご覧ください。 

-センター接続テスト… 本機とセンターの電話回線の接続び正しく行われているか確認します。テス 
卜の結果については下のお知らせをご覧ください。 

(このテストは電話料金びかかります） 

©電話回線の接続状態を確認して、 (§) を押す 
©テストび終了したら、編)を押す 

待ち時間の設定 

•本機から電話の発信をしたいとさに、「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」、「電話会社指定 
番号」のあとにダイヤルまでの待ち持間び必要な場合に設定してください。 

©▲•▼で「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」または「電話会社指定番号」の設定したいどれ 
かを選び、@を押す 

©◄•►でダイヤル待ち時間を選択し、@を押す 

•設定でさる内容は、「設定しない」、 「1 秒」〜 「9 秒」です。 



♦表示び「一一」になっている項目に対してダイヤルまでの待ち時間は設定でさません。 
各項目で「一一」表示になる場合は1;(下のとおりです。 

-電話番号通知設定で「設定しない」に設定した場合 

-マイラインプラス(優先接続サービス）に「加入していない」に設定した場合 
-電話会社の設定で「電話会社を設定しない」に設定した場合 


■センター接続テストの結果 


センター接続テスト結果のメッセージ表示 

内容または対処のしかた 

「センターと電話回線び正常に接続されたことを確認しました。」 

•正しく接続されています。 

「センターと通信でさませんでした。」 

•「電話回線の接続」區式と、「電話回線設定」を確認してくださ 
い。 

「ただいまセンターびこみあっているため、センターと通信 
でさません。」 

•しばらくしてから、もう一度センター接続テストをしてくださ 
い。 

「ただいまセンターと通信でさません。」 













通信接続設定 


IP アドレス設定 


•インターネットに接続するために、本機に割り当てられる固有の番号を設定します。 

(下の手順で 「 IP アドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、 「 DNS 設定」の 「 DNS アドレス自 
動取得」は、自動的に「しない」に設定されます。その場合は、 DNS アドレスを手動で設定してください。 
©▲•▼で 「 IP アドレス設赶を選び、@)を押す 
© IP アドレスを自動取得できる場合は、◄•►で「する」を選ぶ 

■ ■■ IP アドレスを自動取得できないネットワーク環境の場合 

①◄•►で「しない」を選ぶ 

③ ▲•▼で 「 IP アドレス」を選び、 CE ) 〜砸 S ) o で入力する 

⑤▲•▼で「サブネットマスク」を選び、 （ ID 〜®^ o で入力する 

④ ▲•▼で「デフオルトゲートウエイ」を選び、 CE ) 〜で入力する 

-最大3ケタの数字（「0」〜「2己己」。ただし、左端の欄には「0」は入力でさません）を一組とし 
て、4箇所の欄に入力します。 

•次の組（欄）に移動するには、►を押します。間違って入力した場合は◄を押して、もう一 
度入力します。 

0 @を押す 


「通信環境設赴は、 「 LAN 端子の接続り）」127ザをした場合および、デジタル放送のダイヤルアップ通信による双方向通信ヴービ 
スを利用する場合に設定します(ダイヤルアップ通信には、「電話回線の接続」と「電話回線設赴 [7^ び必要です)。 
「 LAN 端子設定」は、 「 LAN 端子の接続 ( 1)」をした場合に設定します。ご契約のプ□バイダーから設定内容の指定びある場合は、そ 
れをもとに設定します。(ダイヤルアップでのインターネット通信の設定はしないでください） 

「LAN HDD 端子設定」では 、 LAN HDD を使用するための設定をします。 


下の操作で r 通信接続設定」画面にずる 


通信接続設定 


〇だ J (リモコンとび5内)を押す 
〇 ▲•▼で r 初期設赴を選び、獲)を押す 
e ▲•▼で r 通信設定」を選び、 (§) を押す 
〇 ▲•▼で r 通信接続設定」を選び、@を押す 


通信環境設定 
LAN 端子設定 
LAN HDD 端子設定 


イーサネツト優先 


2設定したい項目を▲•▼で選んで感を巧し、下表(區すまで)の手順に従って設定ずる 
3設定を有効にするには、本体の^?^で電源を切り、もう一度電源を入れる 


設定項目 


説明および操作手順 


通信環境設定 


•番組（コンテンツ）によっては、通信ち式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合びあり、その場合に 
ダイヤルアップ通信を行うようにするか、しないかを設定します。 

©▲•▼で「イーサネット」または「イーヴネット優先」を選び、を押す 
. イーサネット . ダイヤルアップ通信を使用しない場合に選びます。 

. イーヴネット優先… イーヴネット通信を優先して接続しますび、データ放送でダイヤルアップ通信 
び指定された場合はダイヤルアップ通信に切り換わります。通常はこちらを選 
びます。 




■通信環境設定について 

♦ 「イーヴネット優先」に設定した場合、何らかの原因(たとえば ADSL モデムの故障等)でイーヴネット通信びできないときには、ダイ 
ヤルアップ通信ちでさなくなる場合びあります。 

♦実際に接続•設定している環境と異なる項目を選ぶと正常に働きません。 

■ IP アドレス設定について 

♦本機に接続されたルーターの DHCP 機能び ON のときは、「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。 

(通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定び必要です） 

♦ ルーターの DHCP 機能び日 FF のときは、「自動取得」を「しない」にして、手動で設定してください。 

♦手動で設定する劇ま、他の接続機器と IP アドレスのも端の欄の数値び重複しないように設定してください。また、設定する固定 IP アド 
レスはプライベートアドレスでなければなりません。 

♦ 設定終了後、本機に設定された IP アドレスとルーターの□一カル側に設定された IP アドレスの左端の欄〜3番目の欄までの数値びそ 
れぞれ同じであることを確認してください。（詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください） 


LAN 端子設定(抓用 LAN 端子) 


個別に設定をずるとを 
















プ□キシ設定 


DNS 設定 


• ドメイン名を IP アドレスに置さ換える機能を持ち、 IP アドレスで特定されている DNS サーバーを設定します。 
《 「 IP アドレス設定」で 「 IP アドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、 「 DNS アドレス自動取得」 
は自動的に「しない」に設定され、「する」にはできません。 DNS アドレスを手動で設定してください。 
©▲•▼で 「 DNS 設妇を選び、 (0 を押す 
0 DNS アドレスを自動取得できる場合は、イ•►で「する」を選ぶ 

!!■ DNS アドレスを自動的に割り当て S れないネットワーク環境の場含 

①◄•►で「しない」を選ぶ 

③▲•▼で 「 DNS アドレス（プライマ U )」 を選び、 （ E ) 〜 dDo で入力する 
③▲•▼で 「 DNS アドレス（セカンダ U )」 を選び、〇〜で入力する 

-最大3ケタの数字（「0」〜「2日己」。ただし、左端の欄には「0」は入力でさません）を一組とし 
て、4箇所に入力します。 

-次の組（欄）に移動するには►を押します。 

©@を押す 

♦インターネットとの接続時にプ□キシ（代理）ヴーパーを経由する場合に設定します。 

♦ご契約のプ□バイダーから指定びある場合にだけ設定してください。 

参ここでのプ□キシ設定は HTTP に関するものです。 

©▲•▼で「プ□キシ設定」を選び、 （§) を押す 
©▲•▼で「使用する」を選び、@を押す 
©▲•▼で「ヴーバー名」を選び、 (§) を押す 
〇 ( E ) 〜(35§)〇でヴーノ（一名を入力する 

-文字入力のしかたは操作編をご覧ください。 

-入力できる文字は半角英字/半角数字で、記号は半角の!"#%&()*+，-.:;く二>@的 A り~?_/です。 

0 ▲•▼で「ポート番号」を選び、 （ E ) 〜 ( EDo でポート番号を入力する 
©▲•▼•◄•►で「設定完了」を選び、 (§) を押す 


接続テスト 


> 「 LAN 端子設妇び正しく行われているかテストします。 

©▲•▼で「接続テスト」を選び、@を押す 

©接続テストをする場合は、 (§) を押す（テスト結果のメッセージについては下の「お知らせ」を参照） 


0 


を押して、メニューを消す 


MAC アドレス 


•ネットワーク上につなびっている機器を識別するために本機に割り当てられている番号です。 
©▲•▼で 「 MAC アドレスを選び、 (§) を押す 
© MAC アドレスを確認したら、^を押す 


設定項目 


説明および操作手順 


個別に設定をずるとを 

通信設定 


つづを 


■ DNS 設定について 

♦本機に接続されたルーターの DHCP 機能び ON のときは、 DNS アドレスの「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。 

(通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定び必要です） 

♦本機に接続されたルーターの DHCP 機能び日 FF のときは、 DNS アドレスの「自動取得」を「しない」にして、プ□バイダーから指定され 
たものを手動で設定してください。 

(プ□バイダーによって設定ち法び異なります。プ□バイダーとの契約内容に沿った設定をしてください） 

■接続テストについて 


♦接続テストの結果、正しく通信でさなかつた場合は、1；(下を確認してください。 

(1) 「 LAN 端テ設定」を確認する 

-正しく設定されているかご確認ください。設定内容については、ルーターの設定内容に関係することびありますのでごを意く 
ださい。(ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください） 

(2) ネットワーク環境の接続確認 

-1；(下の手順で本機と同ーネットワーク上に接続されたパソコンからインターネットに接続でさるか確認します。 

〇パソコンのインターネット•ブラウヴ （Internet Explorer など）を起動する 
© URL 欄に^ h け p :// www . t 日 shiba . c 日. jp /」を入力し、ぺージび表示されることを確認する 

-ぺージび正しく表示されない場合は、接続されているパソコン、ルーターの設定び正しいか確認してください(詳しくは、 
パソコン、ルーターの取扱説明書をご覧ください)。この場合、本機の問題ではない可能性びあります。 


接続テスト結果のメッセージ表示 

内容または対処のしかた 

「接続を確認しました。」 

•正しく設定されています。 

「接続でさませんでした。 

通信設定をご確認ください。」 

♦「 LAN 端テの接続（1)」 (27^ および前ページと上記の 「 LAN 端テ設定」 

で、接続-設定の状態を確認してください。 S 

♦ LAN 端テの各設定を有効 L する L は、必ず設定後 L 本体ので電源 
を一度切って、ちう一度入れ直してください。 

「接続でさませんでした。 

LAN 端テの接続をご確認ください。」 


ほ信接続設定つづき 
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LAN 端子設定(抓用 LAN 端子) 




















■ DHCP サーバー設定について 

♦ DHCP ヴーパ'-を使用しない場合は、ミ凡用 LAN 端テで使っている IP アドレスとは異なる数値に設定してください。 
たとえば「1 92. ] 68. XXX . YYY 」 で、 「 XXX 」 の部分をミ凡用 LAN 端テとは異なる数値にします。 



設定項目 

説明および操作手順 

1 

IP アドレス設定 

• HDD 専用 LAN 端子を使用するときの IP アドレスを設定します。通常は、お買い上げ時の状態（「自動設 
定」）のままでご使用ください。 

《 「 LAN 端子設定」の riP アドレス設定」 みで と 「LAN HDD 端子設定」の riP アドレス設定」は連動して 
います。 

たとえば、 「 LAN 端子設定」で 「 IP アドレス設定」を「自動取得 j に設定すると 、 「LAN HDD 端子設定」 

の 「 IP アドレス設定」は自動的に「自動設定」になります。 

•手動で設定する場合は、 「 LAN 端子設赶の 「 IP アドレス設定」で、 「 IP アドレス自動取得」を「しない」に 
設定してから、じ(下の操作をしてください。 

©▲•▼で 「IP アドレス設定」を選び、爲)を押す 

©▲•▼で 「 IP アドレスを選び、 （ E ) 〜 ( SDo で3番目と4番目の欄に入力する 

1— 

A 


- 「 LAN 端子設定」の 「 IP アドレス設迅で 「 IP アドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、こ 

N 


こでの IP アドレスは、左端から]番目と2番目の欄び自動的に設定されます。（変更でさません） 

H 


-最大3ケタの数宇 （ 「0」〜に己引）を一組として、3番目と4番目の欄に入力します。 

D 

D 

ム山 

m 


-次の組欄）に移動するには、►を押します。 


©▲•▼で「サブネットマスク」を選び、 ご り〜 ( gg )0 で入力する 

子 


•最大3ケタの数字 （ 「0」〜「2己己」。ただし、左端の欄には「0」は入力でさません）を一組として、 

設 

定 

D 


4箇所の欄に入力します。 

〇@を押す 

DHCP ヴーバー 

•通常はお買い上げ時の状態 （ 「使用する」 ） でご使用ください。他の機器から IP アドレスを割り振るなどの 

D 

設定 

場合は、「使用しない」に設定してください。 

専 


©▲•▼で 「 DHCP ヴーバー設赶を選び、@)を押す 

用 

L 


©◄•►で「使用する」または「使用しない」を選ぶ 

A 


!!■ 「使用する J に設定した場合で、開始 IP アドレスやリースアドレス数を変更する場合 

N 

端 


①▲•▼で「開始 IP アドレス」を選び、 〇 〜® Do で3番目と4番目の欄に入力する 

よ 师 

ま 


•開始 IP アドレスは、左端から]番目と2番目の欄び自動的に設定されます。（変更できません) 

-最大3ケタの数宇 （「日」〜 に己引）を一組として、3番目と4番目の欄に入力します。 

-次の組（欄）に移動するには、►を押します。 

③▲•▼で 「 U - スアドレス数」を選び、 （ E ) 〜砸§)〇で入力する 
-入力できる数字は「1」〜に己4」です。 

© @対甲す 


MAC アドレス 

•ネットワーク上につなびっている機器を識別するために本機に割り当てられている番号です。 

©▲•▼で 「 MAC アドレスを選び、@を押す 
© MAC アドレスを確認したら、^を押す 


73 

ぺージ 


個別に設定をずるとを 
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個別に設定をずるとを 

通信設定 


つづを 


接続確認メッセージ設定 


•データ放送でのダイヤルアップ通信の接続や切断をする際 
に、確認のメッセージを表示させることびでさます。 

• お買い上げ時は、「表示する」に設定されています。 

1下の操作で r 通信設定」画面にずる 

〇を吾（リモコンとび5内)を押す 
0 ▲•▼で r 初期設定」を選び、獲)を押す 
0 ▲•▼で r 通信設定」を選び、@)を押ず 

2 ▲•▼で r 接続確認メッセージ設定」を選び、 

轉を巧ず 


3 ▲•▼で「表示ずる」または「表示しない」を 

選び、獲)を巧ず 

• アクセスポイントにダイヤルアップ接続する場合や 
ダイヤルアップ接続び切断される場合に、確認の画面 
を表示するかどうかび設定されます。 

参設定び完了して前画面に戻ります。 

4 を巧して、メニューを消ず 


風言エラー履歴 


•通信エラー履歴は、回線接続エラーび生じた場合に、一番新し 
い接続エラーを]件だけ記録して表示します。 

この通信エラー履歴は、放送局へのお問い合わせの際に必要 
になる場合があります。 

1 m 下の操作で r 通信設定」画面にずる 

〇を吾（リモコンとび5内)を押す 
0 ▲•▼で r 初期設定」を選び、 (§) を押ず 
0 ▲•▼で r 通信設定」を選び、獲)を押ず 

2 AT で r 通信エラー履歴」を選び、感を巧 
ず 

• エラー履歴びあれば表示されます。 

3内容剧產認し、舞を巧す 
4 を巧して、メニューを消ず 


礎 


■接続確認メッセージ設定のお知5せ 

♦ 1；1下の場合は「表示する」に設定してもメッセージは表示されません。 

-番組購入情報の送信時(操作編03す） 

■通信エラー履歴について 

♦おちなエラ~ メッセ~ジの対処のしかたは、操作編の巧奇すをご覧ください。 






•し LINK 端子に D - VHS ビデオなどのし LINK 機器をつないだ場 
合や、使用しない機器の登録を解除したい場合には、(下の設 
定をしてください。 

IIH 登録にごいて 

•通常は、本機に i . LINK 機器び接続されると自動的に機器 
登録されるので、登録は不要です。 

•次の場合には、(下の手順で登録してください。 

• ち記の「登録モード設定」を「手動」に設定している場合 
で、新たな i . LINK 機器を登録する場合 

- 9台 iU 上の i . LINK 機器をつないでいる場合(登録できる 
のは、最大8台までです） 

参登録できるのは D - VHS ビデオと HDD ビデオレコー 
ダーです。 

IIH 解除について 

参接続をはずして使用しなくなった機器の登録を解除す 
ることびでさます。 

• つなびっている機器の登録を解除する場合は、「登録 
モード設赴を「手重力」に設定してください。 

1下の操作で n 丄 INK 設定」画面にずる 

〇を互（リモコンとび5内)を押す 
© ▲•▼で r 初期設赴を選び、喔)を押す 
e ▲•▼で r 録画機器設定」を選び、 (§> を押す 
〇 ▲•▼で ri 丄 INK 設定」を選び、獲)を押す 

2 ▲•▼で「機器の登録」を選び、轉を巧ず 

• 登録画面び表示されます。 

• i . LINK 機器び]台もつなびっていない場合は、その旨 
のメッセージび表示されます。 

3 A T で登録(または解除）したい機器を選 

び、@を巧ず 

• チェックマーク「✓」び付さ、登録機器一覧の登録番号 
] 〜8の空いているルさい番号順に登録されます。 


* ■ [接続機器~覧1 I 登録機器一覧 
-I ロチェックマーク I 

参^を押すたびに、「登録因」と「解除□」び交互に切 
り換わります。 

• 予約設定されている i . LINK 機器は解除できません。 

4 を巧して、メニューを消ず 


r その他のし LINK 設定 _ ) 

•お買い上げ時は、基本的な状態に設定されています。変更する 
場合は、左の手順 2 で、必要に応じてその他の項目を選択して 
設定をしてください。項目と内容は下表のとおりです。 


参録画中は i . LINK 設定はでさません。 

♦ ブ□ー ドキャストとは、 i . LINK 接続されている複数の機器に同時に映像や音声の信号を送り、それぞれの機器で受けるようにした機能の 
ことです。本機は入力にのみ対応しており、お買い上げ時の設冠まけ刀です。本機でこの機能を使いたい場合には「オン」に設定します。 
♦「 D - VHS テープ検出」の設定で、 D - VHS テープを入れても、はいっていないというメッセージび表示される場合は「オフ」に設定してく 
ださい。これは、 D - VHS ビデオにテープの自動検出機能びないためです。 

参「ちょっとタイム機器」の設定をしないと、「ちょっとタイム」機能は使用できません。ただし、本機につないだときに自動登録された HDD 
ビデオレコーダーび、「追っかけ再生」のでさる機器であれば、自動的にちょっとタイム機器に設定されます。 

♦ 「ちょっとタイム機器電源設赴で「テレビ電源入連動」に設定している場合は、 i . LINK 接続した HDD ビデオレコーダーの電源を「操作パ 
ネルで操作する」（操作編居?^)の操作で「待機」にすることはでさません。 


间 


接続機器 


田 XXXX HM-DHX1 
を XXXX HVR-Hm20S 
口 XXXX HM-DHX1 


個別に設定をするとを 

録画機器設定 
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登録機器 


レ LINK 1 

口 

い LIN" 

か 

Ri 丄 INK3 

口 


アイコン 


設定項目 

内容 

登録モード 
設定 

参通常は「自動」のままお使いいただけますび、 

し LINK 機器の一部だけを登録したい場合や、 
自動登録の動作び不安定な場合は「手動」に 
して < ださい。 

-自動… i.LINK 機器を自動で登録します。 

- 手動… 左記手順 1 〜 3 に従ってし LINK 機器を 
手動で登録します。 

ブ□ー ド 
キヤスト 
入力設定 

. オン… 本機でブ□ー ドキャスト信号を受け取る 
. オフ… 本機でブ□ー ドキャスト信号を受け取 
らない 

最大 データ 
お送速度 
設定 

- 最適 ……通常はこれに設定します。 

- S 1 日日… 転送速度び]日日 Mbps のケーブルや 
機器を使用する場合に設定します。 

D-VHS 
テープ検出 

- オン… D-VHS ビデオで録画予約やクイックメ 
ニューからの録画をする際に、 D-VHS 
テープびはいっているか検出します。 

- オフ… D-VHS テープの検出をしません。 

ちよつと 
タイム機器 

「ちょっとタイム機能」（操作編 f ^) を使う 
HDD ビデオレコーダーを（し LINK 接続） ] 台だ 
け設定します。 

ちよつと 
タイム機器 
電源設定 

- 連動しない… 電源を連動させません。 

• テレビ電ミ原入連動… 本機の電源を「入 J にすると、 
「ちょっとタイム機器」に設定した機器の電 
源も自動的に「入」にします。（本機の電源び 
「入」のときは、「ちょっとタイム機器」の電 
源は「待機」になりません） 


〔]丄 INK 機器の登録と解除 


機器の登録 


し LINK 設定 


個別に謹をずるとを 


1 

「巧巧「乌が 

N N N N 
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個別に設定をずるとを 

録画機器設定 


つづを 


LAN HDD 設定 


^ LAN HDD の登録と解除 


• LAN HDD を接続した場合は、必要に応じて iU 下の設定をし 
て < ださい。 

( HDD 専用 LAN 端子に接続した場合には、必要ありません） 


!!■ 登録について 

参 LAN HDD を本機の HDD 専用 LAN 端子につないでいる 
場合は、通常は自動登録されますので、この操作での登 
録は不要です。（自動登録されるのは guest ユーヴーで 
アクセス(ファイルの読み書さ)可能な共有フォルダのみ 
です） 

• 次の場合に、 iU 下の操作で登録してください。 

. 次ページの「登録モード設定」を「手動」に設定してい 
る場合で、新たな LAN HDD を登録する場合 
- 9台 m 上の LAN HDD をつないでいる場合憧録でき 
るのは、最大8台までです） 

-共有フオルダを使用する際、ユーヴー名とパスワード 
び必要な機器の場合 


メインシステムフオルダ悟が保存 
された LAN HDD に表示されます。 


機器の登録 


接続機器 


0 

1 

浸 XXXXXXX (HD-HLAN155) 


卜 LAN 1 

囚 

2 

浸 XXXXXXX (HD-HLAN155) 


户 LAN 2 

囚 

3 

浸 XXXXXXX (HD-HLAN155) 


户 LAN 3 

[] 

浸 XXXXXXX (HD-HLAI\I2 城 


^LAN 4 

[] 

m XXXXXXX (HD-HLAN28 已） 

f 

^LAN 5 

[] 

S XXXXXXX (EDESVSS) 


户 LAN 目 

[] 

m XXXXXXX に DESV 城 


^LAN 7 




卜 LAN 8 


登録機器 


* ■ [接続機器~覧] t 登録機器一覧 
叫囚チェックマーク I 



• が苗を押すたびに、「登録因」と「解除□」び交互に切 
り換わります。 

解除すると、登録機器一覧から@アイコンび消え 
ます。 

•予約設定されている LAN HDD は解除できません。 


!!■ 解除について 

•本機からはずして使用しなくなった LAN HDD の登録 
を解除することびできます。 

下の操作で 「LAN HDD 設定」画面にず 
る 

〇を互（リモコンとび5内)を押ず 
© ▲•▼で r 初期設赴を選び、獲)を押す 
e ▲•▼で r 録画機器設定」を選び、 (§) を押ず 
〇▲•▼で 「LAN HDD 設定」を選び、 (0 を押す 

2 ▲.▼で r 機器の登録」を選び、轉を巧ず 

• 登録画面び表示されます。 

• LAN HDD び]台もつなびっていない場合は、その旨 
のメッセージび表示されます。 

3 A T で登録(または解除）したい機器を選 

び、 (§) を巧ず 

• チェックマーク「✓」び付さ、登録機器一覧の登録番号 
] 〜8の空いているルさい番号順に登録されます。 


IIH メインシステムフォルダの保存巧を選んだ場合 

• 確認画面び表示されたら「はい」を選んで@を 
押します。 

!!■ 登録したい LAN HDD が表示をれていない場合 

•正しく接続されていることと、電源びはいって 
いることを確認して^を押します。 

■■■ ユーザー ID を切 D 換えるには 

• LAN HDD に複数のユーヴ ー( ユーヴー名とパ 
スワード)び登録されている場合、共有フォルダ 
にアクセスする際のユーヴーを切り換えるに 
は、 iU 下の操作で入力します。 

〇 ^を押す 

• ユーヴー名とパスワードの入力画面び表示 
されます。 

0 ▲•▼•◄•►で「ユーザー名」を選び、を巧す 

• 文字入力画面び表示されます。 

0 〜愛)で r ユーザー名」を入力ずる 

• 文字入力のしかたは、操作編をご覧く 
ださい。 

〇 r パスワード」も同様にして入力ずる 
0 ▲•▼•◄•►で r 入力完了」を選び、獲)を押す 

•正し < 認証された場合は、入力されたユー 
ヴー ID でアクセスでさる共有フオルダの一 
覧に切り換わります。 





♦ ユーヴーのを切り換えた場合、次回この LAN HDD にアクセスしたとさに、変更後のユーヴー名とパスワードの入力び必要です。（呂 uest 
ユーヴーの場合は不要です） 

♦ ここで入力したユーヴー名やパスワードは本機内に記憶されます。この設定をした LAN HDD で「画質モードテスト」や「システムフォ 
ルダ設赴などをする際には、本機はこの情報を使って LAN HDD にアクセスします。 


































►で r 登録完了」を選び、感を巧ず 
^を巧して、メニューを消ず 


《通背は、この設定は不要です。 

• LAN HDD を自動で登録するか、手動操作で登録するかの設 
定をします。 

• HDD 専用 LAN 端子につないだ LAN HDD は、自動で登録さ 
れます。ミ凡用 LAN 端子(ルーターを経由した場合を含みます） 
につないだ LAN HDD は、手動で登録する必要びあります。ほ 
かにも、本機に接続している LAN HDD のうち、一部だけを登 
録したい場合や、共有フォルダを使用する際にユーヴー名と 
ノ（スワードび必要な機器の場合は、(下の操作で「手動」にし 
て < ださい。 

下の操作で 「LAN HDD 設定」画面にず 
る 

〇を兰（リモコンとび5内)を押ず 
© ▲•▼で r 初期設赴を選び、遞)を押す 
0 ▲•▼で r 録画機器設定」を選び、 (§) を押す 
〇▲•▼で 「LAN HDD 設定」を選び、を押す 

2 ▲.▼で r 登録モード設定」を選び、獲)を巧ず 

3 AT で r 手動」または r 自動」を選び、 (§> を押 

ず 

- 自動 • • • LAN HDD 専用端子に LAN HDD び接続さ 
れると、自動的に LAN HDD び登録されま 
す。自動登録されるのは guest ユーヴーでア 
クセス（ファイルの読み書さ）可能な共有 
フォルダのみです。 

- 手動 •••自動登録をしないで、手動で登録をするモー 
ドです。「手動」にした場合は、前ぺージの 
「LAN HDD の登録•解除」で登録をしてくだ 
さい。 


2 

3 


4 


m 下の操作で 「LAN HDD 設定 J 画面にする 

〇を互（リモコンとび5内)を押す 
© ▲•▼で r 初期設定」を選び、 (§) を押ず 
©▲•▼で r 録画機器設定」を選び、喔)を押す 
〇▲•▼で 「LAN HDD 設定」を選び、 (§) を押ず 

▲•▼で r 画質モードテスト」を選び、喔)を 
巧ず 

▲•▼でテストしたい LAN HDD を選び、 
(§) を巧ず 


画質モードテス 


テストずる機器を選んでください。 
卜 lanI S XXXXXXX (HD-HLAN155) 

卜 LAN 2 浸 XXXXXXX (HD-HLAN1 已日） 

卜 LAN 3 浸 XXXXXXX (HD-HLAN1 已已） 

卜 LAN 4 
卜 LAN 己 
卜 LAN 6 
卜 LAN 7 


I テストび始まります。終了するまでに数分間かかりま 
す。 

I テスト結果で 「 NG 」 と表示された画質モードでは録 
画することはでさません。 

を巧して、メニューを消ず 


4 


'を巧して、メニューを消ず 


[ 登録 モー ド設定 


画質 モー ド テスト 

• 本機につないだ LAN HDD で、どの画質モードび使用できる 
かをテストします。 

《テスト結果は目安です。テスト結果び roK 」 でも正常に録画で 
きない場合や、テスト結果び roK 」 ではない場合でも正しく 
録画できる場合びあります。 


4 5 


個別に護をずるとを 


•LAN HDD の自動登録には1日分間ほど時間びかかります。 











システム設定更新中の画面が表示された 
5. ◄•►で r はい」を選び、獲)を巧ず 

参選んだ LAN HDD へのメインシステムフオルダの保 
をび始まります。 

《画面の表示中は、本機や LAN HDD には触れないでく 
ださい。途中で強制的に終了したりすると、これまで 
録画した番組び再生できなくなることがあります。 

• 設定び完了すると、手順3の画面に戻ります。引き続 
いてシステム情報の一括更新をします。 

▲•▼で r 設定完了」を選び、獲)を巧ず 

基を巧ず ( システム情報の一括更新 } 

• システム情報の一括更新び始まります。 

《手順4と同じ画面び表示されます。終了するまで手を 
触れずに待ってください。 

• 設定び完了すると、手順3の画面に戻ります。 

• システム情報の一括更新だけをする場合は、左の手順 
1、2とこの操作をします。 

• じ(下の場合にはその旨のメッセージび表示されます。 
メッセージの内容を確認後、@を押してください。 
- HDD にエラーびある、または HDD の容量び不足し 
ているとさ 

-システム情報にエラーや欠落などびあり、録画番組 
を再生でさない場合びあるとさ 

を巧して、メニューを消ず 


脚, 


磯 


システムフオルダの設定には十分ごま意くださし、。 
誤ってシステムフオルダの変更や削除をすると、これ 
まで LAN HDD に録画した番組び再生できなくなり 
ます。 


ここでは、システムフオルダの保存先の変更や、システムフオ 
ルダの一括更新、削除などをします。 

メインシステムフオルダ信を保存してある LAN HDD 
び故障した場合には、システム情報の読み出しびできなく 
なり、ほかの LAN HDD に録画した番組わ再生でさなくな 
ります。そのような場合は(下の操作で正常な LAN HDD 
の情報からメインシステムフオルダを作り直し、新たに指 
定した LAN HDD に保存することびできます。 

下の操作で 「LAN HDD 設定」画面にず 
る 

〇だ i (リモコンとび5内)を押す 
0 ▲•▼で r 初期設定」を選び、 (§) を押す 
0 ▲•▼で r 録画機器設定」を選び、 (§> を押す 
〇▲•▼で 「LAN HDD 設定」を選び、獲)を押す 


2 


3 


で r システムフオルダ設定」を選び、 
(§) を巧ず 

• システムフオルダ設定画面び表示されます。 

▲•▼でメインシステムフオルダを保存し 
たい LAN HDD を選び、獲)を巧ず 
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個別に設定をずるとを 

録画機器設定 


つづを 


LAN HDD 設定つづき 


〔システムフオルダ設定 


4 


5 6 


♦ メインシステムフオルダの記録先である LAN HDD からは、システムフオルダを削除することはできません。 



















スキップ/リプレイ設定 


• HDD ビデオレコーダーり 丄 INK 接続)や LAN HDD での、 
ちょっとスキップやちょっと U プレイ(操作編医 4 デ)の時間 
を設定することびできます。 

• お買い上げ時の状態 

-ちょっとスキップ設定•••3日秒 
-ちょっと U プレイ設定 •- I 日秒 

1 m 下の操作で r 録画機器設定」の画面にする 

〇を兰（リモコンとび5内)を押ず 
© ▲•▼で r 初期設定」を選び、獲)を押ず 
©▲•▼で r 録画機器設定」を選び、獲)を押す 

2 ▲•▼で r ス丰ップ/リプレイ設定」を選び、 
@を巧ず 

3 ▲•▼で r ちょっとス丰ップ設定」または 
「ちょっとリプレイ設定」を選び、喔)を押 
ず 


〇を互（リモコンとび5内)を押ず 
© ▲•▼で r 初期設定」を選び、獲)を押ず 
©▲•▼で r 録画機器設定」を選び、喔)を押す 

で r 外部機器か！5の制御」を選び、喔) 
を押ず 

で r あり」または「なし」を選び、轉を押す 
設定を終了ずるには、^を巧ず 


〇前ぺージちの手順1、2で r システムフォルダ設定」画面にす 
る 

0 システムフォルダを削除する LAN HDD をで選ぶ 
© [^]を巧す 

参 LAN HDD にアクセスするためのユーヴー名•パスワー 
ドの入力画面び表示された場合は、 m 下の手順で入力し 
よ9 〇 

①▲•▼•◄•►で口ーヴー名」を選び、@を押す 

•文字入力画面び表示されます。 

③ LAN HDD に設定されているユーヴー名を入力する 
•文宇入力のしかたは、操作編をご覧ください。 

⑤パスワードも同様にして入力する 

④ ▲•▼•◄•►で「入力完了」を選び、@を押す 

〇削除する場合は、◄•►で r はい」を選び、@を巧す 

0画面の説明を確認後、削除する場合は ◄ • ► で「はい」を選 
び、@を巧す 

© r 削除しました」のメッセージび表示された5、 ( 系舍を巧す 
〇夕 を巧して、設定画面を消す 
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ぺージ 


!!■ システムフオルダを削除するには 

• メインシステムフオルダの保を先を変更した場合、もとの使 
用しなくなったシステムフオルダを削除することびでさま 
す。 

ほかの場合は、システムフオルダを削除しないでください。 
誤って削除すると録画番組を再生できなくなる場合びありま 
す。 


か部機おか5の制御 


•「あり」に設定すると、 i . LINK 接続されている他の機器から本 
機を制御できるようになります。 

お買い上げ時は「なし」に設定されています。 

A 於下の操作で r 録画機器設定」の画面にする 


4 で時間を選び、獲)を巧ず 

• 己秒、 I 日秒、3日秒、己分から選択できます。 

《これらの持間は目安です。録画番組のレートによって 
多少変わります。 

C 設定を終了ずるには、^を巧ず 


磯 


■外部機器か5の制御について 

♦他のし LINK 機器から本機を制御するには、本機の電源を「入」または「待機」にしておく必要びあります。「待機」で制御する場合は、「き組障 
報取得設定」(操作編[^)を「取得する I に設定してください。（「取得しない I に設定すると、制御できません) 

♦ 「外部機器からの制御」を「なし」に設定した場合、 i 丄 INK 機器によっては本機を認識できないことびあります。 

♦「外部機器からの制御」を％し」に設定した直後に動作び不安定になる場合は、 i.LINK ケーブルを巧き差ししてください。 


個別に設定をずるとを 


2 3 4 






個別に設定をずるとを 

メ-ル設定 


• メール機能を使うには、 「 LAN 端子の接続り）」127デと 「 LAN 端子設赴171デ〜172ザび必要です。また、メールヴービスび利用で 
きるインターネット接続業者(プ□バイダー)との契約び必要です。詳しくは、インターネット接続業者にお問い合わせください。 

I 

• 本機でメールを受信するための基本的な設定をします。 • E メールで録画予約する機能を使う場合に必要な設定です。 


メール録画で約設定 


基本設定 


1下の操作で r 基本設定」画面にずる 

〇を互（リモコンとび5内)を押す 
© ▲•▼で r 初期設赴を選び、@を押す 
© ▲•▼で r メール設定」を選び、@を押す 
〇 ▲•▼で r 基本設定」を選び、@を押す 

7 設定ずる項目をで選び、轉を巧ず 


基本設定 

POP 3 サーバーアドレス 

XXXX 

POP 3 ユーザー名 

XXXX 

POP 3 パスワード 

ホネネネ 

APOP 

使用しない 

POP 3 アクセス間隔 

1 己分 

SMTP ヴーパ’ーアドレス 

XXXX 

メールアドレス 

XXX @ XXX . ne.jp 


• 設定項目と操作手順は下表のとおりです。 

• 入力する内容はプ□バイダーから提供された資料を 
ご覧ください。 

•「 AP 日 P 」 と 「 P 日 P 3 アクセス間隔」 liW は、文宇を入 
力します。 

3 を巧して、メニューを消す 


A 設定を有効にずるには、本体の^^で電 
1源を切り、もう一度電源を入れる 


設定項目 

説明および操作手順 

POP 3 

サーバー アドレス 

POP 3 サーバーアドレスを入力します。 
(例） pop . XXX . ne.jp 

POP 3 
ユーザー 名 

ユーヴー ID を入力します。 

POP 3 パスワ-ド 

パスワードを入力します。 

APOP 

• メール受信時にパスワードを暗号化し 
て送ります。メールサーバーやメール 
ソフトび対応していない場合は「使用 
しない」を選びます。 

©▲•▼で「使用する」または「使用し 
ない」を選び、@を押す 

POP 3 
アクセス間隔 

♦本機びメールサーバーに定期的に新着 
メールの確認にいく間隔を設定します。 
〇▲•▼•◄•►で時間を選び、@を押す 

SMTP 

ヴーバーア ドレス 

SMTP サーバーアドレスを入力します。 
(例） smtp . XXX . ne.jp 

メール アドレス 

メールアドレスを入力します。 


1 1 U 下の操作で r メール録画予約設定」画面 
にずる 

〇を互（リモコンとび5内)を押す 
© ▲•▼で r 初期設赴を選び、獲)を押す 
0 ▲•▼で r メール設定」を選び、獲)を押ず 
〇 ▲•▼で r メール録画予約設定」を選び、 (§) を押 
ず 

2設定ずる項目をで選び、轉を巧ず 


メール録画予約設定 


メール録画予約機能 使用しない 

録画機器 ビデオ 

メール予約パスワード 未設定 

予約設定結果通知 通知する 

指定メールアドレス 
予約アドレス登録 


•設定項目と操作手順は下表(次ページまで)のとおり 
です。 


3 を巧して、メニューを消ず 


設定項目 

説明および操作手順 

メール 録画 
予約機能 

参 E メールでの録画予約機能を使用する、しない 
を設定します。 

※使用する場合は、「予約アドレス登録」をして 
ください。登録び1件もない場合は、「使用す 
る」に設定してち「使用しない」に自動的に 
咬ず六れずす 

©▲•▼で「使用する」または「使用しない」 

を選び、@を押す 

録画機器 

参番組の録画先の機器を指定します。 

〇▲•▼で録画先を選び、@を押す 

メール 予約 
パスワード 

•メールで録画予約をする場合に使用するパス 
ワードを設定します。 

※パスワードを設定しないと、メール録画予約 
はでさません。 

〇パスワードを設定する 

-パスワードには最小6文字〜最大20文字 
までの半角英数字を入力します。 

©入力び終わったら、@を押す 


脚, 



♦ メール予約パスワー円は、 E メールの本文に記載しますので、この点を考慮して文き数や文き列を決めてください。 E メールは悪意を持つ 
た第兰者に見られるおそれびありますので、 POP 3 パスワードやキャッシュカードの暗証番号などを使用しないことをお勧めします。 

♦文字の入力については「文字入力をする」（操作編 fgg ?) をご覽ください。 

♦ SMTP サーバーアドレスの設定は、「メール録画予約機能」を使わない場合は不要です。 





























設定項目 

説明および操作手順 

予約設定 
結果通知 

•メールからの録画予約び完了した旨を、メー 
ルでお知らせする機能です。 

〇 でご希望の通知先を選び、@)を押す 

-使用しない ••- •予約設定結果通知を使用 
しません。 

-指定アドレスへの通知… •下記の「指定 
メールアドレス」で指定したアドレス 
に通知します。 

-送信元アドレスへの通知… •録画予約のメ 

ールを送ったアドレスに通知します。 

-指定アドレスと送信元アドレスへの通知… 

下記の「指定メールアドレス」で指定し 
たアドレスと、録画予約のメールを送っ 
たアドレスに通知します。 

指定 メール 
アドレス 

• 「予約完了通知メール」の送り先を設定します。 
※指定したアドレスに送信する場合は上記の 
「予約設定結果通知」で「指定アドレスと送 
信元アドレスへの通知」または「指定アドレ 
スへの通知」に設定してください。 

〇指定するメールアドレスを入力する 
©入力び終わったら、@)を押す 


設定項目 

説明および操作手順 

予約アドレ 
ス登録 

参じ(下で登録したアドレスからの録画予約メー 
ルだけを受信することびでさます。 

-予約アドレスを一件も登録しない場合は、 
「メール録画予約機能」び「使用しない」 

に自動的に変更されます。 

!!■ 予約アドレスを登録する 

•6 件のアドレスび登録できます。 

①▲•▼•◄•►で「新規追加」を選び、 (§) 
を押す 

③ （ J 气〜通 Do でアドレスを入力する 
-いくつものアドレスを登録する場合 
は手順①〜③を繰り返します。 

■■■ 登録されているアドレスを編集-削除す 
る場合 

•すでに登録されているアドレスの内容 
を編集-削除します。 

①上記の「予約アドレスを登録する」①の 
操作で、「アドレス登録」画面にする 
③▲•▼で編集-削除したいアドレスを 
選び、 (§) を押す 

⑤▲•▼で「編集する」または「削除する」 
を選び、自扇を押す 

■ 「編集する」を選んだ場合 

•文字入力画面で、アドレスを変更 
する 

■ 「削除する」を選んだ場合 

•確認画面で、◄•►で「はい」を選 
び、(@)を押す 

-指定したアドレスび削除されま 
す。 

•アドレスの登録、編集-削除び終わったら、 
▲•▼•◄•►で「登録完了」を選び、@)を押す 


個別に設定をずるとを 
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個別に設定をずるとを 

メ-ル設定 


つづを 


_メールき信設定 


• E メールを受信したときの、表示などについての設定です。 

下の操作で r メール受信設定」画面にず 
る 

〇を吾（リモコンとび5内)を押ず 
0 ▲•▼で r 初期設定」を選び、喔)を押ず 
e ▲•▼で r メール設定」を選び、を押す 
〇 ▲•▼で r メール受信設定」を選び、 (§) を押す 

2設定する項目をで選び、感を巧す 



•設定項目と内容は、表のとおりです。 

3 を巧して、メニューを消す 


設定項目 

説明および操作手順 

一覧表示 
設定 

•お買い上げ時には、新着メールアイコン（操 
作編 同！^) び画面に表示されたとさに@)を 
押すと、受信メールー覧（操作編 同^) び 
表示されるようになっています。 

(下の設定で、 （§) を押してち受信メールー覧 
び表示されないようにすることびできます。 
©▲•▼で「オン」または「オフ」を選び、@ 

を押す 

-オン ••- •新着メールアイコンび表示され 
たとさに揉貪を押すと受信メールー覧 
び表示されます。 

•オフ ••- •新着メールアイコンび表示され 
たときに爲爲を押しても受信メールー 
覧び表示されません。 

(新着メールアイ〕ソま数秒たつと消えます。 
^または 务 を押してち消えます） 

自動削除 
設定 

•受信したメールの自動削除機能を使用するか 
どうかと、自動削除する際に何曰じ(前のメー 
ルを削除するのかを設定します。 

04 •►で「する」または「しない」を選び、 
@)を押す 

- する ••••手順©で設定した日数よりも前 
に受信したメールを自動的に削除しま 
す。 

©▲•▼で「削除期間」を選ぶ 
©削除する期間を （E) 〜 (ES)o で入力し、 

を押す 

- ] 〜3日日のあいだで設定でさます。 


設定項目 

説明および操作手順 

着信通知 
設定 

•メールび届いたとさに、画面に新着メールア 
イコン（操作編 区！^) を表示させるように 
設定することびでさます。 

©▲•▼で「表示する」または「表示しない」 
を選び、(^^を押す 

フイルター 
設定 

•指定したアドレスからのメールだけを受信す 
る、または、指定したアドレスからのメール 
受信を拒否するのどちらかを設定することび 
でさます。 

©▲•▼で「フィルター設定」を選び、@を 
押す へ 

©◄•►で「使用する」を選び、^を押す 

■■■ フィルター条件を設定する 

①▲•▼で「フィルター条件」を選び、 

負扇を押す 

③▲•▼で「指定安信」または r 指定拒劲 
を選び、0を押す 

-指定受信 ……指定したアドレスから 
のみメールを受信します。 

- 指定拒否 ……指定したアドレスから 
のメールを拒否します。 
■■■アドレスを登録する 

参] 5アドレスを登録することびできす。 
①▲•▼で「アドレス登録」を選び、@) 

を押す 

③ ▲•▼•◄•►で「新規追加」を選び、 (§) 
を押す 

〜(13^参0でアドレスを入力する 
-フィルター設定させるアドレスを登 
録してください。 

④ アドレスの入力び終わったら、@を 
押す 

-いくつものアドレスを登録する場合 
は③〜④を繰り返します。 

■■■ 登録されているアドレスを編集-削除す 
る場合 

•すでに登録されているアドレスの内容 
を編集-削除します。 

①上の「アドレスを登録する」①の操作 
で、「アドレス登録」画面にする 
③▲•▼で編集-削除したいアドレスを 
選び、 （§) を押す 

③▲•▼で「編集する」または「削除する」 
を選び、爲^)を押す 

■ 編集を選んだ場合 

1) 文字入力画面で、アドレスを変 
要する 

S ) 編集び終わったら、@を押す 

■ 削除を選んだ場合 

1) 確認画面で、◄•►で「はい」を 
選び、@)を押す 

•アドレスの登録、編集-削除び終わったら、 
▲•▼•◄•►で「登録完了」を選び、 (§) を押す 


♦文字の入力については「文字入力のしかた」（操作編をご覧ください。 

♦ 「メール受信設赴の r フィルター設赴は、受信した E メール表示画面からもアドレスの登録びできます。（操作編 


















個別に設定をするとを 


4 th MEDIA (フォースメディア） 設定 


>4 th MEDIA を視聴するための設定、確認をします。 （4 th MEDIA については、操作編已 1 デをご覧ください） 


2 


下の操作で「4化 MEDIA 設定」画面にずる 

〇だ i (リモコンとび5内)を押す 
0 ▲•▼で r 初期設定」を選び、 (§) を押す 
©▲•▼で「4か1 MEDIA 設定」を選び、(@)を押ず 

▲•▼で設定(または確誠ずる項目を選び、 媛） 

を巧ず 

• 設定項目と操作手順は下表のとおりです。 

•文字の入力については「文字入力をする」（操作編を8デ）をご覧 < ださい。 

• 下表の※] EP については、 NTT 東日本、 NTT 西日本、プ□ノ（イダーとの契約時の資料でご確認ください。 


3 


を巧して、メニューを消ず 


♦「4 th MEDIA 設赴の「視聴制限設赴と、「機能設赴の「視聴制限設赴は別の設定です。 
参《2印については、 4 th MEDIA 用の暗証番号を使用してください。 



設定項目 

説明および操作手順 

フレッツの r お客様の 」/ 「Sub N 〇」※ 1 

NTT 東曰本の場合はフレッツの「お客様 ID 」、 NTT 西曰本の場合はフレッツ 
の 「 SubNo 」 （どちらもフレッツ契約時に指定されたちの)を設定します。 

ユーザー 名※ 1 

ユーヴー名は、ユーヴー ID と識別子を例のように設定します。 

例） abcl 23 @XXXX 

^ユーヴ ー D ^プ〇バイダーの識別子 

パスヮード※ 1 

ご契約プ□バイダーのパスワードを本機に設定します。 

視聴制限設定 
(4 th MEDIA 用） 

* 視聴制限の機能を使わ 

なしな巧口は、しの言又 XE 

は不要です。 

ただし、成人向けコン 
テンツや R 指定コンテ 
ンツの視聴には「視聴 
年齢制限設定」び必要 
です。 

視聴年辭制限設定 

大人向けの番組やビデオでは視聴年齢び設定されているものびあり、暗証番 
号を入力しないと視聴できないように設定することびできます。 

•4 歳〜 20 歳の間で視聴を制限したい年齢を設定します。 

•視聴年齢制限を使わない場合は、 2 日歳に設定して<ださい。 

* あらかじめ 4 th MEDIA 用の暗証番号を設定してください。 

〇「視聴年齢制限設定」 f 召 の手順 2 〜 4 をする※ 2 

番組購入制限設定 

「制限する」に設定するとビデオ購入時に暗証番号の入力び必要となります。 

* あらかじめ 4 th MEDIA 用の暗証番号を設定してください。 

©▲•▼で「番組購入制限設定」を選び、 (§) を押す 

©( E ) 〜 通 Do で暗証番号を入力する※2 

©▲•▼で「制限する」または「制限しない」を選び、 (0 を押す 

暗証番号設定 

4 th MEDIA 用の暗証番号をお客様ご自身で設定してください。 

(4 th MEDIA 用の暗証番号は、上のこつの設定をする際に必要です） 

* 暗証番号を忘れた場をの消去は有料になりますので、忘れないよラ 
にご注意ください。暗証番号を忘れた場合は、東芝家電修理ご相談 
センター(裏表紙参照）にご連絡ください。 

〇「暗証番号の設定」の手順2、3をする《2 

暗証番号削除 

4 th MEDIA 用の暗証番号を削除します。 

〇「暗証番号の削除」 187 デの手順1、2 をする^ 2 

接続テスト 

4 th MEDIA の接続と設定び正しいことを確認します。 

〇「接続を確認しました。」び表示されたら、が荀を押す 

-「接続できませんでした。」び表示されたときは、次ページをご覧くだ 
さい。 

システム情報 

4 th MEDIA のシステム情報を確認できます。 

〇前画面に戻るには、鋪を押す 

* 「ネットワーク接続」び「未接続」になっている場合は、 「 LAN 端子の接 
続に)」128ザをご確認ください。 


4 th MEDIA 設定 


設定のしかた 
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個別に設定をずるとを 

























個別に設定をずるとを 

4 thMEDIA 設定コヴき簡易確認テスト 


設定のしかたつづま 


■前ページの接続テス ト 結果で r 接続できませんでし 
た。」が表示されたとき 


テスト表示の結果 

対処のしかた 

「 LAN 端子の接続をご確 
認ください。」 

• 「 LAN 端子の接続に)」 [28^1： 
接続を確認してから、もう一度 
「接続テスト」をしてください。 

「システム情報をご確認 
ください。」 

•「システム情報」表示(前ページ 
の表を参照)で、「ネットワーク 
接続」び「未接続」になっている 
場合は、 「 LAN 端子の接続(2)」 
[55^ と 「 LAN 端子設定 」 [fXf 
をご確認ください。 


• 地上□受信テスト、目 S • 11 日度 CS 受信テスト、目- CAS カード 
テスト、電話回線テストをまとめて行います。 

•通信についてのテストは、「接続テスト」を行ってくだ 
さい。 

下の操作で r 巧期設定」画面にずる 

〇を吾（リモコンとび5内)を押す 
0 ▲•▼で r 初期設定」を選び、 (§) を押す 

▲•▼で r 簡易確認テスト」を選び、 (§) を押 
ず 


• 受信テストは、 BS デジタルー]]日度 CS デジタルー 
地上デジタルの順に行います。 



• 簡易確認テスト結果については、巨^の表をご覧く 
ださい。 


IIH r 地上 D 受信テス Kl の伝送チヤンネルを変え 
るには 

〇 ◄•►で伝送チャンネルを選ぶ 

•受信テストび始まり、結果び表示されます。 

© 他の伝送チャンネルをテス ト する場合は、 
手順〇と同じ操作をする 

3 簡易確認テストび終了した5、感を巧す 


を巧して、メニューを消ず 



















で r 地上 A 截 a 表設赴を選び、轉を押ず 
で r オン」またはけ刀を選び、 (§) を巧す 

-オン••-地上アナ□グ放送の番組表を表示する。 

-オフ••-地上アナ□グ放送の番組表を表示しない。 
《地上アナ□グ放送の番組表を使うにはインターネッ 
卜の常時接続と設定び必要です。 （「 LAN 端子の接続 
(1) J [27^. 「通信接続設定」 [2^ をご覧ください) 

• を押してメニューを消します。 


5 登録したい丰ーワードを入力して、を 
巧ず 

•文字の入力については「文字入力をする」（操作編 
它8デ)をご覧ください。 

• キーワードは] 4個登録できます。 

• 一つのキーワードは最大で全角]己文字まで入力で 
さます。 

■ ■■ キーワードを変更する場合 

〇変更したいキーワードを選択して、@)を 
押す 

0 ▲•▼で r 編集ずる」を選び、 (§) を押ず 
e キーワードを修正して、 (§> を押す 

IIH キーワードを削除する場合 

〇削除したいキーワードを選択して、 (§) を 
押す 

0 ▲•▼で「削除ずる」を選び、を押ず 
〇 ◄•►で r はい」を選び、@)を押す 

6 で r 登録完了」を選び、 (§) を押ず 

• を押してメニューを消します。 


• 番組検索やお好み番組設定などで指定するキーワードをあら 
かじめ登録することびできます。 

1 宮（リモコンとび!5内)を巧し、で r 機能設 

定」を選び、獲)を巧ず 

2 ▲•▼で r 選局機能設定」を選び、喔)を押ず 

3 ▲•▼で r 丰ーワード登録」を選び、獲)を押 

ず 

4 で r 新規登録」を選び、 (0 を押ず 


個別に設定をするとを 

選局機能設定 


キーワードを登歸ずる 


35 


お巧みまがを設定ずる 


• face ネットの「お好み番組を見たい」で使われる検索条件を 
設定します。「お好み A 」 〜「お好み D 」 まで四つの検索条件を 
登録することびでさます。 

1 宫（リモコンとび！5刚を巧し、で r 機能設 

定」を選び、喔)を巧ず 

2 ▲•▼で r 選局機能設定」を選び、轉を巧ず 


で r お好み齡且設定」を選び、轉を押ず 

•詳しい設定については「はじめての設定」の「お好み 
番組設定」 （ 133ザの手順 11 ) をご覧ください。 


お好み番組設定 

II 

お好み A 

ジャンル■スポーツ 

キーワード 

指定なし 


チャンネル 


BS - テレビーずベて 

お好み回 

ジャンル 

■音楽 

キーワード 

指定なし 


チャンネル 


BS - テレビーすべて 

お好みな 

ジャンル 

指定なし 

キーヮード 

指定なし 


チャンネル 


ずべて 


お好み因 

ジャンル 

指定なし 

キーヮード 

指定なし 


チャンネル 


すべて 


設定完了 


4 ▲•▼•◄•►で r 設定完了」を選び、轉を巧ず 

• を押してメニューを消します。 


化上 A ま，祖表設定 


• 地上アナ□グ放送の番組表を表示するかしないか設定します。 
お買い上げ時は「オン」に設定されています。 

1 宫 （リモコンとび！ 5 内) を巧し、▲•▼で「機能設 

赴を選び、@)を巧ず 

3 ▲•▼で r 選局機能設定」を選び、感を巧ず 



個別に護をずるとを 


3 4 
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個別に設定をずるとを 

册制限設定 


三視聴年齡制限設定 ■ま細廣乂限度額設定 


•デジタル放送では番組ごとに視聴年齢び設定されている場合 
びあります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定び必要 
です。 

•お買い上げ時には、視聴年齢制限は設定されていません。 


•ペイ•パー•ビュー番組]番組ごとの購入限度額を設定しま 
す。設定した限度額を超える番組を購入するには、暗証番号の 
入力び必要です。 

• お買い上げ時には、「すべての購入を制限しない」に設定され 
ています。 


1下の操作で r 視聴制限設定」画面にずる 

〇を吾（リモコンとび5内)を押す 
0 ▲•▼で r 機能設定」を選び、獲)を押ず 
0 ▲•▼で r 視聴制限設定」を選び、@)を押す 

2 AV で r 視聴年離制限設定」を選び、を 
巧ず 

• 暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定して 
いない場合は、先に次ページの操作暗証番号を設定し 
て < ださい。 


3 


( E ) 〜術為0で暗証番号を入力ずる 


4 ◄•►で年離を設定し、 (§> を巧ず 

• 設定できる年齢は、4歳から2日歳までです。 

• 視聴年齢制限機能を使わない場合は、に日歳(制限し 
なしりに設定してください。 


視聴年辭制限設定 


4〜20歳の間で、視聴を制限したい 
年離を設定してください。 



番組の視聴制限年齡びこの設定年歸よりち 
高い場合、その番組の視聴には暗証番号の 
入力び必要になります。視聴年蹄制限を使 
わないとさは「20歳」にしてください。 



を巧して、メニューを消ず 

IIH 番組の設定年蹄が、設定した年齢よ0ち上の 
場合 

• メッセージび表示されます。 

参@を押し、 (3D 〜酒 Do で暗証番号を入力し 
て < ださい。 


1下の操作で r 視聴制限設定」画面にずる 

〇を吾（リモコンとび5内)を押す 
0 ▲•▼で r 機能設定」を選び、 (§) を押ず 
0 ▲•▼で r 視聴制限設定」を選び、@を押ず 

2 AT で r 番組購入限度額設定」を選び、 (§) 
を巧ず 

• 暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定して 
し佩い場合は、先に次ぺージの操作で暗証番号を設定 
して < ださい。 


な己)〜佩3)〇で暗証番号を入力ずる 


4 ▲•▼で制限モードを選ぶ 


番組購入限度額設定 


ペイ•パー-ビュ ー1 番組あたりの 
購入限度額を設定してください。 

すべての購入を制限する 

限度額を設定 ¥ 100 

ずべての購入を制限しない 

番組の購入金額びこの設定よりも高い場合 、その 
番組の購入には暗話番号の入力び必要となりまず。 


-すべての購人を制限する •••ペイ•パービユー番組を購 

入するためには暗証番号の 
入力び必要になります。 

-限度額を設定 •••設定した限度額を超える番組の場 
合、暗証番号の入力び必要です。 

-すべての購入を制限しない • • •購入制限はしません。 


5 「限度額を設定」を選んだ場合、◄•►で限度 
額を選ぶ 


"■ 本機に日音証番号や棚疲年歸制限が設定されて 
いない場合 

参視聴年齢制限のある番組を見ることはできません。 

参を押し、設定び必要な項目を設定してくだ 
さい。 


• 下のように設定できます。 

•] 日日円〜]，日日日円の範囲で]日0円単位 
•] ，日日日円〜3,0日日円の範囲で己日日円単位 
- 3,0日日円〜]日，0日日円の範囲で1，日日日円単位 
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@を巧ず 



を巧して、メニューを消ず 


♦ ここで設定する「視聴年齢制限設定」は 「4th MEDIA 設定」担I尹で設定する「視聴年齢制限設定」とは別のものです。 
参番組によって視聴料金と録画料金び異なる場合は、高いほうの金額にあわせて制限します。 













暗証番号の設定 


1下の操作で r 視聴制限設定」画面にずる 

〇を与（リモコンとび5内)を押ず 
0 ▲•▼で r 機能設定」を選び、@)を押す 
e ▲•▼で r 視聴制限設定」を選び、處)を押ず 

2 ▲•▼で r 暗証番号設定」を選び、喔)を巧ず 

!!■ はじめて B 音証番号を登録する場合 

参登録したい暗証番号 (4 ケタの数字）を aD 〜 
通 g )0 で入力してください。 

•間違えて入力した場合は、◄を押し、もう一度入 
力して < ださい。 

※入力した数字は画面には「*」で表示されます。 


暗証番号設定 


新たに登録ずる暗話番号を入力してくださし、。 


暗話番号は視聴を制限ずる機能の設定や、視聴制限 
の解除に必要です。 

暗罰番号を忘れないよラにごを意ください。 


IIH お証番号を変更ずる場合 

• 変更する前の暗証番号をで入力 
して < ださい。 

B od - 砸 Do でもう一度暗証番号を入力 
し、確認画面で獲)を巧ず 

4 を巧して、メニューを消ず 


4 を巧して、メニューを消ず 


インターネツト制限設定 


•インターネットを起動する際に、暗証番号の入力び必要とな 
るように設定することびできます。 

1下の操作で r 視聴制限設定」画面にずる 

〇を互（リモコンとび5内)を押す 
〇 ▲•▼で r 機能設赴を選び、@)を押す 
0 ▲•▼で r 視聴制限設定」を選び、@を押す 

2 ▲•▼で r インターネット制限設定」を選び、 

轉を巧ず 

• 暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定して 
いない場合は先に暗証番号を設定して<ださい。 

ス OD 〜術爲0で暗証番号入力ずる 


4 ▲•▼で「制限ずる」または「制限しなし、」を 

選び、獲)を巧ず 

-制限する . インターネット起動時に暗証番 

号の入力び必要になります。 

-制限しない ……インターネットを起動するため 
の暗証番号入力は不要です。 

5 を巧して、メニューを消ず 


左記の手順2で r 暗証番号削除」を選び、喔) 
を押ず 

( E ) 〜 砸§)〇で暗証番号を入力ずる 

確認画面で、◄•►で r はし、」を選び、獲)を押 
ず 


隔圧ま号の設定•削除 


I 暗証番号は、ペイ•パー•ビュー番組を購入する際や、視聴年齢 
制限び設定されている番組を見るとさなどに使われます。 


• 暗証番号を忘れた場合の消去は有料になりますの 
で、暗証番号を忘れないよラにご注意ください。暗 
証番号を忘れた場合は、東芝家電修理ご相談セン 
ター(裏表紙参照)にご連絡ください。 


り音証番号の削除 
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個別に設定をずるとを 


12 3 


♦ ここで設定する r 暗証番号」は「4化 MEDIA 設定」 I 森すで設定する「暗証番号」とは別のものです。 
















個別に設定をずるとを 

機能設定 


HDM 恒声入力設定 


• お買い上げ時はけ一りに設定されており、通常は設定を変 
える必要はありません。 

「オート I の状熊で音吉び化ない場合は、 147 ザに図示した 
HDMI アナ□グ音声入力端子への音声用コードも接続して、 
下の手順で「アナ□グ」に設定してください。 

1 宮 （リモコンとび!5内) を巧し、で r 機能設 

定」を選び、獲)を巧ず 

2 んマで 「 HDMI 音声入力設赴を選び、感を 
巧ず 

ス で!の^の項目か！5選び、轉を巧ず 


機能設定 

HDMI 音声入力設定 

才ート 

デジタル 
アナ□グ 


-オート . 自動切換をします。 

-デジタル ••••• HDMI 入力端子からの音声び出ま 
す。 

-アナ□グ •••- HDMI アナ□グ音声入力端子からの 
音声び出ます。 

4 を巧して、メニューを消ず 


ビデオ入力表示設定 


• ビデオ入力を切り換えたときに表示される機器の名称 （ ビデ 
才、 DVD など）を変更することびできます。 

1 宫（リモコンとび！5 刚を f 甲し、で r 機能設 

定」を選び、 (§) を巧ず 

2 AT で r ビデオ入力表示設定」を選び、感 
を巧ず 

3 設定ずるビデオ入力をで選び、感を 
押ず 


ビデオ入力表示設定 


ビデオ 1 設定 VTR 

ビデオ 2 設定 VTR 

ビデオ 3 設定 ゲーム 

ビデオ 4 設定 VTR 

HDMI 設定 DVD 


初期設定に戻す 


4 設定ずる機器名をで選び、 (§) を 
押ず 


ビデオ入力表示設定 ビデオ 1 



5 を巧して、メニューを消ず 


!!■ ビデオ入力表示を工場出荷時のが態に戻ずには 

〇上記手順3で r 初期設定に戻す」を選び、@)を押す 
0 ◄•►で r はい」を選び、 (§) を押す 

0 を押して、メニューを消す 

• お買い上げの状態 
- ビデオ]•一 VTR 
- ビデオ 2 •— VTR 
- ビデオ 3 •- ゲーム 
. ビデオ 4 •一 VTR 
- HDMI …… DVD 



♦ r ゲーム」に変更したビデオ入力を選ぶと、ゲームに適した画質と画面サイズに切り換わります。 






















個別に設定をするとを 

音き設定 


《音声設定は、操作編医 5 デにもあります。 


化デジタル音声出力の設定 


• 光デジタル音声出力は、 「 PCM 」、 「デジタルスルー」、「ヴラウ 
ンド優先」の兰つのモードから選ぶことびでさます。 

• お買い上げ時は、「 PCMJ に設定されています。 

• MPEG -2 AAC デコーダー、 AAC デコーダー内蔵アンプ、 
AC 3 デコーダーをつなぐときは、「デジタルスルー」または 
「サラウンド優先」に設定してください。 

1 迈赞を巧し、で r 音声設定」を選び、 (§) 

を巧ず 

2 AT で r 光デジタル音声出力」を選び、 (0 

を巧ず 

3 で信号を選び、@を巧ず 


曰ド巧た 


光デジタル音声出力 


PCM 

デジタル スルー 
サラウンド優先 


PCM 

デジタルスル- 


サラウンド優先 


PCM 信号び出力されます。 
MPEG -2 AAC 、 または AC 3 信号 
の場合、それらの信号び出力され 
よ 9 〇 

MPEG -2 AAC 、 または AC 3 信号 
で、マルチ C H ステレオ音声 
(5.1 CH や 4. 1 CH ステレオ音声 
など)の場合にはそれらの信号び 
出力されます。それ iU 外の場合に 
は U ニア PCM 信号び出力されま 
す。 


A 务 


を巧して、メニューを消ず 


色5(1」モコンとびら喊を押して、メニューから惜声設赴 
を選ぶこともでさます。 

■光デジタル音声出力設定について 
♦ 背面の「光デジタレ音声出力」からは、テレビのスピーカー 
音と同じ音び出力されます。 

ただし、音声調整(低音、高音、バランス)と WOW の効果は 
得られません。 

♦ 光デジタ>1レ音声出力設定び「デジタルスルー」や「サラウン 
ド優先」に設定されている場合で、 MPEG -2 AAC 、 または 
AC 3 音声のとさには、データ放送の一部の音声(効果音な 
ど)び、光デジタル音声出力端テからは出力されないことび 
あります。 


本機とオンキヨー聲 AV アンプの電源連動設定 


• |端子(£]対応品)付オンキヨー製八ソアンプと、本機の 
RI オーディオコント□ール端子をモノラルオーディオコード 
でつなぐと、本機の U モコンでオンキヨー製 A V アンプを連動 
動作させることびできます。連動動作については区!^をご 
覧ください。 

• 本機の電源とオンキヨー製 AV アンプの電源を連動させたく 
ない場合は、 「 AV アンプ電源連動」を「オスに設定してくださ 
い。 

• お買い上げ時は、「オン」に設定されています。 

1 短或を巧し、で「音声設赴を選び、 (§) 

を巧ず 

2 A T で 「 AV アンプ電源連動」を選び、轉を 
巧ず 

3 ▲•▼で r オン」、または r オフ」を選び、(©を 

押ず 


ミ几み 

曰ド巧ぶ 


オン 


オフ 

AV アンプ電源連動 



- オン •••-本機に付属の U モコンで、電源入/待機、 
音量調整、消音の操作に AV アンプび連動 
し 9 〇 

- オフ •••- 本機に付属の U モコンで、音量調整、消音 
の操作に連動します。電源入/待機には 
連動しません。 

4 を巧して、メニューを消ず 


■ AV アンプ電源連動設定について 

♦「 AV アンプ電源連動」を「オン」に設定したあとは、本機の 
IJ モコンの電で、本機を一度「待機」にし、もう一度で 
電源を「入」にして、正しく連動動作することをご確認くだ 
さい。正しく連動動作しない場合は、つなぎかたと「連動動 
作についてのごを意」向 g すをご覧ください。 

♦ はオンキヨ ー 株式会社の商標です。 



個別に設定をずるとを 

















90 

ぺージ 


その他 

お買い上げ時の巧態に戻。こは (設定内容を巧期化ずるには) 


•お買い上げの状態に戻す設定内容は3種類あります。目的に合わせて行ってください。 

※初期化をするとデータを元に戻すことはできませんのでごま意ください。 


設定項目 

内容 

初期化1 

iU 下の項目(外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。 

-チャンネル設定、機能設定の[暗証番号設定、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定、インターネット制限設定] 

• 4th MEDIA 設定用の[暗証番号設定、視聴年齢制限設定、番組購入制限設定] 

お好みに設定した項目を設定し直すとさに行ラと便利です。 

初期化2 

「初期化1」の項目に加えてチャンネル設定び初期化されます。 

すべての初期化 

本機に設定されたすベての内容をお買い上げ時の状態に戻します。 

※この初期化は、データ放送の個人情報（住所、氏名、視聴ポイント数等）についてもすべて初期化されま 
すので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合にのみ行ってください。 


1下の操作で r 設定の初期化」画面にずる 

〇を吾（リモコンとび5内)を押ず 
〇 ▲•▼で r 初期設赴を選び、喔)を押す 
e ▲•▼で r 設定の初期化」を選び、獲)を押ず 


2 


▲•▼で r 巧期化1」、 r 巧期化2」、または「ず 
ベての巧期化」を選び、轉を巧ず 

• 初期化される項目は、上の表をご覧ください。 


設定の初期化 


初期化！ 
初期化2 
すべての初期化 


設定項目を初期化しまず。 

ただし、チャンネル設定、暗話番号入力び必 
要な設定は初期化されません。 


IIH すべての初期化をする場合 

• 暗証番号入力画面び表示された場合は暗証番号 
を入力してください。 

※暗証番号には、「機能設定」で設定したものと、 
「4th MEDIA 設定」で設定したものの2種類び 
あります。画面表示に従って、設定した暗証番号 
を入力してください。 


3 初期化ずる場合は◄•►で r はい」を選び、 
獲)を巧ず 

参初期化したあとにデータを元に戻すことはでさませ 
ん。 


すべての初期化 


お買い上げ時の状態に戻ずとずべてのデータを 
元に戻ずことはできませんのでごミ主意くださし、。 

お買い上げ時の状態に戻しまずか？ 

はい いい文 

※データ放送で登録した情報なども消去されます。 


4巧期化終了の画面で感を巧ず 

を押してメニューを消します。 


本機び記憶している LAN HDD のメインシステムフォルダの保存先情報も初期化されます。 
初期化樹ま、メインシステムフォルダの保を先をご確認ください。（|7ちす手順 3) 


















■お買い上げ時の状態 


項目 

設定内容 

項目 

設定内容 

映像メニュー 

あざやか 

待 

ち 

時 

間 

= J-L 

政 

定 

外線発信番号 

設定なし 

ユニカラー、明るさ 

100 

電話番号通知 

設定しない 

黒レベル、色の濃さ 

00 

マイラインプラス解除番号 

言ち疋しなし"' 

色あい、画質 

00 

電話会社指定番号 

設定しない 

カラーイメージプ□設定 

オン 

通イ 

言環±巧言又定 

イーヴネット優先 

力 

フ 

1 

パ 

レ 

ツ 

h 

プ 

□ 

調 

整 

レッド 

色あい：日色の濃さ：日明るさ： 一3 

LAN 
端テ設定 

IP アドレス設定 

自動取得する 

グ U —ン 

色あい：日色の濃さ：+8明るさ：日 

DNS 設定 

自動取得する 

ブルー 

色あい：日色の濃さ:+12明るさ：日 

プ□キシ設定 

使用しない 

イエ□— 

色あい：日色の濃さ：日明るさ：日 

LAN 
HDD 
端テ設定 

IP アドレス設定 

自動設定 

マゼンタ' 

色あい：日色の濃さ：日明るさ：日 

DHCP ヴーパー設定 

使用する 

シアン 

色あい：日色の濃さ：日明るさ：日 

i 

L 

1 

N 

K 

= 几 

日又 

定 

機器の登録 

未登録 

MPEG NR 


登録モード設定 

自動 

ダイナミック NR 

才ート 

ブ□ードキャスト入力設定 

オフ 

ヒストグラムバックライト制御 

オン 

最大データ転送速度設定 

最適 

ドット•ク□スカラーリダクション 

オフ 

D-VHS テープ検出 

オン 

上下振幅調整/上下画面位置 

00 

ちょっとタイム機器 

未登録 

ステレオ/モノラル 

ステレオ 

ちょっとタイム機器電源設定 

テレビ電源入連動 

声 

調 

敕 

バランス 

00 

LAN 

HDD 

ミ。甲 
日又化 

機器の登録 

未登録 

高音 

00 

登録モード設定 

自動 

低音 （D 端テ外） 

00 

システムフオルダ設定 

未登録 

W 

0 

W 

SRS 3D 

オフ 

外部機器からの制御 

なし 

FOCUS 

オン 

スキップ/ 
U プレイ 
設定 

ちょっとスキップ設定 

3日秒 

TruBass 

強 

ちょっと U プレイ設定 

]日秒 

光デジタル音声出力 

PCM 

メ 

1 

ル 

ミ几 

政 

定 

基 

本 

ミ几 

政 

定 

P 日 P3 サーバーアドレス 

未設定 

AV アンプ電源連動 

オン 

POP3 ユーヴー名 

未設定 

へツドホーンモード 

主画面モード 

POP3 パスワード 

未設定 

HDMI 音声入力設定 

才ート 

AP0P 

使用しない 

省 

卫 

ネ 

=几 

政 

定 

消費電力 

標準 

POP3 アクセス間隔 

] 己分 

番組情報取得設定 

取得する 

SMTP サーバーアドレス 

未設定 

無操作自動電源オフ 

動作しない 

メールアドレス 

未設定 

オンエアー無信号オフ 

待機にする 

メ 

1 

ル 

録 

画 

予 

約 

= 几 

政 

定 

メール録画予約機能 

使用しない 

外部入力無信号オフ 

待機にする 

録画機器 

ビデオ（ビデオコント□ール） 

ビデオ入力表示設定 

ビデオ]: VTR、 ビデオ2 : VTR 
ビデオ3 :ゲーム、ビデオ4 : VTR 
HDMI : DVD 

メール予約パスワード 

未設定 

予約設定結果通知 

送信元アドレスへの通知 

指定メールアドレス 

未設定 

お 

好 

み 

S 

組 

= 几 

政 

定 

A 

ジャンル 

スポーツ 

予約アドレス登録 

未設定 

キーヮード 

指定しない 

メ 

1 

ル 

受 

信 

設 

定 

—覽表示設定 

オン 

チャンネル 

目 S — テレビーすベて 

自動削除設定 

しない 

B 

ジャンル 

音楽 

着信通知設定 

表术すな 

キーヮード 

指定しない 

フイルター設定 

使用しない 

チャンネル 

BS — テレビーすベて 

番 

組 

案 

文字サイズ変更 

標準 

C 

D 

せ 

違 

ジャンル 

指定しない 

番組表色分け設定 

ホ：映画、緑：スポーツ、憧：音楽 

キーヮード 

指定しない 

スキップチヤンネル表示設定 

スキップチヤンネル表示 

チャンネル 

すべて 

写 

音 

生 

並べ替え 

ちい順 

チヤンネルスキップ設定 

CATV :スキップ、他の放送：受信 

表示モード切換 

シームレス （USB のみ） 

地上 A 番組表設定 

オン 

スライドショーの表示時間の間隔 

己秒 

GR 設定 

地上 A、CATV :モード] 

画 

面 

ヴ 

斗 

ズ 

4 : 3信号 

スーパーライブ 

文斗スーノ く一表示設疋 

表示言語：表示する、言語設定：曰本語 

1080i 

才ーバースキヤン 

ビデオ録画ち式設定 

ビデオコント□ール（東芝 1) 

ゲームモード 

ゲームフル 

で 

ビ 

de 

ナ 

ビ 

=rb 
日又 

定 

RD 本体名 

未設定 

4th MEDIA 

スーパーライブ 

ユーヴー名 

未設定 

音多切換 

主音声 

パスワード 

未設定 

字幕 

字幕オフ 

ポー h 設定 

80 

字幕アウトスク U —ン 

オフ 

連動ライン入力番号 

ライン入力3 

な旦 

曰里 

30 

自動スキヤン 

自動スキヤンする 

へッドホーン音量 

30 

接続確認メッセージ設定 

表术すな 

放送からの自動ダウン□ード 

ダウン□ー ドする 

ダイヤルち式 

1ン 

放送からの任意ダウン□ー ド予約 

予約なし 


目 s ’ 11 日度 CS アンテナ電源供給 

供給する 
























































































































その他 

る種お巧い合ねせ巧 


テレビのネツトワーク接続 （ LAN 端子を巧った接続）についてのご相談は 


[フェイス]ネットワークご相談センター 


クナン ク□ーナシ 

脚0120 -97-9 巨74 


携帯電話からのご利用は 

〇已70—05—已100 

《 PHS など一部の機種ではご利用になれません。 


ナビダイヤル 
(通話料有料） 


※携帯電話- PHS など一部の電話ではご利用になれません。 

FAX 03-3258-0470 

♦受付時間（月曜日〜±曜日）]日：日日〜20 : 0日日曜 • 祝祭日および年末年始など当社休業日を除さます。 


■ 各プロバイダー、 4th MEDIA ヴービスお PS い合わせ巧 ※西日本エリアのヴービス提供時期は、各プ□バイダーのホームぺージ等でご確認ください。 


广 


【 Plala.TV on 4th MEDIA 】 のヴービス内容、お申し込みについて 




OPIala.TV on 4th MEDIA のサービスページ . 

•http://plala.tv/4media/ 



識各 T \/ 

【 Plala.TV on 4th MEDIA 】 に関するお問い合わせ 




クが picjua . 1 V 

OE-mail . 

4 th - sup @ pl 曰1 曰 .cojp 



/#! /, I I 

〇ぷ 6 6 ダイヤル (4th MEDIA 専用） 




十 h m 巨口 lA 

TEL . 

009192-31 (通話料無料） 




その他携帯 ‘PHS •公衆電話わ、 5 . 

•- 03 —呂 9 呂 4 一呂 330 (通話料はお客さま負担となります） 


^ _ 


※受付時間：平日 12 :日〇〜 21: 日 0 、±曰祝日 12 : 00 〜 19 : 日 0 

-Jj 

W A 


@niftyXV 

On の 4 十 h rriEDiR 


[@nifty TV on 4th MEDIA 】 のヴービス内容、お申し込みについて 

©nifty TV on 4th MEDIA のヴービスぺージ . http://www.n げ ty.com/tv/ 


[@nifty TV on 4th MEDIA 】 に関するお問い合わせ 

@nifty TV 専用ヴポート窓 □ .0 720-227-535 ロリーダイヤル) 

※受付時間：平日 9 : 30 〜 12 : 00/13 : 00 〜 18 : 00 (± 曰祝はお休みいたします。） 


を 


P 


bigl^betv 


■ 


ぶ4十 h 


を 


夕 


[BIGLOBE.TV on 4th MEDIA のサービス内容、お申し込みについて】 

OBIGLOBE.TV on 4th MEDIA のヴービスぺージ . http://bbtv.biglobe.neJp/4md/ 

[BIGLOBE.TV on 4th MEDIA に関するお巧い合わせ】 

〇ホームぺージからのお問いちわせ . http://supportbiglobe.ne.jp/ask.html 

〇電話でのお問い合わせ（受付時間 9 : 0 日〜 22 : 00) 

BIGLOBE ブ□ー ドバンドサービスデスク 

通話料無料 . 〇 120-71-0962 

携帯電話 • PHS- CATV 電話の場合 . 03-394 已 一0962 (通話料はお客様負担） 

- ^ 



ぶ4十 h mE □旧 


[hi-ho.TV on 4th MEDIA 】 のヴービス内容、お申し込みについて 

Ohi-ho.TV on 4th MEDIA のヴービスぺージ . http://home.hi-ho.ne.jp/4th/ 

[hi-ho.TV on 4th MEDIA 】 に関するお問い合わせ 

OE-mail . info4th@clesk.hi-ho.ne.jp 

Ohi-ho インフオメーシヨンデスク 

TEL OT 20-8581 40 

※受付時間：月〜金9 : 00〜21: 00/±曰祝9 : 00-18 : 00 (年中無休） 


を 


So - net.TV 


ぶ4十 h mE □旧 


[So-net.TV on 4th MEDIA 】 のヴービス内容、お申し込みについて 

OSo-net.TV on 4th MEDIA のヴービスぺージ . http://www.so-netneJp/4th/ 

[So-net.TV on 4th MEDIA 】 に関するお問い合わせ 

〇ホームぺージからのお問いをわせ . http://www.so-net.ne.jp/suppo け/ ask/info/entry.html 

〇電話でのお問い合わせ（受付時間 9 : 00-21 :日日年中無休） 

—般固定電話か 5 全国共通 . 0570-00-1414 (日本全国どこか!5でも市内通話料金） 

携帯/ PHS/IP 電話から東京 . 03-3446-7555 


心 


ぶ 







































































その他 

メニユ-覧 


•設定•調整のメニュ——覧を下図に示します。篤く記載している部分は、別冊「操作編」で使用する部分です） 
「操作編」のメニューー覧は、操作編[^〜|8~^をご覧くださぃ。 

• メニューで選択できる項目は接続機器などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。 


III 


第一階層\第二階層\第=階層\第四階層\第五階層〜^第一階層\第二階層\第=階層\第四階層\第五階層 


にュ- 


を、巧 5 せ卜 I 放送局か 5 のお知踊 
) » |本徽调するお知が 1 

*〔ボ-卜 ] 


離 


亩設定^1^ステレォ/モノラル1 


%巧 


映像設定) r 瞧 


♦瞧調整_ 


}ifi ユニカラー 


♦ I 明るさ 


♦ I 黒レベル 


♦ I 色の濃さ 


*1 色 a 、; 


♦in 


*1 詳綱整 


V 度温度 


} f[i - G ドライブ 
一 B ドライブ 


* 惜声醒 }|^1バランス 


*1 局音 


レ町 


♦Iwow 


VISRS 3 D 


♦[focus 


♦〔TruBass 


» 恍デジタル g 声出力1 

顧 


咕 V アンブ 

im 


*1 へッドホ-ンモ-ド〕 


中一 G ドライブ 
一 B ドライブ 


に: I ’ 


局一 G ドライブ 
一 B ドライブ 


*1 ダイナミジクガン7 


kiV エン八ンヴ ー; 


初期設定に戻ず； 


カラ-イメージ 
] ント [ H レプロ 


'■ カラ-イメージプ□關1 
* 〔カラ-パレッロ Dl 自 f をッド 


♦ I グリーン_ 


间レ- 


*1 イエ □- 


*1 7ゼンタ’ 


*1 シアン ■ 


*1ュ-ザ—1 ■ 


*1ュ—ザ—2 ； 


レ1ュ—ザ—3 ； 


初期設定に戻ず 


♦I ノイズリダクシ3ン號 h | f〔MP 防 NR 

1\ 


恒.イナミック NR 


ヒストグラム 
バックライト制御 


* 1 上下振幅調整 
*1 上下画面位置 


ドット I ク日スカラ- 
リダクション 


ファインシネ7; 


機能設定中 懼局機能設定昨づ-ド登録 
協で ♦屡好み麗設定 


レ I 地上 A 番組表設定 ] 


麵制限設定卜隱年輪制限關 




.輸 


側！!入限度額設定 I 


インターネット 
制限設定 


♦ I 暗証ま号設定 
1け音離号削除 


*1 省エネ設定 hr ♦盛費電力 


側情報取得設定 1 

♦ 廝操作自動 

» 1オンエア-無信号オフ"] 

外部入力無信号オフ] 


r 音声入力 


顧 


ビデオ人力就卜 I ビデオ1設定 
^- *1 ビデオ2設定 


顧 


* 1 ビデオ3關 I 

がデオ 4 醜 I 

* |HDMI 誠 1 
^1欄設定に戻ず I 


棚購入圆軒辭且購入履歴 

し I 


種11購入眉報の送信〕 


B - CAS 力ード番号 
表术 


ソフトウェアの 
ダウン□-ド 


巧送からのダウン f [ ill ダウン□-ド I 

□— K 


ヴ-バからの 
ダウン□—ド 


某 


そ 

の 

他 


檀ントド種 

尽ウン □- ド開始1 


ダウン□-ドの 
自動確認 


ソフトウェア 
パ’-ジョン 
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その他 


メニユ 


■見 


つづを 


第一階層、 

、第二階層、 

、第 E 階層、 

\第四階層^ 

\第五階層〜 

曲 

第一階層、 

、第二階層、 

、第ミ階層、 

、第四階層^ 

、第五階層〜 



初期設定 

つづき 


*1 メ-ル關 


橘 11 機器關巾 I ビデオ麵ち式設定]防 
侣レビ de ナビ設定 II 44 ^ 


♦ liilNK 設定 | f 4 i 器の登録 I 

175 ザ * 1 登録モ-ド設定 1 


織キヤスト 


黯 i 夕転送 


» | D - VHS テ-プ検助 

*1 ちょ〕とタイム機器 I 


! i ! 籠 


個 HDD 關]ザ機器の登録 


应 


•風 


■ H 登録トド設定 I 

*1 醒モ-ドテスト I 


物テムフォルダ關] 
» |外部機器か！ 5 の制御 I fTg ? 


スキップ/リプレイ 
設定 


应 

} 屬本設定 


iti 


ょっとスキップ關 I 

臣ょっとリプレイ設定 I 


耐 


t 4 pop 3 ヴ-バ- 
ア ドレス 


» | P 0 P 3 ： L - ザー名 I 

» | POP 3 パスワード I 

»|APOP I 

*1 POP 3 アクセス間隔 1 


SMTP ヴーバ- 
ア ドレス 


ifl メ-ルアドレス 


♦I メ-臟 11 予約設定]ザメ-臟 11 予約機能〕 


IMF 


•励 


義機器 


» 1 メ-ル予約パスワ-ド I 

» 固定結 1151 

» |指定メ-ルアドレス 1 

♦ I 予約アドレス登録〕 


メ-ル受信設定 I ザ-覧表示設定 


励 


» |自動削除設定 
* 1 着信通知關 


フイルター 


♦| 4 th MEDIA 設定 hr 4 " フレッツの「お客様 
IDJ/rSub N 日」 


'政 


わ-ザ-ち I 

* 1 パスワ-ド 



♦ I 接続テスト I 
し I システム情報 I 





















































































































































































































































































その他 

別売品 


•別売アクセヴ U —は、設置のしかたや、接続する外部機器の種類などに合わせてお選びください。 
•ここにあげたアクセヴ U - は一部です。詳しくは東芝総合カタ□グまたは、販売店にご相談ください。 
•イラストはイメージです。実際の形状と一部異なる場合びあります。 



別売品/名称 

お名 

Di 

Sf 

[ 

圧 

端子ケーブル 

。 

TSC-VX02 

14 ピンプラグ ] .已 m > 14 ピンプラグ 

光ファイバーケーブル 

] 

TSC-AD01 

アンテナアダプター 

麵 

i 

JP-1C 

BS • CS 分配器 
(全方向電流通過お） 

2 分配： 
CSG-D2A 

汾配： 
CSG-D3A 

4 分配： 
CSG-D4A 

東芝液晶アレビ用フ□アスタンド 

RL-F120 

RL-F80 

東芝漱晶：7■レビ 
壁取り付け金具/ 

チルト式 

32/37/ 
42Z1000 

FPT-TA9 

47Z1000 

FPT-TA10 























































巧証と アフターサービス 


必ずお読みください 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


修理に関するご相談ならびに、お取り扱い.お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談くだをし、。 


販売店に修理のご相談がでさない場合 

東芝家電修理ご相談センター 
函0120 -1048-41 

携帯電話- PHS からのご利用は 
東曰本地区 （ III ： 11： Umm ) 044-543-0220 
西日本地区 （ 上記];1外 ）06-6440-4411 


嚴 24i] 

尽ロロ^^ 


お買い物、お取り扱いのご相談 
東芝家電ご相談センター 
函0120 -1048-86 

携帯電話- PHS からのご利用は 03-3426-1048 
FAX 03-342 已 -21 01 (36 己曰： 8:00〜20:00受付） 


-「まち家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社び運営しております。 

-お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 
•利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合びあります。 


S 電話受付： 3 目已日- 24 時間受け付けまず。 ※フ U —ダイヤルは、携帯電話- PHS など一部の電話ではご利用になれません。 

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 

http : // www . toshiba . cojp / product / tv / 

:; 上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、ま芝総合ホームページ （ http :// www . toshiba . co . jp /) をご参照ください。 


保証書側添） P 補修用性能部品の保有期間 


•保証書は、 必ず「お買い上げ曰-販売店名」等の 
記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい 
たださ内容をよ<お読みのあと、たいせつに保管 
して < ださい。 


保証期間……お買い上げの曰か51年間です。 
B-CAS 力ードは、保証の対象か 5 除きます。 


♦液晶 テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。 
•補修 用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


•修理の ために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は弊社で 
引さ取らせていたださます。 

•修理の 際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することびあります。 


修理を依頼されるときは〜出張修理 


• 「操作編」 69 ページにしたびって調べていたださ、なお異常びあるとさは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


■保証期間 中は 


■ご連絡いた だきたい内容 


修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 
売店び修理させていたださます。 

■保証期間び 過ぎているとき . 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望によって有料で修理させ 
ていたださます。 

■修理 料金の仕組み.. .. .. 


修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品げ 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 


品 名 

地上 • BS • 11 日旣 S デジタル M ビジョン液晶テレビ 

形 名 

32 Z 1000,37 Z 1 000,42 Z 1 000,47 Z 1000 

お買い上げ日 

年月 曰 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印等ち合わせてお知らせください。 

お名前 


電話番号 


訪問ご希望曰 


便利メモ 
お買い上げ 
店 名 

おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店銷記入されると側です。 

TEL ( ) - 


廃棄時のお願い 


♦一般の 廃棄物といっしょにしないでください。 ごみ廃棄場で®分されるごみの中にテレビを捨てないでください。 
本機の董光管の中には水銀び含まれています。廃棄の際は、地ち自治体の条例または規則に従ってください。 


愛情点検 

心 

長年ご欄の液晶テレビの点検をぜひ！ ! 障 S 。 ホ遮濃! il 損! 繫 i 龜鶏選譜!摧 す。 


•電源を入れ てち映像や音び出ない。 

ご使用の際 •映像び 時々、消えることびある。 

このような症状は •変な においびしたり、煙び出たりする。 

ありませんか？ •電源を切っても、 映像や音び消えない。 

•内部に 水や異物びはいった。 

ご使用 
中止 

このよラな場合、故障や事故防止のた 
め、すぐに電源プラグをコンセントか 
ら抜いて、必ずお買い上げの販売店に 
点検-修理をご相談ください。 

ご自分での修理は危険ですので、絶対 
にしないで < ださい。 

ノ 


反100 

参 この印刷物は古紙配合率100%巧生紙を使用しています。 

©TOSHIBA CORPORATION 200已 


株式会社 まま 

デジタルメディアネットワーク社 

干1〇已 -800 1東京都港区芝浦 1-1-1 
ぶ 所在地は変更になることがありますのでご了承ください。 



ちよつとした 
がかいで 
テレビのまを 


趣風23552212 





























































